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PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2024/0018

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilna soucast certifikatu vyrobku &. 216/C5a/2024/0018 ve smyslu
§ 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonda,
ve znéni zakonl & 71/2000 Sb., ¢ 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., & 226/2003 Sb., & 277/2003 Sb.,
&. 186/2006 Sb., &. 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sb., & 281/2009 Sb., & 490/2009 Sb., & 1565/2010 Sb.,
€. 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., € 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb., & 265/2017 Sb.,
€. 277/2019 Sb., & 526/2020 Sb., & 87/2023 Sb. a &. 152/2023 Sb. a § 5a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve zné&ni nafizeni vlady ¢€. 312/2005
Sb. a nafizeni viady ¢&. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady €. 163/2002 Sb.“). Obsahuje zavéry zjistovani,
ovéfovani, vysledky zkousek a identifikaci certifikovaného vyrobku.

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Kabelové Zebfiky POLAR, typ P

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Vyrobek spada do pfilohy €. 2 k nafizeni vliady €. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobkd 10 pof. &. 17

Distributor: ARKYS, s.r.o., Turanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
ICO 25321366

Vyrobce: BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida Alcodar 45 Poligono Industrial Alcodar
46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: BASOR ELECTRIC, S.A,, Pol. Iridustrial £ Mugrén, Fase 4, Calle Juan Fito

Perez 1 - 2640, Almansa, épén,élitsko \
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2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 21.11.2023

[2] Protokol o zkousce ¢&. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o0., dne 25.7.2023

[3] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o0., dne 7.9.2023

[4] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou &. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

[6] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou &. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 3.10.2023

[6] Protokol o posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce & Z220240012/D, vydal PAVUS, as. - AO
216, dne 30.1.2024

[7]1 Stavebni technické osvédéeni & S-216/C5a/2024/0018 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO
216

3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE DISTRIBUTORA

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach pozaru — Kabelove
Zebriky POLAR typ P s prisluSenstvim.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi a sdélovacimi kabely vyrobct NKT s.r.o. a CICM s.r.o.

Jedna se o nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016. Pienos vysledkl zkousek mezi
nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové rosty.

1.1 KABELOVE ZEBRIKY POLAR (TYP P)

Kabelové Zebfiky POLAR (typ P) maji max. Sitku 400 mm, vy$ku bo¢nice 60 mm, tl. plechu bo&nic
1,5 mm a rozte¢ pfiéli 333 mm. Pfi¢le jsou k bo&nicim piichycené pomoci lisovanych spoji (znaceni
Zebiikli SZ) nebo jsou piivafené (znadeni ZZ). Zebfiky jsou spojené pomoci integrované spojky a
spojovaci sestavy SSB M8.

MontaZ kabelovych Zebfikil na sténu
Kabelové Zebiiky POLAR, typ P se upeviiuji na sténu k vertikalné upevnénym stojnam STNM pomoci

prichytek PP1B.

MontaZ kabelovych Zebfikl ke stropu v obracené poloze
- Kabelové Zebiiky POLAR, typ P jsou pod stropem pfipevnény k stojnam STNM pomoci pfichytek

PP1B. Kabely jsou uchyceny pomoci nerezovych paskii WAPRO.
- Kabelové Zebiiky POLAR, typ P se upeviiuji pfimo ke stropu skrz pfitle pomoci schvélenych
piipojovacich prostiedkil. Kabely jsou uchyceny pomoci pfichytek SONAP.

1.2 PRISLUSENSTVi

Stojny STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, 3itka 40 mm a vy$ka 22 mm.
Pouziva se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Prichytky PP1B
Slouzi k pfichyceni kabelovy Zebiikl ke stojnam STNM. Prichytky maji velikost 60x35 mm a jsou vyrobené
z ocelového plechu tl. 3 mm.

Pfichytky SONAP -
Slouzi k pfichyceni kabelll ke kabelovym Zebiikiim. Pouzivaji se pfichytky SONAP typ B z Wﬂo plechy
tl. 1,5 mm, velikost die rozméru kabel. , . N
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Nerezové pasky PKZ-Fi
Slouzi k prichyceni kabelll ke kabelovym Zebiikim. PouZivaji se nerezové pasky o $ifce 6,6 mm a 7,9 mm,
délka paski dle velikosti kabeld.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras a pouZité kabely jsou uvedeny ve stanoviscich [2-5] kap. 2
tohoto dokumentu.

3.2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITI VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENI

Kabelové Zebiiky POLAR, typ P slouZi k bezpe¢nému uloZeni kabell ve stavbach s poZadovanym
zajisténim funk&nosti obvodu v pfipadé vzniku poZaru.

4 TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK - POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH
DOKUMENTU, STANOVENE VE STAVEBNIM TECHNICKEM OSVEDCENI
&. S-216/C5a/2024/0018

Sledovana/ Uréena (pozadavkova) /

deklarovana vlastnost zkus$ebni / klasifikacni norma Pozadovana / deklarovana uroven

Zachovani funkénosti
kabelovych tras v gg: T oy P6O-R a2 P90-R
podminkach pozaru

CSN 73 0810

Ocelové prvky: A1
CSN EN 13501-1 celové prvky

Reakce na ohert

5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujici zkousky, resp. zjisténi a posouzeni viastnosti vyrobku:
Sledovana/deklarovana vlastnost
Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru dokument [2 - 5], kap. 2
Reakce na oherl Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve znéni pozdéjsich rozhodnuti

6 POSOUZENi = SHODY VLASTNOSTi  CERTIFIKOVANYCH = VYROBKU
S VLASTNOSTMI DEKLAROVANYMI DISTRIBUTOREM A POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIPADNE JINYMI
DOKUMENTY

Distributor ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb. poZadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouZiti ve stavb& zvlastnim pravnim pfedpisem (zakon .
183/2006 Sb., o izemnim planovéani a stavebnim radu /stavebni zakon/ ve znéni pozdéjsich predpish).

Vyrobek byl posouzen postupem posouzeni shody podle § 5a.
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Vysledky ovéfeni sledovanych vlastnosti:

: P .\ ; | Pozadovana / .
:'ei‘::r‘:;’;?‘g Uréend (pozadavkové) /|~ ~ "~ Zjisténo / Posouzeni
vlastnost klasifikani norma Grove klasifikace shody
Zachovani funkénosti Kabelové Zebriky

achovani funkénosti &SN 73 0810 POLAR, typ P
kabelovych tras v CgN 73 0895 P60-R az P90-R a pﬁsht,ygenstvi Spliuje”
podminkach pozaru
P60-R az P90-R
Reakce na ohefi gg: E?\l(ﬁ;é)o 1-1 Ocelové prvky: A1 Ocelové prvky: A1 Spliiuje

1) Splnuje za podminek stanovisek [4-5] kap. 2 tohoto protokolu o certifikaci.

7 POSOUZENI PREDPOKLADU DISTRIBUTORA PRO TRVALE DODRZOVANI
KVALITY CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Byly predlozeny nasledujici doklady:
o Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce & Z220240012/D, vydal PAVUS, a.s., AO
216, dne 30.1.2024
Dohled u distributora byl proveden dne 23.1.2024.

Vzhledem k tomu, Ze distributor ma jiz certifikovany podobny typ vyrobku a u distributora je provadén
pravidelny dohled 1 x za 12 mésicd, byl vyuZit pro certifikaci posledni platny dohled.

8 ZAVER
Setfenim Autorizované osoby 216 byla prokdzana shoda specifikovanych vlastnosti certifikovaného

vyrobku s poZadavky nafizeni viady ¢ 163/2002 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém
osvédceni €. S-216/C5a/2024/0018 a s deklaraci distributora.

Ze zavéru predlozenych dokumentll plyne, Ze systém kontroly vyrobk(i u distributora je dostate¢né
uginny.
Na zakladé téchto zjisténi Ize vydat pfislusny certifikat vyrobku.

9 O0zZNACOVANIi CESKOU ZNACKOU SHODY

Distributor je opravnén oznacovat certifikované vyrobky ¢eskou znackou shody podle nafizeni vlady
€. 179/1997 Sb., ve znéni NV ¢&. 585/2002 Sb.

10 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

10.1  Distributor poskytne odbératelim: technické podklady, technickou dokumentaci, navody k
montazi a Gdrzbé&, navody pro provoz a kontroly zafizeni v &eském jazyce.

10.2  Distributor je povinen ohlasit neprodiené jakékoliv zmény tykajici se vlastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektl podle kapitoly 1, dokument(i uvedenych v tomto certifikatu a
zplisobu zabudovani a uziti vyrobku Autorizované osobé 216 nejpozdéji do dne, kdy k t&émto
zménam dochazi.

10.3  Distributor musi udrzovat platnost podkladdl pouzitych pfi certifikaénim Fizeni.

10.4  Distributor musi provadét pravidelné kontroly vyrobk( v souladu s vnitropodnikovym predpisem
pro kontrolu vyrobkl a vést o téchto kontrolach prikaznou dokumentaci, kteréa bude-ma vyzvani
Autorizované osoby predliozena. 5 SR TN
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10.5 Autorizovana osoba 216 bude provadét ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb.
po dobu platnosti certifikatu na naklady distributora dohled nad fadnym fungovanim systému
kontroly vyrobkl a kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavkil u vyrobki nejméné 1 x za 12
meésich. O vyhodnoceni dohledu, popfipadé kontroly dodrzeni stanovenych poZadavk( vyda
Autorizovana osoba 216 zpravu, kterou pieda distributorovi. Platnost tohoto certifikatu je vazana
na kladné zavéry dohledu a namatkovych kontrol v uvedeném rozsahu. Pokud autorizovana
osoba zjisti nedostatky ve fungovani systému kontroly vyrobkl nebo ve vlastnostech vyrobku,
je opravnéna zrusit nebo zmenit ji vydany certifikat.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 5 stranéch a je vydan ve dvou originélnich ¢islovanych vytiscich.
Vytisk & 1 obdrzi distributor, vytisk ¢. 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216. KaZda strana
protokolu o certifikaci je opatiena razitkem Autorizované osoby 216. Protokol je vydan zarovern
s Certifikatem &. 216/C5a/2024/0018.

V Praze dne 5. Unora 2024

s

Ing. Zuzana Aldabaghova Ing. Jan Tripes
zpracovatel protokolu e vykonny feditel — AO 216
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