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Vytisk &.: 1

PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2024/0017

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilna soucast certifikatu vyrobku €. 216/C5a/2024/0017 ve smysiu
§ 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona,
ve znéni zakonl & 71/2000 Sb., & 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., & 226/2003 Sb., ¢ 277/2003 Sb.,
&. 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., &. 481/2008 Sb., €. 281/2009 Sb., &. 490/2009 Sb., & 155/2010 Sb.,
&. 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., & 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb., €. 265/2017 Sb.,
& 277/2019 Sb., & 526/2020 Sb., & 87/2023 Sb. a & 152/2023 Sb. a § 5a nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady €. 312/2005
Sb. a natizeni vlady &. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady €. 163/2002 Sb.“). Obsahuje zavéry zjistovani,
ovérovani, vysledky zkousek a identifikaci certifikovaného vyrobku.

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Kabelové Zlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a L+

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Vyrobek spada do pfilohy &. 2 k nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobk( 10 pof. €. 17

Dovozce: ARKYS, s.r.o., Turanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, 10 25321366

Vyrobce: ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Evren Mah. Bahar Cad. No: 2
Gunesli-Bagcilar, Istanbul, Turecko; BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida
Alcodar 45 Poligono Industrial Alcodar 46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Mimar Sinan Mahallesi 103.
Cadde No: 21 Karaagag, !sapakn Tekirdag, Turecko; BASOR ELECTRIC,
S.A., Pol. Industrial El Mugron Ease 4 Calle Juan Fito Perez 1 - 2640,
Almansa, Spanélsko /

Verze 5



2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 21.11.2023

[2] Protokol o zkousce & FIRES-FR-087-11-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 24.5.2011
[3] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-230-16-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 14.11.2016
[4] Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-061-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 20.4.2017
[5] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-093-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.6.2017
[6] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-095-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 25.6.2018
[7] Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-193-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.11.2018
[8] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-115-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 29.5.2019
[9] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-225-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 18.10.2019
[10] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-154-20-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 28.9.2020
[11] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-075-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.6.2022
[12] Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-261-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.10.2022
[13] Protokol o zkou$ce &. Pr-22-2.056, vydal PAVUS, a.s. - AZL 1026 Veseli nad Luznici, dne 15.6.2022
[14] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-317-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 12.12.2022
[15] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.7.2023
[16] Protokol o zkous$ce ¢. FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.9.2023

[17] Protokol o klasifikaci zachovani funk&nosti & PK9-02-16-901-C-8, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041,
dne 27.2.2023

[18] Stanovisko k funk&nosti pfi poZiari s klasifikdciou &. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

[19] Stanovisko k funké&nosti pfi poziari s klasifikaciou &. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 3.10.2023

[20] Stavebni technické osvéd&eni &. S-216/C5a/2023/0032 ze dne 8.3.2023, vydal PAVUS, as. - AO
216

[21] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2023/0032 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[22] Certifikét & 216/C5a/2023/0032 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

[23] Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce & Z220240012/D, vydal PAVUS, ass. - AO
216, dne 30.1.2024

[24] Stavebni technické osv&d&eni & S-216/C5a/2024/0017 ze dne 1.2.2024, vydal PAVUS, ass. - AO
216

3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE DOVOZCE

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach pozaru — Kabelové
Zlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a L+ s pfisludenstvim.

Vyrobcem kabelovych Zlabl LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3 a typ L4 je ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC.
LTD. STI., Turecko a vyrobcem zlabii LINEAR, typ L+ je BASOR ELECTRIC, S.A., Spanélsko.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi, sdélovacimi a optickymi kabely vyrobcti PRAKAB PRAZSKA
KABELOVNA, s.r.o., NKT s.r.o., CICM s.r.0., Kablo Vrchlabi s.r.o., ELKOND HHK, a.s. a Foss.

Jedna se o normové a nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016.

Normova konstrukce Zlabu dle CSN 73 0895 musi byt max. 300 mm Sirokd s vySkou bo&nice
60 mm, tloustkou plechu 1,5 mm, s perforaci (15 + 5) % z celkové plochy, osovou vzdalenosti podpér
1200 mm a s mechanickym zatiZenim max. 10 kg/m. Ostatni konstrukce, véetné draténych Zlabdl, jsou
nenormove. > N
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Vysledky zkousek funkénosti kabelll uloZzenych na normové kabelové nosné konstrukci jednoho vyrobce
jsou pfenositelné na odzkou$ené normové kabelové nosné konstrukce daného typu od jiného vyrobce.
Prenos vysledkl zkou$ek mezi nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky.

3.1.1 KABELOVE ZLABY LINEAR 1 (TYP L1)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) jsou vyrobené z ocelového plechu ti. 0,8 mm, 1 mm a 1,5 mm. Vyska
bo&nice je 50 mm, 60 mm a 100 mm. Délka Zlabll je 3000 mm. V plechu Zlabu jsou vyrazené otvory o
rozméru @ 8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek SL 3 a na spodni strané
pomoci spojky SL 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) z plechu tloustky 0,8 mm:
Vy&ka bocnice 50 mm — max. §itka Zlabu 260 mm (L1 260/50)

Vyska boc¢nice 100 mm — max. $itka Zlabu 160 mm (L1 160/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vyska boé¢nice 50 mm — max. itka Zlabu 500 mm (L1 500/50)
Vys$ka boénice 100 mm — max. $itka Zzlabu 500 mm (L1 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) z plechu tloustky 1.5 mm:
Vyska bot&nice 50 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L1 500/50-P)
Vyska boénice 60 mm — max. itka Zlabu 300 mm (L1 300/60 P)
Vyska bo¢nice 100 mm — max. $ifka Zlabu 500 mm (L1 500/100 P)

3.1.2 KABELOVE ZLABY LINEAR 2 (TYP L2)

Kabelové Zlaby piné LINEAR 2 (typ L2) jsou vyrobené z ocelového plechu ti. 0,8 mm a 1,0 mm. Vyska
bo&nice Zlabu je 50 mm a 100 mm. Délka zlabli je 3000 mm. V boénicich na koncich Zlabl jsou
vyrazené otvory perforace o rozméru @ 8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek
SL 3 a na spodni strané pomoci spojky SL 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 2 (typ L2) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vyska bo¢nice 50 mm — max. $itka Zlabu 260 (L2 260/50)

Vyska boénice 100 mm — max. $ifka Zlabu 160 mm (L2 160/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 2 (typ L2) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vyska boénice 50 mm — max. itka zlabu 500 mm (L2 500/50)
Vyska boé¢nice 100 mm — max. $ifka Zlabu 500 mm (L2 500/100)

3.1.3 KABELOVE ZLABY LINEAR 3 (TYP L3)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) jsou vyrobené z ocelového plechutl. 0,8 mm, 1,0 mm a 1,5 mm.
Vyska boénice je 50 mm, 60 mm a 100 mm. Délka Zlabl je 3000 mm. Otvory perforace jsou rozméru &
8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek SLP 3 a na spodni stran& pomoci spojky
SLP 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vys$ka boénice 50 mm — max. $ifka Zlabu 300 mm (L3 300/50)

Vys$ka boénice 100 mm — max. $ifka Zlabu 150 mm (L3 150/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 L3) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vys$ka boénice 50 mm — max. $ifka Zlabu 500 mm (L3 500/50)
Vyska boénice 100 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L3 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) z plechu tloustky 1,5 mm:
Vyska bo¢nice 60 mm — max. itka Zlabu 300 mm (L3 300/60)

3.1.4 KABELOVE ZLABY LINEAR 4 (TYP L4)

Kabelové Zlaby plné LINEAR 4 (typ L4) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,8 mm aA”D/ﬁlm Vyska
bognice je 50 mm a 100 mm. Délka 2labd je 3000 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pﬁmbcf 2:ks spo;eR«
SLP 3 a na spodni strané pomoci spojky SLP 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL,’M&
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Kabelové Zlaby LINEAR 4 (typ L4) z plechu tloustky 0.8 mm:
Vyska bo&nice 50 mm — max. $itka Zlabu 300 mm (L4 300/50)
Vys$ka bo¢nice 100 mm — max. Sifka zlabu 250 mm (L4 250/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 4 (typ L4) z plechu tloustky 1,0 mm:
Vyska bo&nice 100 mm — max. $itka zlabu 500 mm (L4 500/100)

3.1.5 KABELOVE ZLABY LINEAR+ (TYP L+)

Kabelové Zlaby plné LINEAR+ (typ L+) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm, 0,6 mm, 0,7 mm,
0,8 mm a 1,5 mm. Zlaby znagené (..-N..) jsou piné a Zlaby zna¢ené (..P..) jsou perforované. Vyska bognice je
60 mm a 100 mm. Délka Zlab(i je 3000 mm. V plechu Zlabu jsou vyraZzené otvory o rozméru & 8,5 x 20 mm.
Zlaby jsou spojené pomoci integrované spojky a spojovaci sestavy SSB-M — 1 ks na bocich a 1-2 ks na dné
Zlabu, dle Sirky Zlabu.

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.55 mm:

Vyska bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 150 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 150/60)

Kabelove zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.6 mm:
Vyska bo&nice 60 mm — max. $itka Zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/60)
Vy$ka bo&nice 100 mm — max. $ifka Zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.7 mm:
Vyska bo&nice 60 mm — max. $itka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)
Vyska bo&nice 100 mm — max. §itka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tioustky 0.8 mm:

Vy$ka bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/60)
Vyska bo&nice 100 mm — max. $itka Zzlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/100)
Vyska bo&nice 100 mm — max. itka Zlabu 500 mm — piny plech (L+ L1B-N 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tioustky 1.5 mm:
Vy$ka bo&nice 60 mm — max. $itka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)

3.1.6 PRISLUSENSTVI

Prostorové stojny STPM

Prostorovéa stojna STPM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, Sitka 40 mm a vy$ka 35 mm.
Slouzi k vytvofeni rliznych vicestrannych nosnych konstrukci v prostoru. Pro uchyceni stojny ke stropu
slouzi drzaky DZM STP a DZM STPU.

Stojny nasténné STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, $itka 40 mm a vyska 22 mm.
PouZiva se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Drzak zlabu stiedovy DSL
SlouZi k uchyceni Zlabu LINEAR pomoci stfedové zavitové tyte ZT8 ke stropni konstrukei. Uchyceni se
provadi pomoci spojovaci sady SSL M8.

Drzak zlabu stfedovy DSLP
Slouzi k uchyceni 2labu LINEAR pomoci stfedové zavitové tyte ZT8 ke stropni konstrukci. Uchyceni se
provadi pomoci spojovaci sady SSL M8.

Nosnik univerzalni NZMU

Slouzi pro prostorovou instalaci kabelovych Zlabl LINEAR ke stropni konstrukci, a to souCasné
s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouzi k nasténné montazi
piimo na sténu na nasténnou stojnu STNM.

Nosnik Je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm pfip. 1,5 mm. Zlaby se k nosnikim upeviuji pomoct
spojovaci sady SSL M8 (Sroub vratovy M8x15 a matice limcova M8).

Nosnik NL

SlouZi k uchyceni Zlabu LINEAR bud k prostorové stojné STPM, nebo piimo ke sténé-Nosnik je
proveden z ocelového plechu tl. 1,5 mm, pfip. 2,5 mm. Uchyceni ke stojné STPM se Ql'OVédl meccn 3
vratovych Sroublt M 8x15 s limcovou matici. _
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Drzak zlabu nasténny DNL
Slouzi k uchyceni 2labu LINEAR ke sténé. Drzak je proveden z ocelového plechu tl. 2 mm. Uchyceni
Zlabu k drz&ku se provadi pomoci vratovych Sroubll M8x15 s limcovou matici.

Uhlovy drzak DFNI-B
Slouzi k uchyceni kabelovych tras ke stén&. Drzak je proveden ze dvou drzakd tvaru L tloustky plechu
3 mm, spojenych Sroubem M8x15 s limcovou matici.

Podpéra PL

Slouzi k uchyceni Zlabu LINEAR pomoci zavitovych ty&i ke stropni konstrukci. Podpéra provedena
z ocelového plechu tl. 2 mm. Uchyceni se provadi pomoci matic s podlozkou pod a nad podpérou
k zavitové ty&i ZT.

Drzak stojny DZM STP

Drzadk DZM STP se pouZiva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukci.
Drz4k je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm (zékladna) a 1,5 mm (svisla &ast pro pfipevnéni stojny
STPM). Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podloZzkami a matici.

Drzak stojny DZM STPU
Drzak DZM STPU se pouZiva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM. Drzak je vyroben
z ocelového plechu tl. 2 mm. Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podloZkami a matici.

Prichytky SONAP
Kabely jsou fixovany pomoci prichytek SONAP typ B z ocelového plechu tl. 1,5 mm, velikost dle rozmeru
kabeld.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras a pouZité kabely jsou uvedeny v pfisludnych protokolech o
zkou$ce, stanoviscich a protokolu o klasifikaci [2-19] kap. 2 tohoto dokumentu.

3.2 VYMEZENi zPUSOBU POUZITi VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENI

Kabelové Zlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a typ L+ slouzi k bezpe¢nému uloZeni kabell ve
stavbach s poZadovanym zajisténim funk&nosti obvodu v pfipadé vzniku poZaru.

4 TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK — POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH
DOKUMENTU, STANOVENE VE STAVEBNIM TECHNICKEM OSVEDCENI
&. S-216/C5a/2024/0017

Sledovana / Uréena (pozadavkova) / 5 < . .
deklarovana viastnost zkus$ebni / klasifikaéni norma Pozadovana / deklarovana aroven
Zachovani funkénosti

kabelovych tras v gg“ Egedes P15-R az P90-R

podminkach pozaru

Reakce na oher gg: 1751;’\'01?5% 1-1 Ocelové prvky: A1

5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujici zkousky, resp. zjist&ni a posouzeni viastnosti vyrobku:

Sledovana/deklarovana vliastnost

Zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkach pozaru dokument [2 - 19], kap. 2
Reakce na ohef Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve znéni pozdéjsich rozhodnuti
o
r/‘

f
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6 POSOUZENi SHODY VLASTNOSTi  CERTIFIKOVANYCH = VYROBKU
S VLASTNOSTMI _ DEKLAROVANYMI DOVOZCEM A _POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIiPADNE JINYMI
DOKUMENTY
Dovozce ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. pozadal o ovéfeni

vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouZiti ve stavbé zvlastnim pravnim pfedpisem (zakon &.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim iadu /stavebni zékon/ ve znéni pozdé&jsich pfedpisu).

Vyrobek byl posouzen postupem posouzeni shody podle § 5a.
Vysledky ovéfeni sledovanych viastnosti:

5 _— . c Pozadovana / . .
35:;:”; g Uréena (pozadavkova) / deKlarovans Zjisténo / Posouzeni
viastnost klasifikaéni norma Groven klasifikace shody

Kabelové zlaby
LINEAR
typ L1
. . . L2
Zachovani funkénosti &SN 73 0810 typ
y . typ L3 -
kabelovych tras v &SN 73 0895 P15-R az P90-R typ L4 Splfiuje?
podminkach pozaru
typ L+
a prislusenstvi
P15-R az P90-R
Reakce na ohen ggm é?ﬁ?f_}oo 1-1 Ocelové prvky: A1 Ocelové prvky: A1 Spliuje

1) Splriuje za podminek protokolu o kiasifikaci a stanovisek [17-19] kap. 2 tohoto protokolu o certifikaci.

7 POSOUZENi PREDPOKLADU DOVOZCE PRO TRVALE DODRZOVANi KVALITY
CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Byly ptedlozeny nasledujici doklady:

e Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce &. Z220240012/D, vydal PAVUS, a.s., AO
216, dne 30.1.2024

Dohled u dovozce byl proveden dne 23.1.2024.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prodlouZeni platnosti stavebniho technického osvéd€eni a u dovozce je
provadén pravidelny dohled 1 x za 12 mésicU, byl vyuZit pro certifikaci posledni platny dohled.

8 ZAVER
Setfenim Autorizované osoby 216 byla prokdzéna shoda specifikovanych vlastnosti certifikovaného

vyrobku s poZadavky nafizeni vlady & 163/2002 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém
osvédcéeni &. $-216/C5a/2024/0017 a s deklaraci dovozce.

Ze zavéru piedlozenych dokumentl plyne, Ze systém kontroly vyrobkd u dovozce je dostatecné ucinny.
Na zakladé téchto zjisténi Ize vydat piislusny certifikat vyrobku.

9 OzZNACOVANi CESKOU ZNACKOU SHODY ———

Dovozce je opravnén oznatovat certifikované vyrobky €eskou znaCkou shody pod}e/_/naﬁzeni vlédy\'\\

&. 179/1997 Sb., ve znéni NV &. 585/2002 Sb. /
|
-
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10 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

Dovozce poskytne odbératellim: technické podklady, technickou dokumentaci, navody k montazi
a udrzbé, navody pro provoz a kontroly zafizeni v Eeském jazyce.

Dovozce je povinen ohlasit neprodlené jakékoliv zmény tykajici se vlastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektl podle kapitoly 1, dokumentd uvedenych v tomto certifikatu a
zplUsobu zabudovani a uZiti vyrobku Autorizované osobé 216 nejpozdéji do dne, kdy k témto
zménam dochazi.

Dovozce musi udrzovat platnost podkladil pouzitych pfi certifikacnim fizeni.

Dovozce musi provadét pravidelné kontroly vyrobkd v souladu s vnitropodnikovym piedpisem
pro kontrolu vyrobk(i a vést o t&chto kontrolach priikaznou dokumentaci, ktera bude na vyzvani
Autorizované osoby predlozena.

Autorizovana osoba 216 bude provadét ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni vliady &. 163/2002 Sb.
po dobu platnosti certifikatu na naklady dovozce dohled nad fadnym fungovanim systému
kontroly vyrobkd a kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavkil u vyrobki nejmené 1 x za 12
mésicl. O vyhodnoceni dohledu, popfipadé kontroly dodrZeni stanovenych poZadavk( vyda
Autorizovana osoba 216 zpravu, kterou pfeda dovozci. Platnost tohoto certifikatu je vazana
na kladné zavéry dohledu a namatkovych kontrol v uvedeném rozsahu. Pokud autorizovana
osoba zjisti nedostatky ve fungovani systému kontroly vyrobkli nebo ve vlastnostech vyrobku,
je opravnéna zrusit nebo zménit ji vydany certifikat.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 7 stranéch a je vydan ve dvou originélnich ¢islovanych vytiscich.
Vytisk & 1 obdrzi dovozce, vytisk ¢ 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216. KaZda strana
protokolu o certifikaci je opatfena razitkem Autorizované osoby 216. Protokol je vydan zaroveri
s Certifikaten &. 216/C5a/2024/0017.

V Praze dne 5. inora 2024

Ing. Zuzana Aldabaghova | / Ing. Jan Tripes
zpracovatel pr;Jtokqu \ /' vykonny feditel - AO 216
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