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PAVUS®
FIRE TESTING INSTITUTE

PAVUS, a.s., Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Autorizovana osoba 216, Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2022 ze dne 14. bfezna 2022

Zakazka &.. 2220230494 Pocet stran: 6
Vytisk €. 1

Autorizovana osoba 216 vydava

podle ustanoveni § 10 z&kona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni
né&kterych zakoni, ve znéni zakonl & 71/2000 Sb., & 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., &. 226/2003 Sb.,
&. 277/2003 Sb., & 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sb., &. 281/2009 Sb., €. 490/2009 Sb.,
&. 155/2010 Sb., & 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., & 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb.,
&. 265/2017 Sb., & 277/2019 Sb., & 526/2020 Sb., &. 87/2023 Sb. a &. 152/2023 Sb. a § 2 a § 3 nafizeni
viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vliady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady &. 163/2002 Sb.”)

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. $-216/C5a/2024/0017

na stavebni vyrobek:
Kabelové zZlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a L+

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Dovozce: AvRKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
ICO 25321366
Vyrobce: ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Evren Mah. Bahar Cad. No: 2

Gunesli-Bagcilar, Istanbul, Turecko; BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida
Alcodar 45 Poligono Industrial Alcodar 46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Mimar Sinan Mahallesi 103.
Cadde No: 21 Karaagac, Kapakl, Tekirdag, Turecko; BASOR ELECTRIC,
S.A., Pol. Industrial El Mugrén, Fase 4, Calle Juan Fito Perez 1 - 2640,
Almansa, Spanélsko

Technické Gdaje a podminky pro vydani tohoto osvédéeni jsou uvedeny na nasledujicich stranach, ktere
jsou jeho nedilnou sou&astl.

Timto dokumentem Autorizovanad osoba 216 osvéd&uje udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich
arovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni

vlady €. 163/2002 Sb.
Osvé&déeni je technickou specifikaci, uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku; bez pisemného
souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmi reprodukovat jinak nez celé.

Platnost os_védc_f_:_en_i do'28. inora 2027

V Praze dne 1. Gnora 2024 [ i ( .3 // v /

ing. Jan Tripes
vykonny feditel — AO 216

Verze 6



1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE
Pfedmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru — Kabelové
Zlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a L+ s plisluSenstvim.
Vyrobcem kabelovych Zlabll LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3 a typ L4 je ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC.
LTD. STI., Turecko a vyrobcem zlabli LINEAR, typ L+ je BASOR ELECTRIC, S.A., Spanglsko.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi, sd&lovacimi a optickymi kabely vyrobcti PRAKAB PRAZSKA
KABELOVNA, s.r.o., NKT s.r.o., CICM s.r.0., Kablo Vrchlabi s.r.o., ELKOND HHK, a.s. a Foss.

Jedna se 0 normové a nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016.

Normova konstrukce Zlabu dle CSN 73 0895 musi byt max. 300 mm Siroka svySkou boé&nice
60 mm, tloustkou plechu 1,5 mm, s perforaci (15 = 5) % z celkové plochy, osovou vzdalenosti podpér
1200 mm a s mechanickym zatizenim max. 10 kg/m. Ostatni konstrukce, véetné draténych Zlabd, jsou
nenormove.

Vysledky zkousek funk&nosti kabeld ulozenych na normové kabelové nosné konstrukei jednoho vyrobce
jsou pienositelné na odzkouSené normové kabelové nosné konstrukce daného typu od jiného vyrobce.
Pienos vysledkl zkou$ek mezi nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky.

11 KABELOVE ZLABY LINEAR 1 (TYP L1)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,8 mm, 1 mm a 1,5 mm. Vyska
boé¢nice je 50 mm, 60 mm a 100 mm. Delka Zlabi je 3000 mm. V plechu Zlabu jsou vyraZzené otvory
o rozméru @ 8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek SL 3 a na spodni strané
pomoci spojky SL 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelove Zlaby LINEAR 1 (typ L1) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vy$ka bo¢nice 50 mm — max. Sifka Zlabu 260 mm (L1 260/50)

Vy$ka bocnice 100 mm — max. §ifka zlabu 160 mm (L1 160/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (tvp L1) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vyska bognice 50 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L1 500/50)
Vyska boénice 100 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L1 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 1 (typ L1) z plechu tloustky 1.5 mm:
Vyska bo&nice 50 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L1 500/50-P)
Vy$ka bocnice 60 mm — max. 8ifka Zlabu 300 mm (L1 300/60 P)
Vy$ka bo¢nice 100 mm — max. $ifka Zzlabu 500 mm (L1 500/100 P)

1.2 KABELOVE ZLABY LINEAR 2 (TYP L2)

Kabelové Zlaby piné LINEAR 2 (typ L2) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,8 mm a 1,0 mm. Vyska
bocnice Zlabu je 50 mm a 100 mm. Délka Zlabid je 3000 mm. V bocnicich na koncich zlabll jsou
vyrazené otvory perforace o rozméru @ 8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek
SL 3 a na spodni strangé pomoci spojky SL 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 2 (typ L2) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vyska boénice 50 mm — max. Sifka Zlabu 260 (L2 260/50)
Vy$ka bodnice 100 mm — max. §itka Zlabu 160 mm (L2 160/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 2 (typ L2) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vyska bo&nice 50 mm — max. §itka Zlabu 500 mm (L2 500/50)
Vyska bo&nice 100 mm — max. $iifka Zlabu 500 mm (L2 500/100)

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI &. S-216/C5a/2024/0017  (Zakazka &. Z220230494) \ Strana & 2

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391 %
Proseckéa 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz '



1.3 KABELOVE ZLABY LINEAR 3 (TYP L3)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,8 mm, 1,0 mm a 1,5 mm.
Vyska boCnice je 50 mm, 60 mm a 100 mm. Délka Zlab(i je 3000 mm. Otvory perforace jsou rozméru
@ 8,5 x 20 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek SLP 3 a na spodni strané pomoci
spojky SLP 4, piichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vy$ka boénice 50 mm — max. $ifka Zlabu 300 mm (L3 300/50)

Vys$ka bocénice 100 mm — max. Sifka Zzlabu 150 mm (L3 150/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) z plechu tloustky 1.0 mm:
Vy$ka boénice 50 mm — max. $itka Zlabu 500 mm (L3 500/50)
Vyska boc¢nice 100 mm — max. 8ifka Zlabu 500 mm (L3 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 3 (typ L3) z plechu tloustky 1,5 mm:
Vys$ka bo¢nice 60 mm — max. $itka Zzlabu 300 mm (L3 300/60)

1.4 KABELOVE ZLABY LINEAR 4 (TYP L4)

Kabelové Zlaby piné LINEAR 4 (typ L4) jsou vyrobené z ocelového plechu fl. 0,8 mm a 1,0 mm. Vyska
boénice je 50 mm a 100 mm. Délka Zlabl je 3000 mm. Zlaby jsou na bocich spojené pomoci 2 ks spojek
SLP 3 a na spodni strané pomoci spojky SLP 4, pfichycenych spojovaci sestavou SSL M8.

Kabelové Zlaby LINEAR 4 (typ L4) z plechu tloustky 0,8 mm:

Vyska boénice 50 mm — max. $ifka Zlabu 300 mm (L4 300/50)

Vyska bo&nice 100 mm — max. $itka Zlabu 250 mm (L4 250/100)

Kabelové Zlaby LINEAR 4 (typ L4) z plechu tloustky 1,0 mm:
Vy$ka boénice 100 mm — max. $ftka Zlabu 500 mm (L4 500/100)

1.5 KABELOVE ZLABY LINEAR+ (TYP L+)

Kabelové Zlaby piné LINEAR+ (typ L+) jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm, 0,6 mm, 0,7 mm,
0,8 mm a 1,5 mm. Zlaby zna&ené (..-N..) jsou piné a Zlaby znagené (..P..) jsou perforované. Vy$ka bognice je
60 mm a 100 mm. Délka Zlabl je 3000 mm. V plechu Zlabu jsou vyrazené otvory o rozméru @ 8,5 x 20 mm.
Zlaby jsou spojené pomoci integrované spojky a spojovaci sestavy SSB-M — 1 ks na bocich a 1-2 ks na dné
Zlabu, dle $irky Zlabu.

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.556 mm:

VySka bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 150 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 150/60)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloutky 0.6 mm:
VySka bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 200 mm - perforovany plech (L+ L1B-P 200/60)
Vyska bo¢nice 100 mm — max. $itka Zlabu 200 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 200/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.7 mm:
Vy3Ska bo&nice 60 mm — max. $ifka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)
VySka bo&nice 100 mm — max. $ifka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 0.8 mm:

Vyska boénice 60 mm — max. $itka Zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/60)
Vyska boénice 100 mm — max. §ifka Zlabu 500 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 500/100)
Vyska bo&nice 100 mm — max. $itka Zlabu 500 mm — plny plech (L+ L1B-N 500/100)

Kabelové Zlaby LINEAR+ (typ L+) z plechu tloustky 1.5 mm:
Vyska bo&nice 60 mm — max. $itka Zlabu 300 mm — perforovany plech (L+ L1B-P 300/60)

1.6 PRISLUSENSTVI

Prostorové stojny STPM - N
Prostorovéa stojna STPM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, Sitka 40 mm, A vyéka 35, mm,
Slouzi k vytvoreni riznych vicestrannych nosnych konstrukci v prostoru. Pro uchycer;f stOJny ke stropu
slouzi drzaky DZM STP a DZM STPU. [ .
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Stojny nasténné STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu tloustky 2 mm, $itka 40 mm a vy$ka 22 mm.
Pouziva se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Drzak zlabu stiredovy DSL
Slouzi k uchyceni zlabu LINEAR pomoci stiedové zavitové tyée ZT8 ke stropni konstrukci. Uchyceni se
provadi pomoci spojovaci sady SSL M8.

Drzak zlabu stredovy DSLP
Slouzi k uchyceni zlabu LINEAR pomoci stfedové zavitové tySe ZT8 ke stropni konstrukci. Uchyceni se
provadi pomoci spojovaci sady SSL M8.

Nosnik univerzalni NZMU

SlouZi pro prostorovou instalaci kabelovych Zlabll LINEAR ke stropni konstrukci, a to soucasné
s prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouzi k nasténné montazi
piimo na st&nu na nasténnou stojnu STNM.

Nosnik je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm pfip. 1,5 mm. Zlaby se k nosnikim upevfiuji pomoci
spojovaci sady SSL M8 (Sroub vratovy M8x15 a matice limcova M8).

Nosnik NL

Slouzi k uchyceni Zlabu LINEAR bud k prostorové stojné STPM, nebo pfimo ke sténé&. Nosnik je
proveden z ocelového plechu t. 1,5 mm, pfip. 2,5 mm. Uchyceni ke stojné STPM se provadi pomoci
vratovych Sroubl M 8x15 s limcovou matici.

Drzak zlabu nasténny DNL
Slouzi k uchyceni Zlabu LINEAR ke sténé. Drzak je proveden z ocelového plechu tl. 2 mm. Uchyceni
Zlabu k drzaku se provadi pomoci vratovych $roub(l M8x15 s limcovou matici.

Uhlovy drzak DFNI-B
Slouzi k uchyceni kabelovych tras ke st&né. Dr2ak je proveden ze dvou drzakl tvaru L tloustky plechu
3 mm, spojenych Sroubem M8x15 s limcovou matici.

Podpéra PL

Slouzi k uchyceni Zlabu LINEAR pomoci zavitovych ty&i ke stropni konstrukci. Podpéra provedena
z ocelového plechu tl. 2 mm. Uchyceni se provadi pomoci matic s podlozkou pod a nad podpérou
k zavitové tyci ZT.

Drzak stojny DZM STP

Drzak DZM STP se pouziva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukcei.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm (zakladna) a 1,5 mm (svisla ¢ast pro pfipevnéni stojny
STPM). Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podloZkami a matici.

Drzak stojny DZM STPU
Drzak DZM STPU se pouziva pro prostorovou montdz k ukotveni stojen STPM. Drzak je vyroben
z ocelového plechu tl. 2 mm. Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podlozkami a matici.

Pfichytky SONAP
Kabely jsou fixovany pomoci pfichytek SONAP typ B z ocelového plechu tl. 1,5 mm, velikost dle rozméru
kabeld.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras a pouzité kabely jsou uvedeny v pfisludnych protokolech o
zkousce, stanoviscich a protokolu o klasifikaci [2-19] kap. 3 tohoto dokumentu.

2 VYMEZENi zZPUSOBU POUZITi VYROBKU VE STAVBE, PRIPADNE JEHO
OMEZENI

Kabelové Zlaby LINEAR, typ L1, typ L2, typ L3, typ L4 a typ L+ slouzi k bezpeénému uloZeni kabell ve
stavbach s pozadovanym zajisténim funk&nosti obvodu v piipadé vzniku pozaru.
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3 PREHLED PODKLADU SLOUZICICH K CERTIFIKACI VYROBKU

(1]
(2]
[3]
[4]
[51
6]
[71
8}
El]

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 21.11.2023

Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-087-11-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 24.5.2011
Protokol o0 zkou$ce &. FIRES-FR-230-16-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 14.11.2016
Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-061-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 20.4.2017
Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-093-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.6.2017
Protokol o zkou&ce &. FIRES-FR-095-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.6.2018
Protokol o zkou§ce ¢&. FIRES-FR-193-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.11.2018
Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-115-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 29.5.2019
Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-225-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 18.10.2019

[10] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-154-20-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 28.9.2020

[11] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-075-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.6.2022

[12] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-261-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 25.10.2022

[13) Protokol o zkousce &. Pr-22-2.056, vydal PAVUS, a.s. - AZL 1026 Veseli nad Luznici, dne 15.6.2022
[14] Protokol o zkoudce &. FIRES-FR-317-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 12.12.2022

[15] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 25.7.2023

[16] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o0., dne 7.9.2023

[17] Protokol o klasifikaci zachovani funkénosti &. PK9-02-16-901-C-8, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041,

dne 27.2.2023

[18] Stanovisko k funké&nosti pii pozZiari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,

dne 24.8.2023

[19] Stanovisko k funk&nosti pfi pozZiari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o0.,

dne 3.10.2023

[20] Stavebni technické osvéd&eni &. S-216/C5a/2023/0032 ze dne 8.3.2023, vydal PAVUS, as. - AO 216
[21] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2023/0032 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[22] Certifikat &. 216/C5a/2023/0032 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

4 PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM,
PRIPADNE JINYCH DOKUMENTU

4.1 TECHNICKE PREDPISY

Nafizeni vliady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a natizeni vlady €. 215/2016 Sb.

Vyhlagka MV &. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

Vyhladka MV & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho
poZarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni vyhlasek ¢. 221/2014 Sb. a €. 19/2021 Sb.
Vyhladka MMR ¢&. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
vyhlasek &. 20/2012 Sb. a &. 323/2017 Sb.

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané& veiejného zdravi a 0 zméné n&kterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisd

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni
nafizeni viady ¢. 246/2018 Sb.

Rozhodnuti Komise 96/603/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2000/605/ES a rozhodnuti Komise
2003/424/ES, kterym se zavadi seznam vyrobk( patficl do tfid A ,Bez pfispévku k poZaru®

4.2 TECHNICKE NORMY A OSTATNi PREDPISY

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb — Spoleéna ustanoveni
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e CSN EN 13501-1 Po2zarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysledk(i zkousek reakce na oherfi

o (SN EN 1363-1 Zkousky pozarni odolnosti — Cast 1: Zakladni poZadavky

o CSN 73 0895 Pozarni bezpeénost staveb — Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach
pozaru — PoZadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledkd zkousek

e Technicky navod pro &innost Autorizovanych osob pfii posuzovani shody stavebnich vyrobk(i podle
NV &. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb. a NV &. 215/2016 Sb. ¢&isio 10.17.01

UDAJE O TECHNICKYCH VLASTNOSTECH VYROBKU, JEJICH UROVNICH A
ZPUSOBECH JEJICH ZJISTENI

Sledovana/ Urcena (pozadavkova) /

deklarovana vlastnost zkusebni / klasifika¢ni norma Pozadovand / deklarovana urover

Zachovani funk&nosti
kabelovych tras v ggﬁ EE P15-R a2 P90-R
podminkach pozaru

hef CSN 73 0810 :
Reakce na oheri &SN EN 13501-1 Ocelové prvky: A1

POZADAVKY NA RADNE FUNGOVANI SYSTEMU KONTROLY VYROBKU A
KONTROLY DODRZENiI STANOVENYCH POZADAVKU VYROBKU U DOVOZCE

Dovozce ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizenl vlady &. 163/2002 Sb. pozadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavb& zvlastnim pravnim predpisem (zakon
€. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu /stavebni zakon/ ve znéni pozdéjsich
predpist).

Pred vydanim certifikatu musi byt proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u dovozce.

ROZSAH A CETNOST DOHLEDU PROVADENEHO AO 216

Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude Autorizovana oscba 216 provadét
ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni viady & 163/2002 Sb. na naklady dovozce dohled nad Fadnym
fungovanim systému kontroly vyrobkil a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavk( u vyrobk(i nejméné 1
x za 12 mésicl.

ZPUSOB POSUZOVANI SHODY

Vyrobek spada mezi stanovené vyrobky uvedené v pfiloze &. 2, skupina vyrobkl 10, pof. & 17
.Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru®, nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve
znéni pozdé&jSich zmeén, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je
stanoven k posouzeni shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni.

Toto stavebni technické osvédéeni je vyhotoveno na 6 siranach a je vydano ve dvou originalnich
Cislovanych vytiscich. Vytisk &. 1 obdrzi dovozce, vytisk &. 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216.

KaZda strana stavebniho technického osvédceni je opatfena razitkem Autorizované osoby 216.

V Praze dne 1. Unora 2024

Ing. Zuzana Aldabaghova
zpracovatel osvédéeni
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