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Autorizovana osoba 216 vydava

podle ustanoveni § 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonl, ve znéni zakon( & 71/2000 Sb., & 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., ¢. 226/2003 Sb.,
&. 277/2003 Sb., &. 186/2006 Sb., & 229/2006 Sb., & 481/2008 Sb., ¢&.281/2009 Sb., ¢&. 490/2009 Sb.,
¢. 155/2010 Sb., & 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., ¢ 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb.,
&. 265/2017 Sb., & 277/2019 Sb., &. 526/2020 Sb., &. 87/2023 Sb. a & 152/2023 Sb. a § 2 a § 3 nafizeni
viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady &. 312/2005 Sh. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady &. 163/2002 Sb.")

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. S-216/C5a/2024/0018

na stavebni vyrobek:
Kabelové zebiiky POLAR, typ P

Kabelové trasy se zachovanim funkcnosti v podminkach pozaru

Distributor: A'RKYS, s.r.o., Turanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
1ICO 25321366

Vyrobce: BASOR ELECTRIC, S.A., Avenida Alcodar 45 Poligono Industrial
Alcodar 46701 Gandia, Spanélsko

Misto vyroby: BASOR ELECTRIC, S.A., Pol. Industrial EI Mugrén, Fase 4, Calle
Juan Fito Perez 1 - 2640, Almansa, Spanélsko

Technické udaje a podminky pro vydani tohoto osvédéeni jsou uvedeny na nasledujicich stranach, které
jsou jeho nedilnou soudasti.

Timto dokumentem Autorizovana osoba 216 osvédZuje Udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich
urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkiim uvedenym v pfiloze €. 1 nafizeni
vlady &. 163/2002 Sb.

Osvédéenl je technickou specifikaci, uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku; bez pisemného
souhlasu Autorizované osoby 216 se nesmi reprodukovat jinak nez celé.

Platnost osvédcéeni do 28. Gnora 2027
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1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach poZaru — Kabelové
Zebiiky POLAR, typ P s pfisluSenstvim.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi a sdélovacimi kabely vyrobc NKT s.r.o. a CICM s.r.o.

Jedna se o nenormové kabelové trasy dle CSN 73 0895:2016. Pfenos vysledkl zkou$ek mezi
nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové rosty.

1.1 KABELOVE ZEBRIKY POLAR (TYP P)

Kabelové Zebiiky POLAR (typ P) maji max. $ifku 400 mm, vy$ku bocnice 60 mm, tl. plechu bocnic
1,5 mm a rozte& pfiéli 333 mm. Pii¢le jsou k bo&nicim piichycené pomoci lisovanych spoji (znaCeni
Zebiikt SZ) nebo jsou pfivafené (znadeni ZZ). Zebiiky jsou spojené pomoci integrované spojky a
spojovaci sestavy SSB M8.

MontaZ kabelovych Zebiiki na sténu
Kabelové Zebiiky POLAR, typ P se upeviiuji na sténu k vertikainé upevnénym stojnam STNM pomoci
prichytek PP1B.

MontaZ kabelovych Zebiikil ke stropu v obracené poloze

- Kabelové Zebiiky POLAR, typ P jsou pod stropem pfipevnény k stojndm STNM pomoci pfichytek
PP1B. Kabely jsou uchyceny pomoci nerezovych paski WAPRO.

- Kabelové Zebfiky POLAR, typ P se upeviiuji pifimo ke stropu skrz pfi¢le pomoci schvalenych
ptipojovacich prostiedkl. Kabely jsou uchyceny pomoci piichytek SONAP.

1.2 PRISLUSENSTVI

Stojny STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobend z ocelového plechu tloustky 2 mm, Sifka 40 mm a vyska 22 mm.
Pouziva se k nasténné a stropni instalaci kabelovych tras.

Prichytky PP1B

Slouzi k pfichyceni kabelovy Zebfiki ke stojndm STNM. Pfichytky maji velikost 60x35 mm a jsou vyrobené
z ocelového plechu tl. 3 mm.

Pfichytky SONAP

Slouzi k pfichyceni kabelll ke kabelovym zebiikiim. PouZivaji se pfichytky SONAP typ B z ocelového plechu
tl. 1,5 mm, velikost dle rozméru kabell.

Nerezové pasky PKZ-FI
Slouzi k pfichyceni kabelli ke kabelovym Zebiikim. PouZivaji se nerezové pasky o $ifce 6,6 mm a 7,9 mm,
délka pasku dle velikosti kabeld.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras a pouzité kabely jsou uvedeny ve stanoviscich [2-5] kap. 3
tohoto dokumentu.

2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITI VYROBKU VE STAVBE, PRIPADNE JEHO
OMEZENi

Kabelové Zebfiky POLAR, typ P slouzi k bezpe&nému uloZeni kabelll ve stavbach s poZadovanym
zajisténim funkenosti obvodu v pfipadé vzniku poZaru.
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3 PREHLED PODKLADU SLOUZICIiCH K CERTIFIKACI VYROBKU

(1]
(2]
[3]
[4]

[5]

Zadost o vykon ginnosti autorizované osoby ze dne 21.11.2023

Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.7.2023

Protokol o zkou$ce &. FIRES-FR-194-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.9.2023

Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou &. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-127-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 3.10.2023

PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM,

PRIPADNE JINYCH DOKUMENTU

4.1 TECHNICKE PREDPISY

Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

Vyhlaska MV &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sb.

Vyhladka MV & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpenosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve zné&ni vyhlasek &. 221/2014 Sb. a . 19/2021 Sb.
Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
vyhlasek &. 20/2012 Sb. a &. 323/2017 Sb.

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakonl, ve
znéni pozdéjsich predpisd

Nafizeni vlady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 246/2018 Sb.

Rozhodnuti Komise 96/603/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2000/605/ES a rozhodnuti Komise
2003/424/ES, kterym se zavadi seznam vyrobku patfici do tfid A ,Bez pfispévku k poZaru*

4.2 TECHNICKE NORMY A OSTATNi PREDPISY

CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN EN 13501-1 PoZarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukei staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce na ohef

SN EN 1363-1 Zkousky pozarni odolnosti — Cast 1: Zakladni poZzadavky

CSN 73 0895 Pozarni bezpe&nost staveb — Zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkéch
pozaru — Pozadavky, zkougky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledkl zkousek

Technicky navod pro &innost Autorizovanych osob pii posuzovani shody stavebnich vyrobka podie
NV &. 163/2002 Sb., ve zné&ni NV &. 312/2005 Sb. a NV ¢&. 215/2016 Sb. €islo 10.17.01

5 UDAJE O TECHNICKYCH VLASTNOSTECH VYROBKU, JEJICH UROVNICH A
ZPUSOBECH JEJICH ZJISTENI

Sledovana/ Uréena (pozadavkova) / Pozadovana/
deklarovana vlastnost zkuSebni / klasifikaéni norma | deklarovana troveii
Zachovani funk&nosti kabelovych tras v CSN 73 0810 5
podminkach pozaru CSN 73 0895 P60-R az PO0-R

5 ¢SN 73 0810 | *'.'";1 A
Reakce na ohei &SN EN 13501-1 Ocelové PFYW
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6 POZADAVKY NA RADNE FUNGOVANiI SYSTEMU KONTROLY VYROBKU A
KONTROLY DODRZENi STANOVENYCH POZADAVKU VYROBKU U
DISTRIBUTORA

Distributor ve smyslu § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a nafizeni viady &. 163/2002 Sb. pozadal o ovéfeni
viastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouZiti ve stavb& zviastnim pravnim predpisem (zakon
&.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu /stavebni zakon/ ve znéni pozdé&jSich
piedpis().

Pred vydanim certifikatu musi byt proveden Autorizovanou osobou 216 dohled u distributora.

7 ROZSAH A CETNOST DOHLEDU PROVADENEHO AO 216

Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude Autorizovand osoba 216 provadét
ve smyslu § 5a odst. 3 nafizeni vlady & 163/2002 Sb. na néaklady distributora dohled nad fadnym
fungovanim systému kontroly vyrobk( a kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavkd u vyrobkl nejméné 1
X za 12 mésicu.

8 ZPUSOB POSUZOVANi SHODY

Vyrobek spada mezi stanovené vyrobky uvedené v pfiloze &. 2, skupina vyrobk( 10, pof. €. 17
.Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach poZéru“, nafizeni viady €. 163/2002 Sb. ve
znéni pozdé&jsich zmén, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a je
stanoven k posouzeni shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni.

Toto stavebni technické osvéddeni je vyhotoveno na 4 stranach a je vydéno ve dvou originalnich
&islovanych vytiscich. Vytisk ¢. 1 obdrZi distributor, vytisk ¢. 2 bude uloZen v archivu Autorizované
osoby 216. KaZda strana stavebniho technického osvédéeni je opatiena razitkem Autorizované osoby 216.

V Praze dne 1. Gnora 2024 10
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