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Navrhovat a provadeét stavhy tak, aby
bylo zamezeno vzniku a Sifeni poZaru
a aby byla zachovana ochrana ohroze-
nych osob je jednim ze zakladnich poza-
davka legislativy nejenv Ceské republice, ale v ce-
léem svete. Praveé pro omezeni vzniku a pripadne
zamezeni Sifeni pozaru v pripade, Zze k nému do-
jde, stejné jako pro ochranu osob ohrozenych
pozarem jsou v ohjektech instalovana pozarne
bezpecnostni zafizeni. Jedna se zejména o eva-
kuacnirozhlas, nouzové a protipanicke osvetleni,
el. pozarni signalizace, evakuacni a pozarnivyta-
hy a dalSi. VSechna tato zarizeni pro svou funkci
potrebuji privod elektrickeé energie a casto take
komunikacni propojeni s ostatnimi prvky syste-
m0 bezpecnosti. Proto je nezbytné nutné, aby
i v pripade postupu pozaru objektem byla co nej-
déle zachovana funkcnost téchto pozarné bez-
pecnostnich a technickych zafizeni budov.

Kabelovy nasny system spolu s chniodalnymi kabely (do 1 kV] musi
zajistit napajeni pozarne bezpecnostnich zafizeni po dobu potfeb-
nou k pratipozarnimu zabezpeceni ohjektu. Zejmeéna pak v objek-
tech, budovéch nebo provozech, kde je zvysené rizika shromazdeéni
vetsiho poctu osab.

Proto, aby se mohl kabelovy nosny system instalovat do téchto sta-
veh a plnit pozadovanou funkci, je nejprve nutne provest potiebné
zkousky v ramci zachovani funkénosti kabelové trasy po dany cas.
Tyto zkousky se provadgji u akreditavanych certifikacnich organt ve
specialnich zkusebnich kamorach.

V Ceské republice norma CSN EN 1363-1 specifikuje obecné zasa-
dy pro stanoveni pozarni adolnasti rliznych stavebnich kanstrukei,
tedy i kabelovych nosnych systéem(, vystavenych normovym pod-
minkam pozaru. Samotna zkougka probiha dle CSN 73 0895, ktera
stanovuje zkuSebni metody a pozadavky pro dosazeni funkénosti
nechranenych kabelovych tras v podminkach pozaru. Po Uspés-
nem absolvovani techto zkousek dle daneho teplotniho scenare, se
kabelovy nosny systém zaradi do tfid fukénosti P15-120-R nebo
PH15-120-R.

Tridy funkénosti nechranéné kabelove trasy

dle CSN 73 0895

Norma CSN 73 0895 mimo jiné specifikuje i t¥idu funkénosti pfi
pozaru nechranéne kabelové trasy na Px-R nebo PHx-R dle dane-
ho pozarniho scénare, kde ,x" predstavuje dobu funkénasti trasy
v minutach. Oznaceni tfidy funkénosti Px-R spliuje kritéria, dle
normové teplotni kfivky podle CSN EN 1363-1 (nar(istajici teplota
po celou dobu zkousky - teplota/cas] a oznaceni tfidy funkcnasti
PHx-R splnuje kritéria pro konstantni teplotu 842 °C (do 30 min.
teplota stoupéa dle normove teplotni kiivky az do hodnoty 842 °C
a po te zdstava konstantni]. Zaroven je mozne stanavit zcela in-
dividualni pozarni scénaf a v tomto pfipadé se funkénost kahelove
trasy klasifikuje slovnim popisem s uvedenim dohy funk&nasti
v minutach.

Pohled do zkusebni kamary

Deformace disledkem extrémnich teplot

Kabelové trasy vystavene ucinkim vysokych teplot podlehaji de-
formacim zpUsobenym jednak tepelnou roztaznosti Zlabd a rovnez
i vlivem zmeny mechanickych vlastnaosti jejich materialu. Oba tyto
faktory maji vliv na to, Ze u kabelovych tras zatizenych kabelazi do-
jde k deformacim, ktere se projevi zejmena jako prives zlabl mezi



Trida funkénosti ,,Px-R”

Zkouska je provadena dle normove teplotni kiivky (teplota-cas)

cas teplota dosazena ve zkusehni komore
15. minuta 7318 °
30. minuta 842 °C
45. minuta 902 °C
60. minuta 945 °C
90. minuta 1006°C
120. minuta 1049°C
180. minuta 1110°C

Trida funkénosti ,,PHx-R”

Zkouska je provadéna plisohenim konstatni teploty s tim, ze do
30 min. je pribéh teplotni kiivky shodny s normovaou teplotni kfiv-
kou. Od 30 min. se po zbytek zkousky udrZuje konstantni teplota
842 °C. Tato teplotni kiivka byla navrzena proto, Ze ve vétsiné no-
vych a velkych objektl jsou instalovany aktivni pozarné bezpec-
nostni zarizeni snizujici teploty v prostoru v dobé trvani pozaru
[stabilni hasici zafizeni, zafizeni pro odvod koure a tepla), ktera
mohou zamezit zvySeni teploty v prostoru nad zkousenych 842 °C.
Napf. sprinklerove stabilni hasici zafizeni je aktivovanao pfi prekro-
ceni teploty cca 68 °C (dle navrhnute teplotni paojistky].
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Individualni tfida funkénosti ,,xxx”’

Zkouska je provadena dle individualniho pozarniho scénafe
a v tomto pfipade se funkcnost kabelove trasy klasifikuje slovnim
popisem s uvedenim doby funkénosti v minutach.

opérnymi misty. Tyto deformace kahelovych tras jsou logickym vy-
sledkem procest probihajicich pfi expozici vysokymi teplotami a je
prakticky nemozné je eliminovat. Dllezité je proto, aby deformace
neprekrotily mezni hodnoty dané funkénosti trasy jako celku (na-
priklad, aby v dlsledku prodlouzeni trasy privesy nedaslo k preru-
Seni kabelaze] a rovnéz, aby k deformaci kahelové trasy doslo co
nejdrive, idealné jesté pred dokontenim procesu tzv. keramizace
kabell a nasledné jiz k dalsim deformacim nedochazelo, a neho,
aby byly co nejmensi.

PFi realné instalaci funkeéni kabelove trasy na ni mohou pdsabit vli-
vy, které nelze pfi samotné zkousce simulovat, ale které ji mohou
ovliviiovat, a proto je nutné dodrzet urcité postupy, ktere nam zajistf
moznost aplikovat vysledky zkougek v praxi (viz CSN 73 0895 ¢l. 8
bod8.1.1,8.1.2 atd...]

Ohniodolné kabely s tfidou reakce na ohen

P zkouskach zachavani funkénaosti kabelové trasy se pouzivaji
ohniodolné kabely s tfidou reakce na ohen B2 s1d0, B2 sld1l
(silové do 1 kV, sdélovaci, signalni,...], které samostatne uspesne
prosly zkouskami v ramci sve pozarni charakteristiky, jako je na-

tas teplota dosazend ve zkusebni komore Kivka konstantni teploty PH
15. minuta 739 °C
30. minuta 842 °C t[min]

Kivka teploty P

Krivka zadavatele XX

t[min.]

priklad samozhasivost, korozivita plynd, celistvost ohvodu... Tyto
typy kabell od jednotlivych vyrobcel se v pfipadé Gspésnasti zkous-
ky s kabelovym systémem a ziskanim tfidy funkcnosti [Px-R, PHx-R]
mohou pouzivat v ramci realizaci napajeni pozarne bezpecnostnich
zafizeni.

Nami vyrabéne draténé kabelove Zlahy MERKUR 2 (typ M2 a M2-
G] jsou uspésne odzkouSené s ohniodolnymi kabely od kabelaven
PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA s.r.0., Kablo Vrchlabi [DIXI), NKT cables
s.r.o., Lamela electric, a.s. 0.z. Kabelavna Chyse, ELKOND HHK a.s. CICM
s.r.o a optickymi kabely FOSS FIBRE OPTICS.

Poznamka:

Na kabelove trasy s tfidou funkcnosti pfi pozaru je mozné spalec-
né s ochniodalnymi kahely ukladat take kabely, které funkénost pfi
pozaru nemaji, ale pouze za podminky, Ze je mezi nimi dodrZena
minimalni vzdalenost 200 mm a nebo, Ze jsou mezi sebou oddéleny
vhadnou pratipozarni piepazkou. VSechny kabely musi byt izolovany
na nejvy$si napéti v systému [viz CSN 73 0895 ¢l. 8.1.9).



NORMOVA
KABELOVA NOSNA KONSTRUKCE
TYPU KABELOVA LAVKA [ZLAB]

NENORMOVA
KABELOVA NOSNA KONSTRUKCE
TYPU KABELOVA LAVKA [ZLAB]

B _-_'.ix_\'?».f_:a

ukazka nasténné montaze

ukazka nasténné montaze

Normova kabelova nosna konstrukce typu kabelova lavka (zlab])
je v normé CSN 73 0895 jasné specifikovana a popséna v néko-
lika bodech (viz tabulka nize].

Pokud kabelova nosna konstrukce typu kabelova lavka (Zlab])
nevyhovi v jednom ze specifikovanych bodt danych normou, je
povazovana jako NENORMOVA.

Pozadavky

sSitka kabelavych zlabl - max. 300 mm

vyska bocnice Zlabl - 60 mm (presné)

osova vzdalenost podpér (nosnikd) - 1200 mm (presné)

tloustka plechu zlabl je - 1,5 mm (presné)

podil otvord/perforace kabelového zlabu musi byt 15% 5%

valne kance nosnikd musi byt zafixavany pomaci zavito-
vych tyci - zajisti se tim vyztuzeni kabelove trasy

nejvetsi mechanicke zatizeni - 10 kg/m

Vyhody

vysledky zkouSek funkénaosti kabell ulozenych na normove
kabelave konstrukci jednoha vyrobce jsou pienasitelne na od-
zkousene normove kabelove konstrukce od jineha vyrobce dle
CSN 73 0895

Nevyhody

zasadni nevyhodou normave kabelove kanstrukce oproti kan-
strukci nenormave je pfi montazi vetsi materialova narocnast
a pfedevsim vyrazne vetsi casova narocnost pfi instalaci ka-
belove trasy. Obojim samozfejme vznikaji vyssi financni na-
klady, nez u srovnatelne instalace nenormave konstrukce

nemaoznost zatiZit kabelovou trasu kahelazi vice, nez 10 Kg/m,
nezavisle na rozmeru Zlabu a ostatnich prvkd trasy

predepsané kabelove Zlaby vysky bocnice pouze 60 mm (nelze
pouzit zlaby bocnice 50 nebo 100 mm)

Nenormava kabelova nosna konstrukce typu kabelova lavka
(zlab), neni zatizena temer zadnym technickym omezenim dle
CSN 73 0895, vyjma dodrzeni dané kabelaze, se kterymi byla
Uspésne odzkousena.

PoZadavky

norma nestanovuje zadna technickd omezeni (Site Zlahd,
nejvétsi mechanické zatiZzeni zlabl, montaz zlabl - typ dr-

7ak(d a podobng)

Vyhody

neomezeng a tedy vetsi mechanické zatizeni kabelove trasy
(u Zlabd MERKUR 2 az 20 kg/m)

komponentd (drzaky, podpéry, nosne praofily..] pro upevneni
Zlabd

niz&i materialova naro¢nost = Uspora nakladd

vyrazne jednodu$si montaz = ¢asova Uspora pfi instalaci

vetsi nabidka rozmerd zlah (Sitka/vyska bocnice zlah(i)

Nevyhody

neprenositelnost zkousek funkénaosti odzkousenych kaheld




Normova a nenormova kabelova nosna
konstrukce a jejich srovnani

V reélne situaci pfiinstalaci kabelové nosneé konstrukce typu kabe-
lova lavka (zlab]) neni rozhodujici, jestli projektant v ramci pfipravy
projektu, nebo realiza¢ni firma pfi realizaci zvali normove, nebo
nenormove pravedeni konstrukce.

0Obé moznosti provedeni kahelové trasy jsou popsany normami
CSN 730895 (ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12 a obé musf
pro ziskani pfislusné tfidy funkénosti projit narocnymi zkouskami.
Na zakladé vysledkl zkouSek pak ziskaji klasifikaci kankrétni tfidou
funkenasti, dle zvalene teplotni kfivky, ktera predstavuje stupen odol-
nosti kanstrukce v podminkach poZaru a je rozhodujicim kritériem.
Oba typy provedeni kabelové naosné konstrukce jsou testovany
na odolnost pfi pozaru podle stejne metadiky uvedenych norem.
V obou pfipadech se pouziva zkusebni zafizeni a zkusebni pod-
minky ve smyslu normy CSN EN 1363-1. Pro obé proveden kabe-
lové nosné konstrukce jsou pouzivany stejné teplotni kfivky, jsou
klasifikovany stejnymi tfidami funkénosti pfi pozaru. Jediné cim se
adlisuji je mira volnosti v pouzitelnosti kabel( a to tak, Ze u normo-
veho provedeni konstrukce je pfipousténa prenasitelnost vysledki
testd s kankretnim typem kahell na vSechny ostatni typy kabell se
stejnou [nebo vy$si) klasifikaci odalnosti pfi poZaru. Pro nenormo-
vé provedeni tato moznost zatim neexistuje a vysledky testl jsou
vzdy vztazeny na konkrétni typ kabell, se kterym byla kankrétni
nenormova konstrukce testovana a nasledné klasifikovana tfidou
funktnasti pfi pozaru.

To je ovSem jedina skutetna nevyhoda nenormoveho provedeni ka-
belové nosne konstrukce (viz sravnani v boxech na pfedchozi stra-
né] a vSe ostatni mluvi jasné ve prospech nenormave kanstrukce.

Zaveér ze srovnani obou typl montaze

Z hlediska realne funkénosti kabelove trasy pfi skutecném pozary,
stejné jako z pohledu garance odalnosti potfebne pro Uspésnou ko-
laudaci stavby jsou oba typy montaze (normova/nenormovaj srov-
natelné. Dllezité je jediné splnéni pozadavk( na dobu funkénosti
kabelove trasy, v niZ jsou ulozeny kabely napajejici pozarne bez-
pecnastni zafizeni a elektricka zafizeni, kteréa musi zlstat v pravozu
v pfipade poZzaru. Oba typy montaZe dokaZzi splnit tento poZadavek
stejné. Pouziti normaveé naosné kabelové kanstrukce typu kabelova
lavka (zlab] urcitym zplsobem zvyhodnuje moznost prenasitel-
nosti vysledkl zkousek kaheléze. Ostatni vyhady, tedy ekanomika,
flexibilita, Usparnost a nizsi narotnost na provedeni montaze je na
strané nenormovych nosnych kabelovych konstrukei. V reéing situ-
aci je tedy na projektantovi a pfipadné subjektu dodavajicimu mon-
taz trasy, ktery typ kahelove trasy zvali pro jeho konkrétni aplikaci
jako vhodngjsi.

Z hlediska kabelové trasy s funkéni integritou je zvoleny
typ montaze (normova/nenormova) nepodstatny. Dile-
Zité je splnéni pozadavkii na tfidu funkcnosti pfi pozaru.

Specifika dopadd normy CSN 73 0895

na draténe typy zlabi

V Ceské republice norma CSN 73 0895 (nahrazujici ZP 27/2008)
bohuzel kabelove draténe zlaby opet definuje jako tzv. nenormo-
ve naosne kabelavé kanstrukce a to i navzdary vybornym vysledkdm
zkousek s kabely mnoha renomavanych kabelaven, které nami vy-
rabéné zlaby MERKUR 2 priéibéZné dosahuji jiz od roku 2011. A jako
normaove nosneé kabelove konstrukce typu lavka (zlab] uvadi pouze
varianty oceloplechovych perforovanych zlabd (napfiklad systém
LINEAR] neba kabelove rosty tzv. zebfiky.

Za soucasného stavu legislativy neni mozné zadny dra-
tény kabelovy Zlab povaZovat za normovou kabelovou
nosnou konstrukei.

Systém MERKUR 2 z hlediska zkousek
ajejich dopadi na realné pouziti

Pri realizaci kabelovych tras systemu MERKUR 2 s pozadavkem na
funkcni odolnost pfi poZzaru existuje pouze jediné omezeni, které
vSak realne neni nijak zasadni.

Vazha na konkrétni typ kabel(

Tim ,omezenim” je myslena tzv. nepfenasitelnost vysledkd zkou-
sek. To znamena, ze klasifikace odolnosti stanovena na zaklade
zkousek nenormavych kahelovych nasnych konstrukei plati pouze
pfiinstalaci s tim typem kabel(, se kterym byla zkousena.

Diky tomu, Ze se nase spolecnost v ramci systému MERKUR 2
venuje témto zkouskam dle platné legislativy jiz od roku 2011 je
system MERKUR 2 Uspésne odzkousen s kabely mnoha pfednich
kabeloven. Tim jsme toto omezenf eliminavali na minimum.

Pokud bude v kabelové trase pouzita kabelaz, se kterou
byla nenormova nosna kabelova konstrukce uspésné
odzkousena, ztraci normové provedeni trasy svou jedi-
nou vyhodu.

Nami vyrabene draténé kabelové zlaby MERKUR 2 [typ M2, M2-G]
jsou uspesne odzkouseneé s ohniodolnymi kabely od kabeloven
PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA s.r.o., Kablo Vrchlabi (DIXI), NKT ca-
bles s.r.o.,, Lamela electric, a.s. 0.z. Kahelovna Chyse, ELKOND HHK
a.s., CICM a opticke kabely FOSS FIBRE OPTICS.

Systém MERKUR 2 prosel zkouskami funkéni integrity
s velkym mnozstvim typl ohniodolnych kabeli s tfi-
dou reakce na chen B2caS1d0 od riznych kabeloven.
V pripadé, Ze budou pouzity tyto typy kabeld, stava se
nenormova trasa systému MERKUR 2 vyhodngjsi.

Kompletni prehled montazi vcetneé technickych
detailt v samostatné publikaci

ProtoZe je problematika pravé pro nutnast testovani s rdznymi ka-
bely velmi rozsahla, rozhodli jsme se vénovat moznaostem a prove-
deni tras s pozadavkem na funkéni integritu pfi pozaru samostat-
nou publikaci. Kempletni pfehled tras, jejich parametry, klasifikace,
vazbu na kankrétni typy kabeld a nové i podrobngjsi navad k reali-
zaci tras najdete v publikaci nazvané ,MERKUR 2 - kabelové trasy
s funkéni integritou”. Tuto publikaci si miZete v tisténé podohé vy-
7adat u naSich obchodnich zastupc(. V elektronické podohé Vam je
k dispozici na nasich strankach www.arkys.cz.

Na nasledujicich stranach uvadime strucny prehled zakladnich
typl montazi systému MERKUR 2, které vyhovuji pozadavkdm na
zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru podle
CSN 73 0895 [STN 92 0205 a DIN 4102-12).



na stojneé STPM a nosnicich NZM, NZMU

na nosnicich NZM, NZMU

na drzécich BZM 12

a pfichytkach SONAP
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Plocha montaz standard

Stropni montaz lehka

na podpérach PZMP

Plocha montaz stropni lehka

pfimo pod strop pomoci drzakd DZM 7

na drzacich DZM 12

Spole¢nost ARKYS s.r.o. pribézné rozsifuje svou nabidku a moz-
nosti systemu MERKUR 2 pro kabelové trasy s pozadavkem na
zachovan( funkeénosti v podminkach pozaru dle CSN 73 0895,
STN 92 0205 a DIN 4102-12. A to nejen s ohledem na vyvoj legis-
lativy v CR, ale i s ohledem na pozadavky samotnych realizagnich
firem. Proto se jednotlive typy montazi, povrchovych Uprav a prove-
deni kahelovych zlabd a pfislusenstvi neustale rozsifuji na zaklade
Uspésne pravedenych zkousek. TotéZ plati i pro nabidku ohniodol-
nych kabeld s tfidou reakce na ohen od jednotlivych kabeloven, se
kterymi je system MERKUR 2 zkou$en.

6
PAVUS
®

— PAVUS, a.s.
Autorizovana osoba 216
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnuti o autorizaci &. 3/2018 ze dne 24. fijna 2018

CERTIFIKAT VYROBKU
: ¢. 216/053/202010032
vydany pro

K .1 vyrobce: 5 N
ARKYS, s.r.0,, Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, IC!
4 5 misto vyroby: =)
ARKYS, s.r.o., Uhfice 287, 696 34 Uhfice -
5 :

stat plvodu vyrobku:
. Ceska republika-

V soulady s ustanovenim § 5a nafizeni viddy ¢ 163/2002 Sb, Klerym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viddy &, 312/2005 Sb. a naiizeni viddy €. 215/2016 Sb. (dale jen .nafizeni vidy
€. 16312002 Sh."), Autorizovand osoba 216 potvizuje, Ze u stavebniho vyrobku:

Draténé kabelové Zzlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R
Nosné kabelové systémy pro kabelové trasy se zachovanim funk&nosti v podminkach pozaru

prezkoumala poditady predioZené virohcem, provedia pocatetni zkousk typu vyrobku na vzorku, provedia pocaleéni
provérku v auisté vyroby, posoudia systém fizeni viroby vyrobkii virobcem a zjistila, Ze uvedeny vyrobek spliuje
pozadavky stanovené technickjmi pfedpisy, kleré souvise]i se zakadnimi pozadavky vyse uvedeného nafizeni viady
uvedenymi ve Stavebaim technickém osvadZeni ¢, $-216/C5a/2020/0032 ze dne 3. brezna 2020 vydané Autorizovanou
os0bou 216  plataost do 31. biezna 2023 (dale jen ,STO")

Autorizovana osoba 216 zjistila, Ze systém fizeni vyraby virobkis vyrobcem odpovids prisluané technicke dokumentaci a
zabezpeduje, aby vyrobky wadené na frh spifiovaly pozadavky stanovené ve shora wvedeném stavebaim (echnickem
osvédéen a odpovidaly technické dokumentaci podie § 4 odst. 3 vyse uvedensho nafizeni viady.

Nediinou soutasti tohoto certfikatu je Protokol 0 certfikaci & P-216/C53/2020/0032 ze dne 6. blezna 2020, Klery
obsahuje zavéry Zjistovani, ovéiovani, vysledky zkousek a zakladni popis certifikovaného vyrobku, nezbytny pro jeno
identifikaci.

Tento certfikat zilstava v platnost: po dobu, po kierou se poZadavky stanoven ve stavebnim technickém osvédéen!, na
Kter# byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby & systém fizeni vyroby vyrobkis vyrobcem vyrazné
nezmeni, nebo pokud Autorizovana 0s0ba tento certiikat nezmeni nebo nezrusi

Tento certifiat nahrazuje a rusi Certifikét &, 216/C5a/201910138 ze dne 26.11.2018, vydany AC 216.

Autorizovana osoba 216 provadi nejméns jedenkrat za 12 mésich dohled nad fadngm fungovanim systému fizeni vyroby
yvjrobce a posuzue, zda viastnosti vyrobku odpovidaii stavebniniu technickémy osvédeeni podie ustanoveni
§5a odsi. 2 vy$e uvedeného nafizeni viady.

© wyhodnaceni dohledu vydé altonizovand osoba zprévu, kierou predé vrobei

V Praze dne 6. biezna 2020

Posuzované viastnosti certifikovangho vyrobku jsou uvedeny na druhé strané tohoto certifikatu.

6
PAVUS
®

PAVUS, a.s.
Autorizovana osoba 216
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnuti o autorizaci &. 3/2018 ze dne 24, fijna 2018

Zekazka &.. 2220200003 Potet stran: 7
Vitisk & 1

PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2020/0032

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilné sougast certifikatu virobku &. 216/C5a/2020/0032 ve smyslu
§ 10 zaKkona & 2211997 Sb., 0 technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnénl nékterych zakond,
ve znénl zakona ¢, 71/2000 Sb., zakona &. 102/2001 Sb., zakona &. 205/2002 Sb., zakona &, 226/2003 Sb.,
zakona & 277/2003 Sb., zékona &. 186/2006 Sb., zaékona &. 229/2006 Sb., zékona ¢. 481/2008 Sb., zékona
& 281/2009 Sb., zakona & 490/2009 Sb. zakona & 156/2010 Sb., zdkona & 34/2011 Sb., zdkona
& 100/2013 Sb,, zakona & 64/2014 Sb., zékona & 91/2016 Sb., zakona & 183/2017 Sb. a 2akona
£.265/2017 Sb. a § 5a nafizeni viady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrabky, ve znéni nafizeni viady & 312/2005 Sh. a nafizeni viady & 215/2016 Sb. {dale jen
natizeni viady & 163/2002 Sb."). Obsahuje zavéry zjistovani, ovérovani, vysledky zkousek a identifikaci
certifikovaného vyrobku.

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU
Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R
Nosné kabelové systémy pro kabelové trasy se 2achovéanim funkénosti v pedminkach pozaru

Vyrobek spada do piilahy & 2 k nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobkiz 10 pof. & 17

Vyrobce: ARKYS, s.r.0., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
1C0: 25321366

Misto vyroby: ARKYS, s.r.0., Uhfice 287, 696 34 Uhfice

Kompletniznéni dokumentl - certifikaty a zkusebni protokoly
najdete na www.arkys.cz



TABULKY KLASIFIKACI

Prehled tfid funkcnosti, zatizitelnosti

a maximalnich rozteci podpernych mist

pro odzkousene typy montazi v prehledovych tabulkach
podle typu pouzité kabelaze a jejiho vyrobce
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vyrohce:

nazev kabelu:

klasifikace kabelu

typ rozvodd

. P90-R PS90 B2ca sldlal

SILNOPROUD

PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o.
PRAFlaDur 90

systém

MERKUR 2

typ montaze

nasténna

prostorova

stropni|plocha

M2

NENORMOVE
kabelové nosné
konstrukce

M2 50/50

standard

sdruzena

lehka

podvésena

zavésna

' na nosnicich NZM
l na nosnicich NZMU

na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nosnicich NZMU

M2 100/50

P60-R

na drzacich DZM 12

[

[

symetricka | asymetricka

standard

lehka

na stojné STPM a nasnicich NZMU
s nosniky rozmisténymi symeticky
na stojné STPM a nosnicich NZM

s nosniky rozmisténymi asymeticky
na stojné STPM a nosnicich NZMU
s nosniky rozmisténymi asymeticky

na stojné STPM a nosnicich NZM
[ \[| snosniky rozmisténymi symeticky

M2 150/50

PS 60
EGB0
3 kg/m
1,25m

M2 200/50

M2 250/50

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

ED na parech ZT a podpérach PZMP

i
ﬂ{%
ﬂ{%

ED na parech ZT a stojnach STNM

lehka

na drzécich DZM 12
standard

na podpérach PZMP

€ naZTadrz4cich DZM 13

lefe naZT a podpérach PZMP
D5 naZzTadrzacich DZM 3

E _ na parech ZT a stojnach STPM

0l
—_—

P90-R
PS90 []
E90
P90-R 7kg/m
PS 90 1.0m
ES0
15kg/m
1.0m

PB60-R
PS 60
E B0

15kg/m
1.0m

M2-6 100/100

Klasifikavdno v souladu €SN 73 0895 - P15-R

s normami:

STN 92 0205
DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelové trasy —{20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m



virobce: PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o. RAKAB
nézevkabel.  PRAFlaDur® 1-CSKH-V180
klasifikace kabelu: P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS60 B2ca sldlal

typrozvodi - SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
ju) =2 2
= = s S8 |=2 S2| o
N N N = N o N © N © = = =
= = Zo =Zo = E = E N = e
< e =N E c E o > o > o = =
=) S S5 S5|c2 S22 = 7] 17
= = 82 82 82 52 o < = B )
5 5 GE SE|SE SE| 2 & 3B | & 2 ¢
5 e e o e cg|gg gF o £, = a = = o a
— > <0 o CHo ° =] =N = o o — =
= = © © = ot ©4 © 5 © 5 =) » k7 = = = = E
= = = = N SE SE|=E =FE © © © = k] K] N =
: £|E E |2 |E5sES|BEsBEle & S|2 % 8| 2|.38
k=] S %) %) < ne w2 | »nwe w?t N N N g BN BN 5 |o@©
e 2| 2 2| g |2& 2z ez 22| 3 8 8 S 53 S|s2d
g g o o SN o c o c o c o c = = = \C >N T T
=] =) = = @ = D =) = 0 = < = 3 = c O
= = (%2} (2] =] " O [ =} w O " O o o j=N ~N ~N ~N S =] @® o
, e e 2 2 2 25| 2c | 8a| 8a 2 2 e 2 2 e |22 w8
NENORMOVE
kabelové nosné ‘u SR | S (S ST [ % C [
konstrukce US| | S U ST ) [ N
M2 50/50
M2 100/50
P90-R
PS 90
M2 150/50 ES0
/ 2 kg/m P90-R
1.2m PS 90
ES0
M2 200/50 10 kg/m P60-R
1.0m PS 60
EGO0
M2 250/50 51"[]9/;1“

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovéno v souladu CSN 73 0895 - P15-R | P30-R | P45-R | P60-R |{ P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelavé trasy {20 ka/m
maximdini roztec kotveni L0m




14

vyrobce:
nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o.
PRAFlaDur
P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0

SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
o =z D= z o z
= = =8 S8 | =2 =2 a
= = 2% T8 | ¥g Tg 3 = =
= = cE cE|l > <> o = =
S © S S5|c82 S < » %)
o k=] 82 ©.2 | 8- ©._ 2 < < 55 oz}
= = c E c £ c £ c E o 2 [=] = m —
3 3 « gz 8| 8z 8z | & = 2 & = = a
= c c o €. CH0 | €3 S0 - = = = N N N =
= = © © = ctHh ©H @ 5 @ 1 = k7] 2 =} g 2 = ~
= = = = N SE SE|SE =€ © @ © 2 k] © N =
: :|E BE|Z|BEsES|Bs ES|ls & &|E 8 ®| 2.8
o o 1%} 1%} < »S »we | »me »m?e N N N g BN BN 5 |o©
e = (= = 8 e 2|2z 2= 2 2 2 = = © S |sa
2 ] =) S By =& ©BE | & ©t = 2 g @ @ ®© w88
2 2 B % < 58 Bo | BS B3 2 S S N N N |£5|58
, 2 2 2 2 2 €5 %2c | 8a| 8a 2 e e 2 2 e |22 w8
NENORMOVE
kabelové nosné U = = G
konstrukce PR N P S PR [N PO
M2 50/50
P30-R (PH120-R)
M2 100/50 PS 30
E30
M2 150/50 2
/ P30-R [PH120-R) L
Péssgﬂ P30-R [PH120-R)
PS 30
M2 200/50 18 kg/m E30
1.0m 6 kg/m
1,0m
M2 250/50 ‘
P30-R [PH120-R)
PS 30
M2 300/50 E30
15 kg/m
1.0m
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100 P30-R (PH120-R)
P30-R (PH120-R) PS 30
PS 30 8Ek3?
E30 g/m
M2 200/100 20 kg/m 1.0m
10m
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikavdno v souladu €SN 73 0895 - P15-R
s normami:

STN 92 0205
DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R {PS0-R

trida funkénosti
maximalni zatizeni kabelove trasy

maximalni rozte¢ kotveni

20 kg/m
1,0m




wrobce: PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o. R AKAB
nazevkabelu:  PRAFlaGuard F
Klasifikace kabelu: P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca sldlal

typrozvodd - SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena | lehka podvésena zaveésna
symetricka | asymetricka standard lehka
=) T 2T % :%
= = >S6 =0 | =5 =3 a
= 2 8 8|2 ZE| & 2 2
= = = ENEE > < > o = &
o o o> o> =N oo = [%2] %)
= = 82 ©2 /82 B2 | & = = 2 )
& & SE GE|GE GSE| & @ 8 N = =
= 2 2 o 25 285|285 85§ = =S = = N N o =
= = @© @© g @ 1 @ % © © S = g 5 (=) o — E
= = = = N SE SE|SE =& @ = S G = o
= = a a a a&E aE|aE &E © °© D = S a =
5 5 = = ES8 EB|ES EDB N N IN] = @ @ B
8 8 %) %] 6 »n e e n 2 (= = = = B N N EEE
= = = = = e 2z | 2z 2= 2 3 8 b= o = S |s8
3 3 g =} N 85 85|85 &5 @ @ @ — — = SN 2738
c c w w =) " O n O w O " O o o o N N N S =] @® o
, e e 2 e 2 25| 2c | 8a | 8a 2 2 2 2 2 2 22w
NENORMOVE
kabelové nosné U |SESEEEEE = % G
konstrukce ) MO ) [ O A |
M2 50/50 .
M2 100/50 F
/ P90
PS
E9
M2 150/50 P9O-R
PS 90
E90
M2 200/50 15 kg/m P90-R
1.0m PS 90
E90
Skg/m
M2 250/50 om
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100 P90-R
PS 90
E90
13 kg/m
M2 150/100
/ 1.0m P30-R
PS 30
P60-R E30
M2 200/100 PS 60 14 kg/m
E60 1,0m
20 kg/m
M2 250/100 1.0m
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100
M2-G 100/100

Klasifikovano v souladu €SN 73 0895 - P15-R [ P30-R H P45-R H P60-R [{P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

trida funkénosti
maximaini zatizeni kabelavé trasy {20 ka/m
maximalni roztec kotveni 10m




s

~

PRAKAB PRAZSKA KABELQOVNA, s.r.o.

=
(op}

nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

virobce: PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o.

PRAFlaGuard SPF
TCSPKFH-V180 P15-R - P90-R, PS15 - PS90, PH120-R, P75090-R, B2ca s1d1

SLABOPROUD

RAKAB

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
z 3 =2 25|35 25| ¢ =
® i) =
z z ZE ZE|ZE ZE| W = z
S © S S5|c82 S < » %)
NE] RE] 8- ©&._- | 8- ©._- = = = S (o2}
g 3 sE 5E|5E §E| 5 € B |8 2 ¢
2| & g2 | v |cg €| 5| 8 5 S| & & & Y -t
= = © © @ © 5 © 5 ®© 5 o » = ©
N N = @ R] RZ] @ a « 1%} 8 = = = B
> 2z Z |5 |ELES|EE EE| e ~& &= |® & & | 8|
5 88| B & | £ |ke BE|he BE| N K K| & £ 8 £ |o 8
o o o= = = = — — o= = O
2 2|28 2|3 |BEzeEz|lez ez B B B|% 3 3| 8|8z
8 8 IS IS g S 25| S% S£G6| = & & — = — |[EXN|EBB
NENORMOVE 2 2 2 2 2 2o 20| 80 2a 2 2 e 2 2 e |22 w8
kabelovénosné |\ | = = | || A R S N S R S O % C
konstrukce | PR | O O J A [
M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50 P90-R
PS 90
E90
5Skg/m
M2 250/50 om
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100
M2-G 100/100

Klasifikovdno v souladu  GSN 73 0895 { P15-R
snormami:  STN 92 0205
DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti

maximaln

maximadini zatizeni kabelove trasy
i roztec kotveni

20 kg/m
1.0m




wrobce: PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o. R AKAB
nazevkabelu:  PRAFlaGuard FTP
Klasifikace kabelu: TCSPKFH-V180 P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca sldlal

typrozvodd - SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
=2 =2 =2
= = S8 S5 (=8 =5 | o
N N N S N 5 N © N © = = =
= = Zo =0 =Z £ =Z £ N = £
= = cE cE|l > > o = =
© © S S5|<c2 o2 = » %)
8 8 - &2 | 8- &2 S < = = o}
& & SE GE|GE SE 2 3 2 = 2 -
o o &Y o oF o oF =% £ = o E E u o
=) = c = =g cHa [=g) (=g E=] =) o = S 2 — =
= = © © = ot ©%H @ 5 @ 1 = k7 2 = = = = ~
= = = = N SE SE| =€ =FE P © o e S =] N (=t
: £|E E| 2 |EBsEs|EsBEs|le & |2 8 2| 2.8
g Z » %) < nE »we | »me wme N N N 5 ;8 Z@ 5|5 @©
= = = = = e x| gz 2= 8 3 8 b= o o S|sa
3 3 [=) [=) N o c o c o c o c = = = w N | BT
=1 =) =) =) 2 0 2 0 — — — ¥ = c O
= = (%2} (%2} =] [N =) w O " O [N =) o o o ~N ~N ~N S =] @® j=N
, 2 2 2 2 2 = I - - 2 2 e 2 2 2 © 2|5 8
NENORMOVE
kabelové nosné ‘u ) bl el el % C [
konstrukce US| | S U | S| ) [ N
M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50 P90-R
PS 90
E90
M2 250/50 5 g/m

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovéno v souladu CSN 73 0895 - P15-R | P30-R | P45-R |{ P60-R |{ P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

tfida funkcnosti
maximadini zatizeni kabelove trasy 20 kg/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m




srobce: KABLO VRCHLABI s.r.0. [DIXI] IKABLO
nazev kabelu: 1=-CXKH-V

klasifikace kabelu: FE 180 / P30-R - P90-R B2ca s1d0
typrozvodi - SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
= = =% 28 | =2 =22 a
= 2 8 X8 |2 2| & 2 2
<= = < E = & o > << > o = &
S © S S5|c82 S < » %)
K=} k=] 82 ©.2 | 8- ©._ 2 < = 55 oz}
5 Z GE SE|SE SE| 2 & 38 |& 2 ¢
> e e v |85 25|85 85| 8 ©§ & | % S S| VN -
= = @ @ = S S| %z Za a @ % = = = = N
= = = = N =€ ZE|=ZE =E @© (& © e =) 2 ~N
: E|E E|2|E5SES|BsEsS|ls & =% 8 2| 2.8
° NE] %] %] 5 w2 w2 | ng »n ) ~ X ° N N S | ©
=} =} & = < < o = o o L
b= = 2 2 3 e 2z |2z 22| 9 = 5 = = = S |sa
2 8|98 ©| %t |g%5 85|85 85| &« =« w | & <& |sf|2%
= = (%2} (72} =] [2N=) w O " O " O o j=N o ~N ~N ~N f =] @® o
. 2 2 2 2 2 €5 %2c | 8a| 8a 2 2 e 2 2 e |22 w8
NENORMOVE
kabelové nosné U — — — — % C
konstrukce ) MO ) [ O A |
M2 50/50
M2 100/50 P90-R
PS 90
E90
2 kg/m P90-R
M2 150/50 1om PS 90
EQ90
10 kg/m _ _
w 20050 i B N ES
E60 E60
3k Sk
M2 250/50 1,Dg/n:1 1,[]g/rgq
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100 P90-R
PS 90
E90
M2 200/100 13 kg/m
1.0m
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100
M2-G 100/100

Klasifikovéno v souladu CSN 73 0895 - P15-R | P30-R | P45-R |{ P60-R |{ P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelové trasy —{20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m



sirobee: KABLO VRCHLABI s.r.0. [DIXI] IKABLO
nazev kabelu: JXFE=V

klasifikace kabelu: FE 180 / P30-R - P90-R B2ca s1d0
typrozvodi  SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni| plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
5 3 52 35|38 25| ¢ s
= = =z =z o =ZE =Z E N =
RE] RE] 8- ©&._- | 8- ©._- = = = ES (o2}
c c c E c E c E c E 5 = S E ™ —
2 g ~w | 82 82| 82 8z 8 £ B o = Z o a
o c c — S0 =] S0 S0 'g S o = o o — =
3 P © © = S S|SB SB a 2] 5 = = = = E
= = = = ~ = S = IS = IS = IS © @© © i =) =] ~
= = a o o a N & N & N & N — — (= = 2 8 = =)
5 k= & & 5 | B8 Be | HBE HE| N = N S By 8y S|o €
e S |2 2| g |&tf gg|eBE 2l g8 8§ g% T 3T 2|58
=) =) IS IS g S 85| S% S2G| = & & — = — (BN |EBB
= = (%2} (2] =] " O [ =} w O " O o o j=N ~N ~N ~N S =] @® o
, 2 2 2 2 2 25| 2c | 8a| 8a 2 2 e 2 2 2 22w
NENORMOVE
kabelovénosné | gy (= = | | RN T S| ) % C
konstrukce | g PR | O | _ A [
M2 50/50
M2 100/50 ',’,%Dgg
E90
2 kg/m
P90-R
M2 150/50 1.2m PS 90
E90
10 kg/m _ -
M2 200/50 10m FF’,98093 ';%093
E90 || ESO
3k Skg/m
M2 250/50 1,gg/r,r1n 1,[?/m
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100 ey
E90
13 kg/m
M2 200/100 1.0m
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100
M2-6 100/100
Klasifikovéno v souladu €SN 73 0895 P15-R H P30-R H P4S-R H{ P60-R H PSO-R tFida funkénosti
§ normamt gm’jfog?g: PS_15 maximdini zatizeni kabelove trasy:l}m
maximdini roztec kotveni L0m
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vyrobce:
nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

NKT s.r.o

NOPOVIC 1-CXKH-V
B2_s1d0 a1 FE180 E90 P90-R PS30

SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
z 3 =2 25|35 25| ¢ =
® i) =
=z =2 ZE ZE|ZE ZE| & E &
S © S S5|c82 S < » %)
NE] RE] 8- ©&._- | 8- ©._- = = = S (o2}
& g zE GE|GE GE| & € ¥ |& 2 ¢
2| 2 | |25 25|25 €5/ 8 & £ |% & & | 9| g
= = © © @ 7 © 4 o 4 @ =] k%) = [=]
N N = @ R] RZ] @ a « 1%} 8 = = = B
= 2 )z = |3 |Ets EE|ET EE| & ° = |E E £| 3| %
5 88| B & | £ |ke BE|he BE| N K K| & £ 8 £ |o 8
T s | & E|lg|Ezez|iEzoEE| R B B|S% S % |.g|ss
o o = g N 9% 85| 86 2§ @ @ @ — — (= TN | e o
NENORMOVE 2 2 2 2 2 2o 20| 80 2a 2 2 e 2 2 e |22 w8
kabelovénosné | |y (= = | | SN R S| ) % C
konstrukce (I (W PR | O Y _ A [
M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
P90-R
M2 200/50 PS 90
E90
7 kg/m
M2 250/50 1.0m
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovdno v souladu  GSN 73 0895 { P15-R
s normami:

STN 92 0205
DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti
maximadini zatizeni kabelove trasy
maximalni roztec kotveni

20 kg/m
1,0m




wrobce: NKT s.r.o

nazevkabel: NOPOVIC 1-CXKH-V
klasifikace kabelu: FE 180 P60 E60 P60-R

typrozvodi - SILNOPROUD

systém MERKUR 2

typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha

M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna

symetricka | asymetricka standard lehka
o s oF < o =z
= Zt 22|83 35| & 3
= o= =
= = =F ZE|ZE Z5| B E £
K= K= S 83|88 92 = 2] %)
K=} K=} 82 ©.2 | 8- ©._ 2 < = 55 @™
c c c E c E c £ c £ = = S E ™ —
3 3 -~ 8z 8| 8z 8= (=% £ e a = = -~ a
o = = ™ =g ) c o (=g ) (=g ) h=] 9 = = = = = =
3 = & & = S S@ | %k %B 2 Z) % Z = = = 5
= = = = N SE SE| =g =E © © © S S S N =
: £ | E E | S |BEEBES|IES BES|s & |8 8 2| %|.8
g g n n 5 7w w2 | w2 w?e z 2 2 ] ;8 ;g S|lvg®
= = = = = e 2|2z 2= o 3 8 b= o = S|sa
8 8|5 5|8 |5% 5%5|8% SR & £ e & = |sf|E%
i 2 2 2 2 2 2o 20| 280 2a 2 2 e 2 2 e |22 w8
NENORMOVE
kabelové nosné U e [ — — C
konstrukce e e |
M2 50/50
M2 100/50 ey
E S0
3 kg/m
M2 150/50 1,0m
M2 200/50
M2 250/50
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100
M2-6 100/100
Klasifikovéno v souladu €SN 73 0895 P15-R H P30-R H P4S-R H{ P60-R H PSO-R tFida funkénosti
s normami:  STN 92 0205 PS 15 o . 20 kg/
DIN 4102-12 _ maximdlni zatizeni kabeloveé trasy g/m
maximdini roztec kotveni L0m




ELKOND HK
1-CXKH-V

vyrobce:

ELKOND

fabrika kablov

nazev kabelu:

>

klasifikace kabelu:

typ rozvodd

PB0-R, PS60, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d0,al

SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
=2 =2 =2
= = s S8 =2 =2 | o
N N N o =1 N © N @ = = =
= = Zo =0 = E =Z E N = a5
= = =E =E > < > o = =
S © S S5|c82 S < » %)
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3 3 « gz 8| &z 8=z = £ e o = = . o
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= = N IS = = = © @ K= =) N
: :|E BE|Z|BEsES|Bs ES|ls & &|E 8 ®| 2.8
g £ %] %] S ne »w | »wl nwl N _’\E‘ _’E‘ °© N N R
= = = = ] e 2|2z 2= 2] 2] 9 = = = S|sa
@ ] =) = N S Cc ©c | ot ©oc = = = © © © @ N | B T
o (=} = =) i 2 o 2 0 26 2 0 @ @ ~© — — — ¥ = c O
o = (%2} (72} =] [N =} w O " O " O o j=N o ~N ~N ~N < =] @® o
2 2 2 2 2 €5 %2c | 8a| 8a 2 2 e 2 2 2 © 2|5 8
NENORMOVE
kabelové nosné ||, || ‘u el el el % C [
konstrukce L) L) US| | S U S| ) [ N
M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50 P90-R
PS 90
E90
M2 250/50 5 ka/m
/ 1.0m

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovdno v souladu  GSN 73 0895 { P15-R

snormami:  STN 92 0205

DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti

maximadini zatizeni kabelove trasy
maximalni roztec kotveni

20 kg/m
1,0m




srobce: ELKOND HK D)\\N 'JELKOND
nazev kabelu: 1=-CXKH-=V EFK C = fabrika kablov
klasifikace kabelu: P30-R,PS90,PH120,PH120-R, B2ca-s1,d0,al
typ rozvodt - SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni| plocha
standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
o s oF = o <
5 3 S %S |3% %8| & =
® ® =
z z ZE ZE|ZE ZE| W = &
s 8 £z 7/ 52 88 5 2 & |4 o
g & cE SE|SE SE| £ E 8§ |& 2 ¢
2| & 2|y |85 ¢e5/e5 €5/ € © &S| &% §® 8© al £
= = @ @ = Sa S| fs Za a2 @ % = = = = N
= = = = ~ = S = IS = IS = IS © @© © i =) =] ~
= = o o (=) o N ON (S a5 — — = =3 2 8 = S
k] s & & 5 | b2 »e | ®me e | N = = S By 8y 5 |s €
b= = = = ] e 2|2z 2= 2 2] 2] =t = = S |sa
2 g&| 9 ©| L |95 25|S5 S8| s w = |2 £ £ |sf|ES
, 2 2 2 2 2 2o 20| 280 2a 2 2 2 2 2 2 22w
NENORMOVE | B -
kabelové nosné || || L | e e = G
konstrukce | ol el - A [
M2 50/50 *
M2 100/50 PEO-R
PS 60
E60
M2 150/50 Jkg/m /'
1,25m
M2 200/50 |P30-R P30-R P15-R
/ PS 30 PS 30 PS15
E30 E30 7k_/
16 kg/m 16 kg/m| g/m
M2 250/50 [ oie o 10m
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100 \
M2 150/100 PR
15kg/m
M2 200/100 1,0m
P15-R P15-R P15-R
PS 15 PS15 PS 15
M2 250/100 = - -
20 kg/m 20 kg/m 15 kg/m
1.0m 1.0m 1.0m
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100
M2-6 100/100
Klasifikovéno v souladu €SN 73 0895 P15-R H P30-R H P4S-R H{ P60-R H PSO-R tFida funkénosti
S normami. gm\ljlzugeg: PS_15 maximdini zatizeni kabelove trasy :IEE?E]‘/};
- L N . 1,0m
maximalni roztec kotveni

ELKOND HHK, a.s.
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vyrobce:
nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

ELKOND HK
SSKFH-V 180

PB0-R, PS60, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,al

SLABOPROUD

ELKOND

/‘CDWN fabrika kablov

systém

MERKUR 2

typ montaze

nasténna

prostorova

stropni|plocha

M2

standard sdruzena

lehka

podvésena

zavésna

NENORMOVE
kabelové nosné
konstrukce

M2 50/50

M2 100/50

M2 150/50

M2 200/50
M2 250/50
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100

M2-6 50/100

na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nosnicich NZMU

' na nosnicich NZM
l na nosnicich NZMU

na drzacich DZM 12

[

[

symetricka | asymetricka

standard

lehka

na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nasnicich NZMU
na stojné STPM a nosnicich NZM

s nosniky rozmisténymi asymeticky
na stojné STPM a nosnicich NZMU
s nosniky rozmisténymi asymeticky
na parech ZT a podpérach PZMP

[ \[| snosniky rozmisténymi symeticky

[ [ s nosniky rozmisténymi symeticky

_‘[_ﬁ
_‘[_ﬁ

ED na parech ZT a stojnach STNM

na parech ZT a stojnach STPM
lehka

na drzécich DZM 12
standard

na podpérach PZMP

€~ naZTadrzacich DZM 13

l=HE— na ZT a podpérach PZMP
D5 naZzTadrzacich DZM 3

o]

0l
—_—

PU5-R
PS 45

E30
Skg/m
1.0m

M2-6 100/100

Klasifikavdno v souladu €SN 73 0895 - P15-R

snormami:  STN 92 0205

DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R [{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelové trasy —{20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m



JELKOND

fabrika kablov

vwrobce:  ELKOND HK 3@
nazev kabelu. SHXKFH-V 180 ©
klasifikace kabelu: P30-R, PSS90, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,al
typ rozvodt - SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena | lehka podvésena zaveésna
symetricka | asymetricka standard lehka
o z DEF Z o <
= 3 2 32|38 88| £ = =
= = SE FeE|ZE ZE1 &8 EZ &
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, 2 2 2 2 2 2| 25| 8a| 25 2 2 e 2 2 e |22 w2
NENORMOVE
kabelové nosné U e [ — — %
konstrukce ) MO ) [ O A |
M2 50/50 .
M2 100/50 .
M2 150/50 PS0-R
PS 90
lgé‘/]m | P90-R
PS 90
M2 200/50 10m E£90
7 kg/m
1.0
M2 250/50 -
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100 P90-R
PS 90
E90
M2 200/100 15 kg/m
10m
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100
M2-6 100/100
Klasiﬁkuvdnovsoumdy CSN 730895+ P15-R [{ P30-R [{ P45-R { P60-R [{P90-R tFida funkénosti
s normami:  STN 92 0205 PS 15 RPN , 20 kg/
DIN 4102-12 _ moximalni zatizeni kabelové trasy g/m
_ o . . 1.0m
maximaini roztec kotveni g




vyrobce:  GICM s.r.o. : C I C M®
nazev kabelu: 1-CXKE-V c Company International Cable Manufacture
klasifikace kabelu: UV/FE180/P30-390-R/P[750)90-M/B2ca-s1-d1-al
typrozvodi - SILNOPROUD

systém MERKUR 2

typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha

M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna

symetricka | asymetricka standard lehka

na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nosnicich NZMU
na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nasnicich NZMU
na stojné STPM a nosnicich NZM

s nosniky rozmisténymi asymeticky
na stojné STPM a nosnicich NZMU
s nosniky rozmisténymi asymeticky

na drzacich DZM 12
lehka

na drzacich DZM 12
standard

na podpérach PZMP

NENORMOVE
kabelové nosné
konstrukce

[ [ s nosniky rozmisténymi symeticky

[ [ s nosniky rozmisténymi symeticky

_‘[_ﬁ
_‘[_ﬁ

[

[

E _ na parech ZT a stojnach STPM
lefe naZT a podpérach PZMP
D5 naZzTadrzacich DZM 3
€ naZTadrz4cich DZM 13

ED na parech ZT a podpérach PZMP
ED na parech ZT a stojnach STNM

' na nosnicich NZM
l na nosnicich NZMU

0l
_—

M2 50/50

M2 100/50 PB0-R
PS 60
E60

M2 150/50 5 kg/m
10m

M2 200/50

M2 250/50

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovéno v souladu CSN 73 0895 - P15-R |{ P30-R | P45-R |{ P60-R |{ P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelové trasy —{20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m



CICM s.r.o0.
JXFE-V; JCXFE-V

vyrohce:

CiICM

Company International Cable Manufacture

nazev kabelu:

klasifikace kabelu:

typ rozvodd

UV/FE180/P30-90-R/B2ca-sla-d1l-al

SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
o s oF < :z
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K=} K=} 82 ©.2 | 8- ©._ 2 < < 55 @™
G 5 GE GE|ZE gE| 5 & ¥ | &% 2 ¢
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NENORMOVE -
kabelové nosné U e = ¥ G
konstrukce PR N P S PR [N PO A
M2 50/50
M2 100/50 PB0-R
PS 60
E60
M2 150/50 5kg/m
10m
M2 200/50
M2 250/50
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100
M2-G 100/100
K(usiﬁkuvdnovsauladg CsN 73 0895 P15-R |{ P30-R [{ P45-R [{ P60-R H{PS0-R tfida funkénosti
snormami: STN 92 0205 PS 15 g s ; 20 kg/m
DIN 4102-12 _ maximalni zatizeni kabelove trasy
o . . 1.0m
maximalni roztec kotveni




vyrobce:  GICM s.r.o. C I C M®
nazevkabelu:  JE=H[STJH @ Compeny Infermationl ot Menoc e
klasifikace kabelu: FE180 E30 - ESO
typrozvodd  SLABOPROUD

systém MERKUR 2

typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha

M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna

symetricka | asymetricka standard lehka

na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nosnicich NZMU
na stojné STPM a nosnicich NZM
na stojné STPM a nasnicich NZMU
na stojné STPM a nosnicich NZM

s nosniky rozmisténymi asymeticky
na stojné STPM a nosnicich NZMU
s nosniky rozmisténymi asymeticky

na drzacich DZM 12
lehka

na drzécich DZM 12
standard

na podpérach PZMP

NENORMOVE
kabelové nosné
konstrukce

[ \[| snosniky rozmisténymi symeticky

[ [ s nosniky rozmisténymi symeticky

_‘[_ﬁ
_‘[_ﬁ

[

[

E _ na parech ZT a stojnach STPM
e na ZT a podpérach PZMP
D5 naZzTadrzacich DZM 3
€~ naZTadrzacich DZM 13

ED na parech ZT a podpérach PZMP
ED na parech ZT a stojnach STNM

' na nosnicich NZM
l na nosnicich NZMU

0l
—_—

M2 50/50

M2 100/50 P90-R
PS 90
E90

M2 150/50 5 kg/m
10m

M2 200/50

M2 250/50

M2 300/50

M2 400/50

M2 500/50

M2 100/100

M2 150/100

M2 200/100

M2 250/100

M2 300/100

M2 400/100

M2 500/100

M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovéno v souladu CSN 73 0895 - P15-R |{ P30-R | P45-R |{ P60-R |{ P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12 -

tfida funkcnosti
maximdini zatizeni kabelové trasy —{20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m



vyrobce:
nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

Lamela Electric, a.s., 0.z. Kabelovna Chyse
1-CSKE-V
FE180/P90-R, B2ca,s1,d0,al UV
SILNOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni| plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
o s oF < o Z
= 2t 32|3% 88| £ = =
z Z ZE ZE|Z: ZE| &8 E Z
© © S S5|c2 S < »n %)
o o 82 ©Z | 8- B.- g = = =3 @
= = cE <cE c E c E [ B =} E ™ —
3 3 . gz 8| 8z 8z | & = 2 a = = . a
o = = = CHo [N 0 o ° S o = S 2 — =
3 P © © = S S@ | %k %B = 2] B = = = = N
= = = = N SE SE| =g =E © © © S S S N =
: £|E E| 2 |EB5sES|Es BES|le & |2 8 2] 2.8
o o n 1%} S ne w2 | w8 »no E 2 2 ] ;g ;@ 5 |o@©
= = = = 8 e 2|2z 2= 2 = S = = = S |sa
2 8| g ©| %t |25 85|85 85| & « =« | & <& |sf|2%
= = (%2} (2] =] " O w O w O " O o o o ~N ~N ~N f =] @® o
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NENORMOVE
kabelové nosné U — — — — % C
konstrukce e e A |
M2 50/50
P90-R
M2 100/50 PS 90
E90
3kg/m -
M2 150/50 12m I;gquR
E30
15kg/m
M2 200/50 1.0m P45-R | [ P90-R
PS45 | | PS90
E 30 EQ0
P45-R | | 3kg/m | | 7 kg/m
M2 250/50 PS 45 1,0m 1.0m
E 30
M2 300/50 rarm
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100 \
M2 150/100 P15-R
PS 15
M2 200/100 12 kg/m
P15-R
PS15
M2 250/100 -
15 kg/m
1.0m
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-6 50/100

M2-6 100/100

Klasifikovdno v souladu  ¢SN 73 0895 { P15-R
s normami:

STN 92 0205
DIN 4102-12

PS 15

P30-R H P45-R {{ P60-R HP90-R

tfida funkcnosti

maximdini zatizeni kabelavé trasy {20 ka/m
maximalni rozte¢ kotveni 10m
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vyrobce:
nazev kabelu:
klasifikace kabelu:

typ rozvodd

Lamela Electric, a.s., 0.z. Kabelovna Chyse
JSFE-V
FE180 / P30-90-R B2ca, s1, d0, d1, al UV

SLABOPROUD

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni|plocha
standard sdruzena | lehka podvésena zaveésna
symetricka | asymetricka standard lehka
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NENORMOVE c c g c c c n c n c n c n c c c c c g -_— O ©w C
kabelové nosné U G
konstrukce

M2 50/50

M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50
M2 250/50
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100

M2-G 100/100

Klasifikavdno v souladu €SN 73 0895 P15-R H P30-R
STN 920205 PS15

s normami:

DIN 4102-12

P15-R
PS 15

15kg/m
10m

P15-R
PS 15

15kg/m
10m

tfida funkénosti
maximalni zatizeni kabelove trasy
maximdlni roztec kotvenf

20 kg/m
1.0m



wrobce: Foss Fibre Optics, s.r.o.

nazevkabelu. LEONI-FiberConnect |I-B{ZN)BH O f-o S S

klasifikace kabelu: DB4678 B2ca, sla, d0,al
typ rozvodd - OPTIKA

systém MERKUR 2
typ montaze nasténna prostorova stropni| plocha
M2 standard sdruzena |lehka podvésena zavésna
symetricka | asymetricka standard lehka
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NENORMOVE e
kabelové nosné || 4 || U e [ — — C
konstrukce | PR | O | - [
J
M2 50/50
M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50
M2 250/50
M2 300/50
M2 400/50
M2 500/50
M2 100/100
M2 150/100
M2 200/100
M2 250/100
M2 300/100
M2 400/100
M2 500/100
M2-G 50/100
M2-G 100/100
Klasifikovéno v souladu €SN 73 0895 P15-R H P30-R H P4S-R H{ P60-R H PSO-R tFida funkénosti
S normami. gm’jlzog‘?g: PS_15 maximdini zatizeni kabelove trasy 20 kg/m
maximalni roztec kotveni L0m




Nastéenna montaz L JL_J
pro velka zatizeni a velka vylozeni
popis montaze: - na konstrukci ze stojen STPM a drzakd DZM STPU

typ montaze:

viz detailni popis mantaze v Pfehledu typl montazni na stranach 46-47

NENORMOVA kabelova nosna konstrukce
systém | MERKUR 2
typ montéZe | p==lt=d Nasténna montaz pro velka zatiZeni a velka vyloZeni
na konstrukei ze stojen STPM a drzak( DZM STPU
vyrobce typ kabelu/rozmér kabelu z klasifikace
PRAFlaDur® 1-CSKHV180
1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P,.,90-R, PS15 - PS60, B2 s1dlal
4x1,5 RE
4x50 RE |
2]
s
=
o | Praflaguard®F
SSKFH-V180 P15-R - P0-R, PH120-R, P, 90-R, PS15 - PSS0 B2 sldlal
1x2x0,8
Praflaguard® FTP
TCSPKFH-V180 P30-R, P60-R, PI0-R, P, S0-R, PS30, PS60, PSS0, PS75090, £30, E60, E30 B2 s1d0
4x2x0,5

Klasifikovéno v souladu  CSN 73 0895 -{ P15-R |{ P30-R | P45-R | P60-R |{P90-R
snormami:  STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12

trida funkénosti o
maximalni zatizeni kabelové trasy —120 ka/m
maximdini roztec kotveni L0m

typ montaze: Plocha [(stoupackova) montaz sdruzena
popis montéze:  na konstrukei ze stojen STPM a drzaka DZM STP l [

viz detailni popis montéze v Prehledu typl montéZni na stranach 72-73

NENORMOVA kabelové nosna konstrukce
systém | MERKUR 2
typ montaze m[ Plocha (stoupackova) montaz sdruzena

na konstrukei ze stojen STPM a drzak( DZM STP

vyrobce typ kabelu/rozmér kabelu 7 klasifikace

PRAFlaDur® 1-CSKHV180
1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P, 90-R, PS15 - PS60, B2, s1dlal
4x1,5 RE
4x50 RE
[=2]
<<
N4
<<
o
2 | Praflaguard® F
SSKFH-V180 P15-R - P90-R, PH120-R, P, 90-R, PS15 - PS90 B2, sldlal
1x2x0,8

Klosifikovino v soulodu CSN 730895 P15-R H{ P30-R H{ P45-R H{ P60-R {P90-R HP120-Ri. ;+4, funkénosti o
s normami: STN 920205 PS15 H PS30 {{ PS45 H PS60 H PS90 HPS 120 o . 20 kg/

DIN 4102-12 _ E30 E30 EGO EQ0 ES0 maximalni zatizeni kabelové trasy g/m
maximdalni roztec kotveni Lom



typ montaze:

popis montaze:

Plocha montaz stropni lehka
pfimo pod strop pomoci drzaka DZM 7

viz detailni popis montaze v Pfehledu typl maontazni na stranach 70-71

NENORMOVA kabelova nosna konstrukce

systém

MERKUR 2

typ montaze

Plocha montaz stropni lehka
N i
primo pod strop pomoci drzaki DZM 7

vyrobce typ kabelu/rozmér kabelu Zlaby | klasifikace
PRAFlaDur® 1-CSKHV180 M2¢50 ?ésfsn
1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P,.,90-R, PS15 - PS60, B2 s1dlal /50 _
-] ¢ 5 kg/m
s M2 150 1,0m
= M2 100
e 3
{ /100
M2 150

Klasifikovdno v souladu  ¢SN 73 0895

typ montaze:

s normami:

Pouziti prichytek SONAP
pro fixaci kabeli po svazcich

viz detailni popis montaze v Pfehledu typl montazni na strane 80

P15-R H P30-R H P45-R H P60-R {{P90-R HP120-R i X ;
sTNe20205-| PS15 || Ps30 || Psus [| Pseo || Psao [{ps1agfy e funkenosti ,
DIN 4102-12 _ E30 E30 EGO ESO0 ES0 maximalni zatizeni kabelové trasy
maximalni roztec kotveni

20 kg/m
1.0m

NENORMOVA kabelova nosna konstrukce

system

MERKUR 2

typ montéze

vyrobce

Pouziti prichytek SONAP
pro fixaci kabell po svazcich

typ kabelu/rozmér kabelu

klasifikace

PRAKAB

pramer kabelu 1,5 mm

PRAFlaDur® 1-CSKHV180
1-CSKH-V180 P15-R - PRO-R, PH120-R, P,,,90-R, PS15 - PS60, B2, s1d1al

prameér kabelu 2,5 mm

NKT

NOPOVIC® 1-CXKH-V
B2cas1d0 ol FE180 E60 PGO-R PSE0

NOPOVIC® 1-CXKH-V
B2cas1d0 ol FE180 E60 PEO-R PSE0

prameér kabelu 1,5 mm

prameér kabelu 2,5 mm

ELKOND

1-CXKH-V
P60-R, PSE0, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d0,a1

prameér kabelu 1,5 mm

STN 92 0205 PS 15
DIN 4102-12

s normami:

trida funkénosti
maximdini zatizeni kabelove trasy
maximdini roztec kotven{

20 kg/m
1.0m
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PREHLED TYPU MONTAZI
POZARNE ODOLNYCH TRAS

Prehled typu montazi vhodnych pro realizaci
tras s pozadavkem na funkcni integritu pfi pozaru
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

na nosnicich NZM

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy KZS?EE;'LIEE
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSE?IE;LI?
pocet pater trasy bez omezeni
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-
lacikabelovychtras ojednom nebavice patrech. Pacet
pater neni nijak omezen. Kazdé patro takove trasy je
kotveno samostatné a Ize ho z pohledu parametrd
funkeni integrity povazavat za samastatnaou trasu.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabh MERKUR 2 [typ M2)
na nosniky fady NZM splfiuje pozadavky na nenor-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv prvek
pro zmeénu smeru, rozmeru [roh, T-kus....], je moz-
né pouzit, dle rozmeéru kabelového Zlabu, k tomu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je treba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeéru kabelu.
Kabelovou trasu (zlab MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle Site Zlabu, ale je nutné ho
pevne pripevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven
je tfeba jeho vahu pfipotitat k celkovému zatiZeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vyplnénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V piipade, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznateni opakovat cca po 50 m (viz
str. 63). Vzhledem k moZnosti instalace tohoto typu
kabelove trasy na réizne stavebni podklady/kanstruk-
ce je nutné dodrzet nésledujici: je-li kabelova trasa
upevnend pfimo na stavebni konstrukci z materi-
alu, jako je napriklad beton, cihly, porobeton nebo
ocelava nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany priibeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
konstrukef s kabely.
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Seznam komponent( podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto % E E E
| S—

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

ox__J kotveni podpérného mista do stavby
3x L-—’ X | kotveni nosniku NZM - pocet kotvicich bodl 2x/1x Ux/2x" Bx/3x" 8x/Ux”
4 x [ I

(*] plati pro nosniky NZM 50 a NZM 100, které jsou kotveny pomoci jednoho kotviciho bodu

M2 50/50 2 ks . -
Popis montaze

M2100/50 | 2ks Nosna konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2150/50 | 3 ks tvorena nasniky fady NZM 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500.

Instalace
M2200/50 | 3ks Naosniky fady NZM se upevnuji k podkladove svislé stavebni konstrukci odpovidajicimi
M2 250/50 | 3 ks kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztecte opernych bod{ trasy (hodnota zavisi

na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na takto vytvorenou
nosnou konstrukei se pokladaji kabelove zlahy MERKUR 2, jejichzZ jednotlive kusy se
M2400/50 | 4ks navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlaby [spodni draty - podélniky) se zasunou
do hackd, kterymi jsou opatfeny nosniky fady NZM a finalni aretace Zlabd na nosnicich
se provede zamacknutim téchto hackd, napf. pomoci klesti.

M2 300/50 | 3 ks

M2 500/50 | dks

M2 100/100 | 2ks

M2 150/100 | 3 ks

M2 200/100 | 3 ks

M2 250/100 | 3 ks

M2 300/100 | 3 ks

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

na nosnicich NZMU

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy KZS?EE;'LIEE
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSE?IE;LI?
pocet pater trasy bez omezeni
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-
lacikabelovychtras ojednom nebavice patrech. Pacet
pater neni nijak omezen. Kazdé patro takove trasy je
kotveno samostatné a Ize ho z pohledu parametrd
funkeni integrity povazavat za samastatnaou trasu.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabl MERKUR 2 (typ M2)
na nosniky fady NZMU splriuje poZadavky na nenor-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv prvek
pro zmenu smeru, rozmeru (roh, T-kus...], je moz-
né pouzit, dle rozmeéru kabelového Zlabu, k tomu
urcené kompaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmeéné sméru trasy je treba kahely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlab MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle Sife zZlabu, ale je nutné ho
pevne pripevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven
je tfeba jeho vahu pfipotitat k celkovému zatiZeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupném misté a trvalym
zplsobem. V piipadé, ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakavat cca po 50 m (viz
str. 63). Vzhledem k moZnosti instalace tohoto typu
kabelave trasy na rGzne stavebni podklady/kanstruk-
ce je nutné dodrzet nésledujici: je-li kabelova trasa
upevnéna pfimo na stavebni konstrukci z materi-
alu, jako je napriklad beton, cihly, porobeton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouZit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribéh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pri
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukei s kabely.




piichytka zlabu PZSM 2

nosnik NZMU
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Seznam komponent( podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto % E E E
| S—

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

2 | prichytka PZSM 2 2ks 4ks 6 ks 8 ks
ox__J kotveni podpérného mista do stavby
3x L-—’ X | kotveni nosniku NZM - pocet kotvicich bodl 2x/1x Ux/2x" Bx/3x" 8x/Ux”

le[ I

M2 50/50 2ks

(*] plati pro nosniky NZMU 100, které jsou kotveny pomoci jednoho kotviciho bodu

Popis montaze

M2100/50 | 2ks Nosna konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2150/50 | 3ks tvorena nasniky fady NZMU 100, 200, 300, 400 a 500.

Instalace
M2200/50 | 3ks Naosniky fady NZMU se upevnuji k podkladove svislé stavehni kanstrukeci odpovidajicimi
M2 250/50 | 3 ks kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztecte opernych bod{ trasy (hodnota zavisi

na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na takto vytvorenou
nosnou konstrukei se pokladaji kabelove zlaby MERKUR 2, jejichzZ jednotlive kusy se
M2400/50 | 4ks navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlaby (spodni draty - podélniky] jsou upevnény
k nosnikim NZMU pomoci pfichytek PZSM 2.

M2 300/50 | 3 ks

M2 500/50 | dks

M2 100/100 | 2ks

M2 150/100 | 3 ks

M2 200/100 | 3 ks

M2 250/100 | 3 ks

M2 300/100 | 3 ks

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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Parametry konstrukce kabelové trasy

na stojné STPM a nosnicich NZM

systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

Sitka zlahi bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy KZS?EE;'LI?E
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS?E;LI?
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni in-
stalaci kabelovych tras o vice patrech, pfipadne tras
v situaci se snizenou Unosnosti zdiva, do kteréha je
trasa kotvena. Sdruzeni nasténnych tras na nosny
prvek stojny je efektivni z hlediska vicepatrove in-
stalace a zajistuje lepSi kotveni zejmeéna pro trasy
vetsich sitek.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlab MERKUR 2 (typ M2)
na naosniky fady NZM pfipevnéné ke stojnam
STPM splniuje poZadavky na nenormové kabelové
nosné konstrukce dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008),
STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud je na kahelové
trase nutné vytvofit jakykoliv prvek pro zmeénu smeru,
rozmeru (roh, T-kus....), je moZné pouZit, dle razmeéru
kabelového Zlabu, k tomu uréené komponenty
(spojka SZM 4 a tvarovaci pasek TPM 1000). Pfi teto
zmene smeru trasy je tieba kabely fixovat ke Zlabu na
zatatku a konci ohybu pomaci pfichytek SONAP typ
B a C podle primeru kabelu. Kabelovou trasu [Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle Site
Zlabu, ale je nutné ho pevne pfipevnit pomoci spojek
vika SVM 1 a zaroven je tieba jeho vahu pripocitat
k celkovému zatizeni kabel(l. Kabelovou trasu je, dle
normy CSN 73 0895, zhotovitel povinnen oznatit
Stitkem s vyplnénymi Udaji k této trase na pristupném
misté a trvalym zplsobem. V pfipadé, Ze je kabelova
trasa dlouha, je vhodné toto oznaceni opakovat cca
po 50 m (viz str. 65). Vzhledem k moznosti instalace
tohoto typu kabelové trasy na rlzné stavebni
podklady/konstrukce je nutné dodrzet néasledujici:
je-li kabelové trasa upevnénd pfimo na stavebni
konstrukci z materialu, jako je napfiklad betan, cihly,
porobeton nebo ocelova nosné konstrukce, musf
se na spojeni s touto konstrukei pouzit jen takové
kotvici prvky, které jsou svymi vlastnostmi vyhovujici
s ohledem na pouzZity druh materialu, zpUsoh
montéze, poZzadavany pribéh teplotniho namahani,
pozadavany ¢as funkénosti pfi pozaru a mechanické
zatizeni nosnou a upevnovaci kanstrukef s kabely.




stojna STPM
nosnik NZM
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Seznam komponent( podpérného mista

| —
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto . ] =
| S— .
prvky systému - podpérné misto
|sp0jky Zlabu SZM 1 1 |stojna STPM (2,0 mm) 1ks
2 | nosnik NZM 1ks 2 ks 3ks
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
3 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [NZM 250-500] 2x 4x Bx
3xq___ b 3 | sroub vratovy M6x20, podlozka M8, matice limcova M6 (NZM 50 - 200) 2x/1x" Ax/2x" Bx/3x"
4 x |
(*] hodnoty plati pro nosniky NZM 50 a NZM 100, které jsou kotveny na jednom kotvicim bodé.
M2 50/50 o ks kotveni podpérného mista do stavhy
M2100/50 | 2ks X | kotveni stojny STPM (2,0 mm)] - pocet kotvicich bodd 2x/3x™
M2 150/50 3 ks (**] stojna musi byt kotvena na min. 2 mistech, rozte¢ kotveni stojny do stény nesmi byt vétsi nez 300 mm.

M2200/50 | 3ks Popis montaze

M2 250/50 | 3ks Nosna konstrukce kabelavych zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ maontaze je
tvorena stojnami prostarovymi STPM (2,0 mm)] a nosniky fady NZM 50, 100, 150, 200,
250, 300, 400 a 500.

M2 300/50 | 3 ks

M2 LIUU/SU 4 ks Instalace
M2500/50 | 4 ks Nosniky fady NZM se upevruji k stojné STPM pomoci Sroub(i vratovych M8x20, podloZek
M10 a matic limcovych M8. Takto vytvorena konstrukce se upevni k podkladove
M2100/100 | 2ks svislé stavebni konstrukci odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni
M2 150/100 | 3 ks roztete opérnych bodd trasy (hodnota zavisi na pouZitéem typu kabeldZe - viz tabulky
klasifikaci na str. 11-32]. Na takto vytvofenou nosnou konstrukci se pokladaji kabglové
M2200/100 | 3ks Zlaby MERKUR 2, jejichZ jednotlivé kusy navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlaby
M2 250/100 | 3 ks (spodni draty - podélniky] se zasunou do haekd, kterymi jsou opatfeny nosniky fady
NZM a findalni aretace zlabd na nosnicich se provede zamacknutim téchto hackd, napf.
M2300/100 | 3ks pomaoci klesti.

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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na stojné STPM a nosnicich NZMU

- AR S D S ES S E S a E S B T

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy KZS?EE;'LI?E
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSE?IE;LI?
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni in-
stalaci kabelovych tras o vice patrech, pfipadne tras
v situaci se snizenou Unosnosti zdiva, do kteréha je
trasa kotvena. Sdruzeni nasténnych tras na nosny
prvek stojny je efektivni z hlediska vicepatrove in-
stalace a zajistuje lepSi kotveni zejmeéna pro trasy
vetsich sitek.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlab MERKUR 2 (typ M2)
na naosniky fady NZMU pfipevnéngé ke stojnam
STPM splniuje poZadavky na nenormové kabelové
nosné konstrukce dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008),
STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud je na kahelové
trase nutné vytvofit jakykoliv prvek pro zmeénu smeru,
rozmeru (roh, T-kus....), je moZné pouZit, dle razmeéru
kabelového Zlabu, k tomu uréené komponenty
(spojka SZM 4 a tvarovaci pasek TPM 1000). Pfi teto
zmene smeru trasy je tieba kabely fixovat ke Zlabu na
zatatku a konci ohybu pomaci pfichytek SONAP typ
B a C podle primeru kabelu. Kabelovou trasu [Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle Site
Zlabu, ale je nutné ho pevne pfipevnit pomoci spojek
vika SVM 1 a zaroven je tieba jeho vahu pripocitat
k celkovému zatizeni kabel(l. Kabelovou trasu je, dle
normy CSN 73 0895, zhotovitel povinnen oznatit
Stitkem s vyplnénymi Udaji k této trase na pristupném
misté a trvalym zplsobem. V pfipadé, Ze je kabelova
trasa dlouha, je vhodné toto oznaceni opakovat cca
po 50 m [viz str. 65). Vzhledem k moZnosti instalace
tohoto typu kabelové trasy na rlzné stavebni
podklady/konstrukce je nutné dodrzet néasledujici:
je-li kabelové trasa upevnénd pfimo na stavebni
konstrukei z materialu, jako je napfiklad beton, cihly,
porobeton nebo ocelova nosné konstrukce, musf
se na spojeni s touto konstrukei pouzit jen takové
kotvici prvky, které jsou svymi vlastnostmi vyhovujici
s ohledem na pouzZity druh materialu, zpUsoh
montéze, poZzadavany pribéh teplotniho namahani,
pozadavany ¢as funkénosti pfi pozaru a mechanické
zatizeni nosnou a upevnovaci kanstrukef s kabely.




stojna STPM

nosnik NZMU

Seznam komponent( podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto

prvky systému - podpérné misto

oxq_J spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
3Ix___ 4 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 (NZMU 300-500] 2x 4x Bx
l— 4 | sroub vratovy M6x20, podiozka M8, matice limcova M6 (NZMU 100 - 200 ox/Ixx | axfex+ Bx/3x*
M2 50/50 2ks (*] hodnoty plati pro nosniky NZMU 100, které jsou kotveny na jednom kotvicim bodé.
M2100/50 | 2ks kotveni podpérného mista do stavby
M2150/50 | 3ks X | kotveni stojny STPM (2,0 mm)] - pocet kotvicich bodd 2x/3x™"
M2 200/50 3 ks (**] stojna musi byt kotvena na min. 2 mistech, rozte¢ kotveni stojny do stény nesmi byt vétsi nez 300 mm.

M2250/50 | 3ks Popis montaze

M2 300/50 | 3ks Nosné konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ maontaze je

M2400/50 | 4 ks tvorena stojnami prostorovymi STPM (2,0 mm] a nosniky fady NZMU 100, 200, 300,
400 a 500.

M2 500/50 | dks Instalace

M2 100/100 | 2 ks Nosniky fady NZMU se upevnuji k stojné STPM pomoci Sroubd vratovych M8x20,
podlozek M10a matic limcovych M8. Takto vytvofena kanstrukce se upevnik podkladove

M2150/100 | 3ks svisle stavebni konstrukci odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni

M2 200/100 | 3 ks rozteCe opérnych bodd trasy (hodnota zavisi na pouzitém typu kabeléze - viz tabulky
klasifikaci na str. 11-32]. Na takto vytvofenou nosnou konstrukei se pokladaji kabelove

M2 250/100 | 3 ks 7laby MERKUR 2, jejichz jednotlivé kusy navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlahy

M2 300/100 | 3 ks [spodni draty - podélniky] jsou upevnény k nosnikiim NZMU pomoci pfichytek PZSM 2.

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

na drzacich DZM 12

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi 50 mm
vyska zlabl 50 mm
maximalni zatizeni trasy KZS?EE;LIEE
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS?IE;LI?
pocet pater trasy bez omezeni
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro zjednodusSenou
horizontalni instalaci kabelovych tras o jednom nebo
vice patrech. Pocet pater neni nijak omezen. Kazde
patro takove trasy je kotveno samostatné a Ize ho
z pohledu parametrd funkéni integrity povazovat za
samostatnou trasu.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlab MERKUR 2 (typ M2)
pomaci drzakd DZM 12 spliuje pozadavky na nenar-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zmeénu smeru, rozmeru (roh, T-kus...), je
maozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kamponenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmeéné sméru trasy je tfeba kahely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
treba jeho vahu pfipocitat k celkavému zatizeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakavat cca po 50 m (viz
str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavebni kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizenf nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




drzak DzM 12 (1]
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kotveni
Seznam komponent( podpérného mista U
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto F #j B ',
J
prvky systému - podpérné misto U (]}

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

kotveni podpérného mista do stavby

exq_p X | kotveni drzaku DZM 12 - pocet kotvicich bodd 1x 2x 3x 4x
Popis montaze
Nosné konstrukce kabelovych zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
tvorena drzaky DZM 12 (je urcena pouze pro zlab MERKUR 2 50/50].
Instalace

Orzaky DZM 12 se upevnuji k podkladoveé svislé stavebni kanstrukci odpovidajicimi
kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opernych bod( trasy (hodnota zavisi
na pouzitem typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Drzaky se instaluji
spolecné se Zlaby a to vzhledem k jejich instalaci z vnitfni strany/bacnice zlabu.
Jednotlivé kusy kabelovych zlab( se navzéjem spojuji pomaci spojek SZM 1.




systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | nastenné montaze

L
N
<
'—
=
(=)
=

N
=z
=
LLl
'—
wn

<C
=z

Parametry konstrukce kabelové trasy Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-

Sitka Zlah( _
50-250/50 laci kabelovych tras s pozadavkem na vysSi nosnost,
vyéka zlaht 100-500/100  pepg vetsi hodnoty wylozeni. Poget pater neni
i nijak omezen. Kazdeé patro takové trasy je kotveno
viz tabulka

maximalni zatizeni trasy kasifikaci samostatne a Ize ho z pohledu parametr funkeni
integrity povazovat za samostatnou trasu.

viz tabulka

Kasifikaci Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabh MERKUR 2 (typ M2)
potet pater trasy 1 na nosniky montovane ze stojen STPM pomoci drzakd
DZM STP a DZM STPU splnuje poZadavky na nenor-

maximalni rozte¢ podpérnych mist

umisténi spoje zlabl mezi podpérnymi misty libovolné mové kabelové nosné konstrukee dle SN 73 0895

moznost pouziti vika ano (ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud

je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv prvek

moznost pouziti protipozarni pfepazky ano pro zménu sméru, rozméru (roh, T-kus...), je moz-

pouziti pro silnoproudé rozvody ano nev po/uzrc, dle rozmeru 'kabeloveho Zlabu, k tt?mu

uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek

pouziti pro slaboproudé rozvody ano TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely

. . ; fixovat ke Zlabu na zatatku a konci ohybu pomaci
moznosti povrchové Upravy/provedeni . 77

prichytek SONAP typ B a C podle primeéru kabelu.
Kabelovou trasu (zlab MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle Site Zlabu, ale je nutné ho
pevne pripevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven
je tfeba jeho vahu pfipotitat k celkovému zatiZeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakovat cca po 50 m (viz
str. 63). Vzhledem k moZnosti instalace tohoto typu
kabelave trasy na rézne stavebni podklady/kanstruk-
ce je nutné dodrzet nésledujici: je-li kabelova trasa
upevnend pfimo na stavebni konstrukci z materi-
alu, jako je napriklad beton, cihly, porobeton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




kotveni

detA/\ -----
detC
stojna STPM
drzék DZM STPU
kotveni
Seznam komponent( podpérného mista
v . v . v . . L JL__J
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto
prvky systému - podpérné misto
(*] pro upevneéni zlabd sitky 300 - 500 ke stojné se pouzivaji 2 ks PZSM 2, v ostatnich pfipadech staci 1 ks
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
6 |Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [DZM STP) 4x
6 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [SZM STPU] 8 x
kotveni podpérného mista do stavhy
X | kotveni stojny STPM - pocet kotvicich bodd 6 x
B A
>'| Popis montaze
] F ] '|: : Nosnéa konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montéze je
356 —cooco=o Q:QDQDQODQ:,]‘ tvafena dvema stojnami STPM a drzaky DZM STP a DZM STPU.

e® [ Instalace
S Mantavany nosnik tvofi hlavni stojna STPM upevnéna do drzaku DZM STP a podpéra
tvorena stojnou STPM a ukotvena do svislé kanstrukce stavby i k hlavni stojné pomoci
drzakd DZM STPU. VSechny spaje stojen s drzaky BZM STP a DZM STPU jsou provedeny
max2/3A pomoci $roub M8x20, podlozek M10 a limcovych matic M8 drzak DZM STPU. Tato
' nosna konstrukce se kotvi do svislé stavebni konstrukce odpavidajicimi kotevnimi

prvky pfi dodrZzeni maximalniroztece opernych bod( trasy (hodnaota zavisi na pouzitém

s typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci). Zlaby se k nosné konstrukei upevAuji pomoci
Celkové vylozeni stavebni délky prichytek PZSM 2.
rozmer A+B rozmeéry A, B, C
500 mm 250 mm
600 mm 300 mm
700 mm 350 mm

800 mm 400 mm
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system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

%

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka Zlah( bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy xZS?gE:LI?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS?EESL'?
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano

moznosti povrchové Upravy/provedeni

6Z 7z A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostorem a s pozadavkem na veétsi zatizitel-
nost kabelové trasy.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabl MERKUR 2 (typ M2)
na nosniky fady NZM pfipevnéné ke stojnam
STPM splnuje poZadavky na nenormové kahelové
nosné konstrukce dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008),
STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud je na kahelové
trase nutné vytvofit jakykoliv prvek pro zmeénu smeru,
rozmeru (roh, T-kus....], je mozné pouzit, dle rozmeéru
kabeloveho Zlabu, k tomu uréené komponenty
(spojka SZM 4 a tvarovaci pasek TPM 1000]. Pfi této
zmene smeru trasy je tfeba kabely fixovat ke Zlabu na
zatatku a konci ohybu pomoci pfichytek SONAP typ
B a C podle prdmeru kabelu. Kabelovou trasu (Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle $ite Zla-
bu, ale je nutné ho pevné pfipevnit pomoci spojek vika
SVM 1 a zaroven je tfeha jeho vahu pfipocitat k cel-
kovému zatiZeni kabel(. Kahelovou trasu je, dle normy
CSN 73 0895, zhotovitel povinnen oznatit $titkem
s vyplnénymi Udaji k této trase na pfistupnem misté
a trvalym zplsobem. V pfipadé, Ze je kabelové trasa
dlouhd, je vhodné toto oznaceni opakovat cca po S0 m
(viz str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na r(zné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavehnf kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany priibeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




kotveni

drzak stojny DZM STP
[DZM STPU)

stojna STPM

nosnik NZM

vlozka SVSM 2

Seznam komponent( podpérného mista
pocty jsou uvedeny vZzdy pro jedno podpérné misto ¢ =

prvky systému - podpérné misto

2xq_p

3Ix q i (*) pro nosniky NZM 250 - 500 se pouzivaji 2 ks SVZM 2, pro nosniky NZM 50-200 stati 1 ks
Ax_— b spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
M2 50/50 5 ks 5 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [DZM STP/STPU) 4x
M2100/50 | 2ks 6 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 (NZM 250 - 500] 4x 8 x 12 x
M2150/50 | 3ks 6 | $roub vratovy M6x20, podlozka M8, matice limcova M6 [NZM 50 - 200] 4x/ex’ Bx/Ux™" 12x/6x™
M2 200/50 | 3ks 7 | Sroub M8x50, matice limcova M8, podlozka M8,4 (NZM 50 - 200) 1x 2 X 3 x
M2 250/50 | 3ks 7 | Sroub M8x50, matice limcova M8, podlozka M8,4 (NZM 250 - 500] 2 X 4x B x
M2 300/50 | 3ks (**] hodnoty plati pro nosniky NZM 50, 100, které jsou kotveny na jednom kotvicim bodé.
M2 400/50 | dks kotveni podpérného mista do stavby
M2 500/50 ks X | kotveni drzaku DZM STP - pocet kotvicich bod( 4x
M2100/100 | 2 ks X | kotveni drzaku DZM STPU - pocet katvicich bod( 2 X

M2 150/100 | 3ks ) "
Popis montaze

M2200/100 | 3ks Nosna konstrukce kabelovych Zlabt MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montéaze je tvofena

M2 250/100 | 3 ks drzaky BZM STP (DZM STPU], stajnami prostorovymi STPM (2,0 mm] a nosniky fady
NZM 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500 v symetrickém usporadani (viz schemata

M2300/100 | 3ks rozmisténi nosnikd v tabulce vyse).

M2 400/100 | 4 ks Instalace

Drzak DZM STP (DZM STPU] se spajuje se stajnou STPM za pouziti Sroubd vratovych
MB8x20, podloZzek M10 a matic limcovych M8. K této vytvofene zakladni sestave
postupné upeviujeme nosniky fady NZM a to pomoci Sroub( vratovych M8/6x20,
podlozek M10/8 a matic limcovych M8/6. Nosniky musi byt upevnény naproti
sobé na stojné (neni pfipustna jednostranna instalace nosnik(). Takto kompletne
vytvafena konstrukce se upevni k padkladove vodoravné-stropni stavebni kanstrukci
odpavidajicimi katvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych badd trasy
(hodnota zavisi na pouzitem typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32].
Na nosniky se nasledne pokladaji kahelove zlaby MERKUR 2, jejichz jednotlive kusy
navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlaby [spodni draty - podélniky] se zasunou
do hackd, kterymi jsou opatieny nosniky Fady NZM a finalni aretace Zlabd na nosnicich
se provede zamacknutim techto hackd, napf. pomoci klesti.

M2 500/100 | dks
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Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka Zlah( bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy ﬁzs?gﬁgg?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist Kgsggﬁgg?a
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano

moznosti povrchové Upravy/provedeni

6Z 7z A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostorem a s pozadavkem na veétsi zatizitel-
nost kabelové trasy.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabh MERKUR 2 (typ M2)
na nosniky fady NZM pfipevnéné ke stojnam
STPM splnuje poZadavky na nenormové kahelové
nosné konstrukce dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008),
STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud je na kahelové
trase nutné vytvofit jakykoliv prvek pro zmeénu smeru,
rozmeru (roh, T-kus....], je mozné pouzit, dle rozmeéru
kabeloveho Zlabu, k tomu uréené komponenty
(spojka SZM 4 a tvarovaci pasek TPM 1000]. Pfi této
zmene smeru trasy je tfeba kabely fixovat ke Zlabu na
zatatku a konci ohybu pomoci pfichytek SONAP typ
B a C podle prdmeru kabelu. Kabelovou trasu (Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle $ite Zla-
bu, ale je nutné ho pevné pfipevnit pomoci spojek vika
SVM 1 a zaroven je tfeha jeho vahu pfipocitat k cel-
kovému zatiZeni kabel(. Kahelovou trasu je, dle normy
CSN 73 0895, zhotovitel povinnen oznatit $titkem
s vyplnénymi Udaji k této trase na pfistupnem misté
a trvalym zplsobem. V pfipadé, Ze je kabelové trasa
dlouhd, je vhodné toto oznaceni opakovat cca po S0 m
(viz str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na r(zné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavehnf kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany priibeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




kotveni

drzak stojny DZM STP
[DZM STPU)

stojna STPM

nosnik NZM

vlozka SVSM 2

Seznam komponent( podpérného mista

pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto = S J -
| — L
prvky systému - podpérné misto

2 X ' ]
3Ix q i (*] pro nosniky NZM 250 - 500 se pouzivaji 2 ks SVZM 2, pro nosniky NZM 50-200 stati 1 ks
Ax_— b spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
M2 50/50 5 ks 5 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [DZM STP/STPU] 4 x
M2100/50 | 2ks 6 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcava M8 [NZM 250 - 500] | Bx/3x™ | dx/2x™ | 2x/1x" | 6x/3x™
M2150/50 | 3ks 6 | Sroub vratovy M6x20, podlozka M8, matice limcova M6 [NZM 50 - 200] 3x 2x 1x 2x
M2 200/50 | 3ks 7 | Sroub M8x50, matice limcova M8, podlozka M8,4 (NZM 50 - 200) 3x 2 X 1x 2 X
M2 250/50 | 3ks 7 | Sroub M8x50, matice limcova M8, podlozka M8,4 (NZM 250 - 500] B x 4x 2 X 4x
M2300/50 | 3 ks [**] hodnoty plati pro nosniky NZM 50, 100, které jsou kotveny na jednom kotvicim bodé.
M2 400/50 | dks kotveni podpérného mista do stavby
M2500/50 | 4ks X | kotveni drzaku DZM STP - pocet kotvicich bodd 4x
M2100/100 | 2 ks X | kotveni drzaku DZM STPU - pocet katvicich bod( 2 X
M2 150/100 | 3 ks . .
Popis montaze
M2200/100 | 3ks Nosna konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2 250/100 | 3 ks tvafena drzaky DZM STP (DZM STPU), stojnami prastoravymi STPM (2,0 mm) a nosniky
fady NZM 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500 v asymetrickem uspaofadani [viz
M2300/100 | 3ks schemata rozmisténi nosnikd v tabulce vyse).
M2 400/100 | 4 ks Instalace
M2 500/100 | 4 K Drzak DZM STP (DZM STPU] se spajuje se stajnou STPM za pouziti Sroubd vratovych
/ S MB8x20, podloZzek M10 a matic limcovych M8. K této vytvofene zakladni sestave

postupné upeviujeme nosniky fady NZM a to pomoci Sroub( vratovych M8/6x20,
podlozek M10/8 a matic limcovych M8/6. Nosniky musi byt upevnény naproti
sobé na stojné (neni pfipustna jednostranna instalace nosnik(). Takto kompletne
vytvafena konstrukce se upevni k padkladove vodoravné-stropni stavebni kanstrukci
odpavidajicimi katvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych badd trasy
(hodnota zavisi na pouzitem typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32].
Na nosniky se nasledne pokladaji kahelove zlaby MERKUR 2, jejichz jednotlive kusy
navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1. Zlaby [spodni draty - podélniky] se zasunou
do hackd, kterymi jsou opatieny nosniky Fady NZM a finalni aretace Zlabd na nosnicich
se provede zamacknutim techto hackd, napf. pomoci klesti.
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system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka Zlah( bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy Kia?s?gﬁgg?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS?EESL'.@
pocet pater trasy: jednostrannd montaz max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové Upravy/provedeni .. A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro horizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostorem a s pozadavkem na veétsi zatizitel-
nost kabelové trasy.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabl MERKUR 2 (typ M2)
na nosniky fady NZMU pfipevnéné ke stojnam
STPM splnuje poZadavky na nenormové kahelové
nosné konstrukce dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008),
STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud je na kahelové
trase nutné vytvofit jakykoliv prvek pro zmeénu smeru,
rozmeru (roh, T-kus....], je mozné pouzit, dle rozmeéru
kabeloveho Zlabu, k tomu uréené komponenty
(spojka SZM 4 a tvarovaci pasek TPM 1000]. Pfi této
zmene smeru trasy je tfeba kabely fixovat ke Zlabu na
zatatku a konci ohybu pomoci pfichytek SONAP typ
B a C podle prdmeru kabelu. Kabelovou trasu (Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle $ite Zla-
bu, ale je nutné ho pevné pfipevnit pomoci spojek vika
SVM 1 a zaroven je tfeha jeho vahu pfipocitat k cel-
kovému zatiZeni kabel(. Kahelovou trasu je, dle normy
CSN 73 0895, zhotovitel povinnen oznatit $titkem
s vyplnénymi Udaji k této trase na pfistupnem misté
a trvalym zplsobem. V pfipadé, Ze je kabelové trasa
dlouhd, je vhodné toto oznaceni opakovat cca po S0 m
(viz str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rGzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavehni konstrukci z ma-
teriélu, jako je napriklad betaon, cihly, poroheton neho
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany priibeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




kotveni

prichytka PZSM 2

Seznam komponent( podpérného mista

pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto j'—' i‘—' '—': = ;‘—"—'
_J
_J

prvky systému - podpérné misto

exfg_p
3Ix q i
4xq i
(*] pro nosniky NZMU 200 - 500 se pouzivaji 2 ks SVZM 2, pro nosniky NZMU 100 staci 1 ks
M2 50/50 2 ks spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
M2100/50 | 2ks 6 | Sr.vrat. M8x20, podl. M10, mat. lim. M8 [DZM STP/STPU] 4x
M2150/50 | 3ks 7 | sr.vrat. M8x20, podl. M10, mat. lim. M8 [NZMU] Bx/3x™ | dx/2x | 2x/1xT | Bx/3x | 4dx/2x”"
M2 200/50 3 ks 8 | Sr. M8x50, mat. Iim. M8, podl. M8,4 [NZMU 100] 3x 2 X 1x 2Xx 3x
M2 250/50 | 3ks 8 | Sr. M8x50, mat. lim. M8, podl. M8,4 [NZMU 200 - 500] 6 x 4x 2x 4x B x
M2300/50 | 3 ks [**] hodnoty plati pro nosniky NZMU 100, které jsou kotveny na jednom kotvicim bodeé.
M2400/50 | 4 ks kotveni podpérného mista do stavby
M2500/50 | 4ks X | kotveni drzaku DZM STP - pocet kotvicich bodd 4x
M2 100/100 | 2ks X | kotveni drzaku DZM STPU - pocet kotvicich bod( 2 X

M2 150/100 | 3ks ) "
Popis montaze

M2200/100 | 3 ks Nosné& konstrukce kabelovych Zlabti MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montéze je
M2 250/100 | 3 ks tvafena drzaky DZM STP (DZM STPU), stojnami prastoravymi STPM (2,0 mm) a nosniky
rady NZMU 100, 200, 300, 400 a 500.

M2 300/100 | 3 ks
Instalace
M2 400/100 | 4 ks Drzak DZM STP (DZM STPU] se spojuje se stojnou STPM za pouziti Sroubl vratovych

MB8x20, podloZzek M10 a matic limcovych M8. K této vytvofene zakladni sestave
postupné upevhiujeme nasniky fady NZMU a to pomoci Sroubd vratovych M8/6x20,

M2 500/100 | dks

podlozek M10/8 a matic limcavych M8/6. Takta kompletné vytvofena konstrukce se
upevni k podkladové vodoravneé-stropni stavebni konstrukci odpovidajicimi kotvicimi
prvky pfi dodrZzeni maximalniroztece opernych bod( trasy (hodnaota zavisi na pouzitéem
typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32). Na nosniky se nasledné pokladaji
kabelove Zlahy MERKUR 2, jejichz jednotlive kusy navzajem spojuji pomoci spojek SZM
1. Zlaby [spodni draty - podélniky] jsou upevnény k nosnikiim NZMU pomoci prichytek
PZSM 2.
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Parametry konstrukce kabelové trasy

system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

Sitka Zlah( bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy xZSEgE:L'?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist Kgsggﬁgg?a
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano

moznosti povrchové Upravy/provedeni

6Z 7z A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro haorizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostarem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na paodpery fady PZMP spliuje poZadavky na nenar-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
tfeba jeho vahu pfipocitat k celkavému zatizeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakavat cca po 50 m (viz
str. B5]. Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna piimo na stavebni konstrukci z ma-
teriélu, jako je napriklad betaon, cihly, poroheton neho
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




kotveni

zavitova tyc

podpéra PZMP
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Seznam komponentl podpérného mista a
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérne misto L —
| S— L
| S—
prvky systému - podpérné misto - (W]
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
3 | matice limcova M8 (je soucasti baleni podpéry PZMP =
oxi_p U podpéry PZMP)
. ><3 o — kotveni podpérného mista do stavhy
L——-—’
X | kotveni zavitoveé tyce - pocet kotvicich bod 2 X
M2 50/50 2ks
M2100/50 | 2ks Popis montaze
Nosné konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2150/50 | 3ks tvorena parem ZT M8 a podpéry PZMP 150, 200, 250, 300, 400 a 500.
M2200/50 | 3ks Instalace

ZT M8 se upevnuji do podkladové vodorovné - stropni stavebni konstrukce
odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrZeni maximalni roztece opérnych bodl trasy
M2300/50 | 3ks (hodnota zavisi na pouZitem typu kahelaZe - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na
ZT se nasune podpéra fady PZMP a pomoci matic limcovych M8 se na nich zafixuje
[matice se instaluji pod i nad podpéru]. Na takto vytvofenou nosnou konstrukci se
M2500/50 | 4ks pokladaji kabelove zlaby MERKUR 2, jejichZ jednotlive kusy navzajem spojuji pomaci
spojek SZM 1. Zlahy [spodni draty - podélniky) se zasunou do hagk, kterymi jsou
opatfeny podpéry PZMP a finalni aretace Zlah( na podpérach se provede zamacknutim
M2 150/100 | 3 ks téchto hackdl, napf. pomaci klesti.

M2250/50 | 3ks

M2 400/50 | 4ks

M2 100/100 | 2 ks

M2 200/100 | 3 ks

M2 250/100 | 3 ks

M2 300/100 | 3 ks

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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Parametry konstrukce kabelové trasy

system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

Sitka zlabd bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatiZeni trasy KZS%EE:LI?E
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSE?IE;LIFE
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabl mezi podpérnymi misty libovolne
moznost pouziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano

moznosti povrchové Upravy/provedeni

BZ 7z A2 AW

(*] moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro haorizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostarem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na stojny STNM spliuje pozadavky na nenormo-
vé kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
tfeba jeho vahu pfipocitat k celkavému zatizeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakavat cca po 50 m (viz
str. B5]. Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna piimo na stavebni konstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




z4vitova tyé

stojna STNM

pichytka PZSM 2
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Seznam komponenti podpérného mista o
pocty jsou uvedeny vZdy pro jedno podpérné misto L =
L_J _J
[
prvky systému - podpérné misto = L

(*] pro upevneéni zlabd sitky 300 - 500 ke stojné se pouzivaji 2 ks PZSM 2, v ostatnich pfipadech staci 1 ks

exi__p ) . . - R .
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
3x___
ax_______ B 4 | matice limcova M8 4 ks 8 ks 12ks
M2 50/50 2 ks kotveni podpérneho mista do stavhy
M2100/50 | 2ks X | kotveni zavitoveé tyce - pocet katvicich bodd 2Xx
Mz150/50 | 3ks Popis montéaze
M2 200/50 | 3ks Nosna kanstrukce kabelovych Zlabl MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
tvafena parem ZT M8 a stojnou nasténnou STNM (2,0 mm].
M2 250/50 | 3ks
Instalace
M2300/50 | 3ks /T M8 se upevnuji do podkladove vodorovné - stropni stavebni konstrukce

odpavidajicimi katvicimi prvky pfi dodrZeni maximalni roztece opérnych badd trasy
(hodnota zavisi na pouzitém typu kabelaZe - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na
M2500/50 | 4ks ZT se nasune stojna nastenna STNM a pomoci matic limcovych M8 se na nich zafixuje
[matice se instaluji pod i nad podpéru]. Na takto vytvofenou nosnou konstrukei se
pokladaji kabelove zlaby MERKUR 2, jejichZ jednotlivé kusy navzéjem spojuji pomaoci
M2 150/100 | 3 ks spojek SZM 1. Zlaby se ke stojné nasténné STNM pripeviiuji pomoci ptichytky zlabu ke
stojné PZSM 2. Soutésti prichytky je Sroub vratovy M8x20 a matice limcova M8.

M2 400/50 | dks

M2 100/100 | 2ks

M2 200/100 | 3 ks

M2 250/100 | 3 ks

M2 300/100 | 3 ks

M2 400/100 | 4 ks

M2 500/100 | 4 ks
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system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka Zlah( bez omezeni
vyska zlabl bez omezeni
maximalni zatizeni trasy KZSEEE;JL'?Q
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSEEESL'?
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové Upravy/provedeni .. A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro haorizontalni insta-
laci kabelovych tras o jednom a vice patrech vede-
nych prostarem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na stojny STPM splhuje poZadavky na nenormo-
vé kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
tfeba jeho vahu pripocitat k celkovemu zatiZeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakavat cca po 50 m (viz
str. B5]. Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelove trasy na r(izné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavehni konstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad beton, cihly, porobeton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zpsob montéze, poZadavany pribeh
teplotniho naméhani, pozadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




z4vitova tyé

stojna STPM

pichytka PZSM 2
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Seznam komponentt podpérného mista o
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto L =L
L_J L_J
L [
prvky systému - podpérné misto — L

(*] pro upevneéni zlabd sitky 300 - 500 ke stojné se pouzivaji 2 ks PZSM 2, v ostatnich pfipadech staci 1 ks

exfg_p . . . . P .
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
3Ix ‘ '
LRy 4 | matice limcova M8 Aks 8 ks 12 ks
M2 50/50 o ks kotveni podpérneho mista do stavhy
M2100/50 | 2ks X | kotveni zavitoveé tyce - pocet kotvicich bodd 2X

M2 150/50 | 3 ks

Popis montaze

M2200/50 | 3ks Nosna kanstrukce kabelovych Zlabld MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2250/50 | 3ks tvorena parem ZT M8 a staojnou prostoravou STPM (2,0 mm).
M2300/50 | 3K Instalace

/ S /T M8 se upevnuji do podkladove vodorovne - stropni stavebni kanstrukce
M2400/50 | 4ks odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych bodl trasy

(hodnota zavisi na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na
ZT se nasune stojna prostarova STPM a pomaci matic limcovych M8 se na nich zafixuje
M2 100/100 | 2 ks [matice se instaluji pod i nad podpéru]. Na takto vytvofenou nosnou konstrukei se
pokladaji kabelove zlaby MERKUR 2, jejichZ jednotlivé kusy navzajem spojuji pomaci
spojek SZM 1. Zlaby se ke stojné prostorové STPM pripeviiuji pomoci prichytky zlabu
M2 200/100 | 3 ks ke stojneé PZSM 2. Soucasti prichytky je Sroub vratovy M8x20 a matice limcova M8.

M2500/50 | 4ks

M2 150/100 | 3 ks

M2 250/100 | 3 ks

M2 300/100 | 3 ks

M2 400/100 | 4ks

M2 500/100 | 4ks
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system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi 100 mm
vyska Zlabl 50,100 mm
maximalni zatizeni trasy xi;s?gﬁgglfa
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS%EESL'?E
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové Upravy/provedeni .. A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouzivd pro zjednodusenou
harizontalni instalaci kabelovych tras o jednom a vice
patrech vedenych prostorem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na paodpéery fady PZMP spliuje poZadavky na nenar-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
tfeba jeho vahu pfipocitat k celkavému zatizeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V piipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznateni opakovat cca po 50 m (viz
str. B5]. Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna piimo na stavebni konstrukci z ma-
teriélu, jako je napriklad betan, cihly, poroheton neho
ocelava nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




zavitova ty¢ E)\

podpéra PZMP =

kotveni

Seznam komponent( podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

3 | matice limcova M8 (je soucasti baleni podpéry PZMP] =

kotveni podpérného mista do stavhy

X | kotveni zavitové tyce - pocet kotvicich bodd 1x

2 X [ ]
M2 100/50 2 ks
M2100/100 | 2 ks

Popis montaze

Nosna konstrukce kabelovych zlabd MERKUR 2, typ M2 100/50 (100/100]) pro tento
typ montaze je tvofena ZT M8 a podpérou PZMP 100.

Instalace

/T MB se upevnuje do podkladové vodorovne - stropni stavebni kanstrukce
odpavidajicimi katvicimi prvky pfi dodrZeni maximalni roztece opérnych badd trasy
(hodnota zavisi na pouzitéem typu kabelaZe - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32].
Podpéry PZMP jsou opatieny hacky, do kterych se zasune kabelavy Zlab (spadni draty
- podelniky]) a hacky lehce zmackneme. Padpéru spolu se Zlahem nasuneme na ZT
a v potfebné poloze se zafixuje dotazenim matic limcovych M8 [matice se instaluji pod
i nad podpéru). Jednotlive kusy Zlabl MERKUR 2 se navzajem spojuji pomaoci spojek
SZM 1. Finalni aretace Zlabl na podpérach se provede zamacknutim téchto hackda,
napf. pomaci klesti.
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system MERKUR 2 | montaze s funkEni integritou | prostorové montaze I
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Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi 100, 150 mm
vyska Zlabl 50 mm
maximalni zatizeni trasy KZSEEEEL'?E‘
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSE?IE;L'?E
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano

moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové Upravy/provedeni .. A2 A4

(*] moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouzivd pro zjednodusenou
harizontalni instalaci kabelovych tras o jednom a vice
patrech vedenych prostorem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelavych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na drzaky DZM 3/150 (DZM 3/100] spliuje poZa-
davky na nenormaoveé kabelove nosneé konstrukce dle
CSN 73 0895 [ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12.
Pokud je na kabelové trase nutné vytvorit jakykaliv
prvek pro zmenu smeéru, rozmeru (roh, T-kus....), je
mozne pouzit, dle rozméru kabeloveého Zlabu, k tamu
uréené komponenty (spojka SZM 4 a tvarovaci
pasek TPM 1000]. Pfi této zmeéné smeéru trasy je
tfeba kabely fixovat ke zlabu na zacatku a kanci
chybu pomaci prichytek SONAP typ B a C podle
primeéru kabelu. Kabelovou trasu (Zlab MERKUR 2]
Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle site Zlabu, ale je
nutné ho pevné pfipevnit pomoci spojek vika SYM 1
a zaroven je tfeha jeho vahu pripocitat k celkavému
zatizeni. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznacit Stitkem s vyplnénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V piipadg, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznaceni opakovat cca po 50 m [viz
str. 65]. Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na r(zné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrzet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavebni konstrukci z ma-
teriélu, jako je napriklad betaon, cihly, poroheton neho
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




zavitova tyd

drzak DZM 3/150
(DZM 3/100)

Seznam komponentt podpérného mista

pocty jsou uvedeny vZzdy pro jednao podpérné misto I § %

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

3 | matice limcova M8 (je soucasti baleni drzaku DZM 3/150, DZM 3/100]) =

exq_p o
3% q § kotveni podpérneho mista do stavhy

X | kotveni zavitoveé tyce - pocet kotvicich bodd 1x

M2100/50 | 2ks

M2150/50 | 3ks

Popis montaze
Nosna konstrukce kabelavych Zlabd MERKUR 2, typ M2 150/50 [100/50] pro tento
typ montéaze je tvofena ZT M8 a drzakem DZM 3/150 (BDZM 3/100].

Instalace

ZT M8 se upevnuje do podkladave vadorovne - stropni stavebni konstrukce odpo-
vidajicimi katvicimi prvky pfidodrzeni maximalniroztece opeérnych bod( trasy (hodnota
zavisi na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32). Otvorem
v harni ¢asti drzaku se praviekne ZT a v potfebné paloze se zafixuje dotazenim matic
limcovych M8 [matice se instaluji pod i nad drzak]. Drzaky jsou opatfeny na kancich
ohyhy, do kterych se navleknou vrchni lemy kabeloveho zlabu. Tyto ohyby je tieha
zmacknout kleStémi pro zabezpeceni zlabu proti nahodnemu vypadnuti. Jednatlivé
kusy zlah( MERKUR 2 se navzajem spojuji pomoci spajek SZM 1.
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Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi 50,150 mm
vyska Zlabl 50 mm
maximalni zatizeni trasy Kia?s?gﬁgg?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZS?EESL'.@
pocet pater trasy max. 3
umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové Upravy/provedeni .. A2 A4

(*] moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

i

Pouziti

Tento typ montaze se pouzivd pro zjednodusenou
harizontalni instalaci kabelovych tras o jednom a vice
patrech vedenych prostorem.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych zlabd MERKUR 2 (typ M2)
na drzaky DZM 13 spliuje poZadavky na nenormo-
vé kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000]. Pritéto zmené sméru trasy je tfeba kabely
fixovat ke Zlabu na zacétku a konci ohybu pomoci
pfichytek SONAP typ B a C podle primeru kabelu.
Kabelovou trasu (Zlabh MERKUR 2] Ize zakrytovat
vikem fady VZM, dle &ife Zlabu, ale je nutné ho pevné
pfipevnit pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je
tfeba jeho vahu pfipocitat k celkavému zatizeni
kahelfl. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V piipadeé, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznateni opakovat cca po 50 m (viz
str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna piimo na stavebni konstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosné kanstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZzadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevinovaci
kanstrukef s kabely.




ZAvitova tyg

drzék DZM 13

Seznam komponent( podpérného mista

pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto I E ?

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

3 | matice limcova M8 (je soucasti baleni drzaku DZM 13) =

exq_p R
3x p kotveni podpérného mista do stavby

X | kotveni zavitoveé tyce - pocet kotvicich bodt 1x

M2 50/50 2 ks

M2150/50 | 3ks Popis montaZze
Nosna kanstrukce kabelovych zlabd MERKUR 2, typ M2 150/50 (50/50] pro tento typ

montéaze je tvafena ZT M8 a drzakem DZM 13.

Instalace

/T M8 se upevhuje do podkladové vodorovné - stropni stavebni konstrukce od-
povidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych bodd trasy
(hodnota zavisi na pouzitem typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32].
Otvarem vrchnihao dilu drzaku (plochy dil] se proviekne ZT a po té se pfisadi kabelovy
zlab spolu se spodnim dilem drzaku [prolisovany dil) a v potfebneé poloze se zafixuje
dotazenim matic limcovych M8 [matice se instaluji pod i nad drzak]. Jednotlivé kusy
Zlabl MERKUR 2 se navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1.
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | stropni montaze

na drzacich DZM 12

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sitka zlahi 50,100 mm
vyska zlabl 100 mm
maximalni zatizeni trasy lzs?gﬁgg?a
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSEEESE?
pocet pater trasy -

umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano
moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 7ZZ A2 A4

(*] moznost provedeni na dotaz

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto Udaje najdete
v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro zjednodusenou
stropni/pfisazenou instalaci kabelovych tras. Kazda
trasa je vedena samastatne a co do poctu tras umis-
tenych vedle sebe neplati zadné omezeni.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabd MERKUR 2 {typ M2-G)
pomaci drzakd DZM 12 spliuje pozadavky na nenar-
mové kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
(ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
mozne pouzit, dle rozméru kabelového Zlabu, k tamu
uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
TPM 1000). Pri teto zmeéné smeru trasy je tfeba
kabely fixovat ke Zlabu na zacatku a konci ohybu
pomaci pfichytek SONAP typ B a C podle primeéru
kahelu. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 73 0895,
zhotovitel pavinnen oznatit Stitkem s vypInénymi
Udaji k této trase na pfistupnem misté a trvalym
zplsobem. V pfipade, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznateni opakavat cca po 50 m (viz
str. 63). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavebni kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.




&
Lo

3

M2-G 50/100 |2ks

M2-G 100/100| 3 ks

drzak DZM 12

kotveni

Seznam komponent( podpérného mista —
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto G CC CCC

prvky systému - podpérné misto

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

kotveni podpérného mista do stavhy

X | kotveni drzaku DZM 12 - pocet kotvicich bodd 1x

Popis montaze
Nosna konstrukce kabelavych Zlabd MERKUR 2, typ M2-G 100/100 (50/100] pro tento
typ montaze je tvofena drzaky DZM 12.

Instalace

Drzaky DZM 12 se upeviuji k podkladove vodorovné/stropni stavebni konstrukei
odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrZeni maximalni roztece opérnych bodl trasy
(hodnota zavisi na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32).
Drzaky se instaluji spolecné se Zlahy a to vzhledem k jejich instalaci o vrchni casti
Zlabu. Jednotlivé kusy kabelovych Zlabl se navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1.
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | ploché montaze

na podpérach PZMP [

Pouziti

Tento typ montaze se pouziva pro svislé stoupaci
vedeni kabelové trasy. Zaroven je mozné ho pouzit
vyska Zlabi 50 mm i pro plochou nastennou nebo stropni pfisazenou
instalaci kabelavych zlabd.

Sitka Zlaht hez omezeni

maximalni zatizeni trasy KZS?EE;LI?B Obecné pokyny k instalaci
i Tato instalace kabelovych Zlab MERKUR 2 (typ M2)
maximalni rozteé podpérnych mist KZS}EESICIEH na podpéry fady PZMP spliiuje pozadavky na nenor-
maove kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
ann pocet pater trasy - (ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pakud
= . i L ) ; je na kabelové trase nutné vytvafit jakykaliv pr vek
E umisténi spoje Zlabl mezi podpeérnymi misty libovolné pro zménu sméru, rozmeéru [roh, T-kus....), je mozne
g moznost pouziti vika ano pouzit, dle rozmeéru kahelového Zlabu, k tomu
w - RN uréené kampaonenty (spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
z moznost pouziti protipozarni prepazky ano TPM 1000]. Kabely je nutne ke Zlabu fixovat max.
o i . . kazdych 300 mm, v pfipadé zmény sméru trasy vzdy
a Pouziti pro siinoproudé rozvody ane na zatatku a konci ohybu pomaci prichytek SONAP

pouziti pro slaboproudé rozvody ano typ B a C podle primeéru kabelu. Kahelovou trasu (Zlab
MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady VZM, dle Site
Zlabu, ale je nutné ho pevné pfipevnit pomoci spojek
vika SVM 1 a zaroven je tfeba jeho vahu pripocitat
k celkoviému zatizeni kabelQ. Kabelovou trasu je, dle
Hadnaty maximdlniho zatizeni kabelove trasy a maximdini roztece [mlrmy CSN 73v 0895 z'hoto’wtel povmneD Ozna/mt
podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery Stitkem s vypInénymi Udaji k téta trase na pristupném
bude pouzit pro instalaci do kabelové trasy. Tyto ddaje najdete misté a trvalym zplsobem. V pfipadg, Ze je kabelova
v tabulkdch klasifikaci tfid funkénosti na str. 11-32. trasa dlouhd, je vhodné toto oznaceni opakovat cca
po 50 m (viz str. 65). Vzhledem k moZnosti instalace
tohototypukabelovétrasynariizné stavebnipodklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavehnf kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany priibeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.

moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz




Plocha montaz standard na podpérach PZMP

4
kotveni L~ o
P
la
podpéra PZMP
kotveni
. 55,—_-:#‘_1
Seznam komponenti{i podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podperné misto .:
prvky systému - podpérné misto
spojky zlabu SZM 1 1 |podpéra PZMP lks
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy
kotveni podpérného mista do stavhy
2xq_p . . i . .
3xq i X | kotveni podpéry PZMP - pocet kotvicich bodl 2x/1x
(*] hodnoty plati pro podpéru PZMP 100, ktera je kotvena na jednom kotvicim bodé.
M2 50/50 2 ks
Popis montaze
M2100/50 | 2ks Nosna konstrukce kabelovych Zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
M2 150/50 | 3ks tvorena podpérou PZMP 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500.
M2 200/50 | 3ks Instalace
Podpéry se upevnuji do podkladové vadorovné - stropni nebao svislé stavebni kan-
M2250/50 | 3ks strukce odpavidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych bodd
M2300/50 | 3ks trasy (hodnota zavisi na pouZzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-
32]. Na takto vytvofenou nasnou konstrukei se pokladaji kabelové zlaby MERKUR 2,
M2400/50 | ks jejichz jednatlivé kusy navzajem spojuji pomaci spojek SZM 1. Zlaby (spodni draty -
M2500/50 | 4ks padelniky] se zasunou do hackd, kterymijsou opatfeny podpéry PZMP a finalni aretace

podpéra PZMP
Zlaby M2

kabelova prichytka SONAP

kabel trasy

s pozadavkem na zachovnani
funkeni integrity pfi pozaru

dodrzeni minimalniho

poloméru ohybu

7labl na podpérach se provede zamacknutim téchto

_ el hatk, napt. pomoci klesti.
om0 om it . - L .
E:géT:vl;thﬁ?clﬁ;?:; SONAP 2 Pruvedenl odlehéeni v tahu na svislé kabelove
g trase dle CSN 73 0835
L Podle normy CSN 73 0895 je na svislych kabelovych
2 trasach nutné provést odlehceni v tahu, slouzici
k rozdéleni tahu vyvolaneho hmotnosti kabeld.
' UL b Provedeni je zfejme z abrazku vlevo a provadi se na
svislych trasach vzdy po maximalne 3,5 m dlouhem
s svislem useku.
kabelu é
E
%
min. 0,3 m 2

PLOCHE MONTAZE
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systéem MERKUR 2 | montéaze s funkéni integritou | ploché montaze

pfimo ppd strop pomoci drzaka DZM 7

Parametry konstrukce kabelové trasy Pouziti

Sitka Zlaba 150 mm Tento typ montaze se pouziva plochou stropni

instalaci kabelavych zlabd.

vyska zlab 50 mm Obecné pokyny k instalaci
L iz tEkula Tato instalace kabelovych zlabld MERKUR 2 [typ M2]
e T e sy kasifikaci pomoci drz&kd DZM 17 splfiuje pozadavky na nenor-
) move kabelové nosné konstrukce dle CSN 73 0895
maximélni roztet podpérnych mist pztabulka —(7p 27/2008), STN 92 0205 i DIN 4102-12. Pokud
je na kabelové trase nutné vytvofit jakykoliv pr-
nr pocet pater trasy - vek pro zménu smeru, rozmeéru (roh, T-kus...], je
= . i o i ; mozné pouzit, dle rozméru kabelovéhao Zlabu, k tomu
E umisténi spoje Zlab( mezi podpérnymi misty libovolne uréené kompanenty [spojka SZM 4 a tvarovaci pasek
g moznost pouziti vika ano TPM 1000). Pri teto zmeéne smeru trasy je tfeba
w - RN kabely fixovat ke Zlabu na zacatku a kaonci ohybu
T moznost pouziti protipozarni pfepazky ano pomaci prichytek SONAP typ B a C podle priméru
§ pouziti pro silnoproudé rozvody ano kabelu.l Kabeloyou trasu je,wdlev normy CSN 73 E]BQS:
o zhotovitel povinnen oznacCit Stitkem s vyplnénymi
pouziti pro slaboproudé rozvody ano Udaji k této trase na pristupném misté a trvalym

zplsobem. V piipade, Ze je kabelova trasa dlouha,
je vhodné toto oznacteni opakovat cca po 50 m (viz
str. 65). Vzhledem k moznosti instalace tohoto
typu kabelové trasy na rlzné stavebni podklady/
konstrukce je nutné dodrZet nasledujici: je-li kabelova
trasa upevnéna pfimo na stavebni kanstrukci z ma-
terialu, jako je napfiklad betan, cihly, poroheton nebo
ocelova nosna konstrukce, musi se na spojeni s touto
konstrukei pouzit jen takavé kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouzity
druh materialu, zplsoh montaze, pozadovany pribeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénaosti pfi
pozaru a mechanické zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukef s kabely.

moznosti povrchové dpravy/provedeni GZ 77 A2 A4

[*]) moznost provedeni na dotaz




exi_Jp

3x1 ]

M2 150/50

Seznam komponent( podpérného mista

kotveni

B I et et B ot Bt et

pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podpérné misto

prvky systému - podpérné misto

Beer [ [en o]

spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

kotveni podpérného mista do stavhy

X | kotveni drzaku DZM 7 - pocet kotvicich bodl 1x

Popis montaze
Kabelove zlaby MERKUR 2, typ M2 150/50 jsou v tomto typu montaze upeviavany do
stropni konstrukce pfimo pomoci drzakd DZM 7.

Instalace

Drzaky DZM 7 se upeviuji k podkladove vodorovne/stropni stavebni konstrukci
odpovidajicimi kotvicimi prvky pfi dodrZeni maximalni roztece opérnych bodl trasy
(hodnota zavisi na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32).
Jednatlivé kusy kahelovych Zlabl se navzajem spojuji pomoci spojek SZM 1.

Kabely se upevnuji do takto naninstalované nosné konstrukce jednotlive. Ke kabelovému
Zlabu se fixuji ocelovymi fixacnimi pasky.
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system MERKUR 2 | montaze s funkéni integritou | ploché montaze

Parametry konstrukce kabelové trasy

Sirka zlab bez omezeni
vyska Zlabl 50 mm
maximalni zatizeni trasy KL\ZSEEE;L'?H
maximalni rozte¢ podpérnych mist KZSEEE;'LI?E
pocet pater trasy 2

umisténi spoje zlabhl mezi podpérnymi misty libovolne
mozZnost pouZziti vika ano
moznost pouziti protipoZarni prepazky ano

pouziti pro silnoproudé rozvody ano

pouziti pro slaboproudé rozvody ano

moznosti povrchové Upravy/provedeni

Hadnaty maximdlniho zatizeni kabeloveé trasy a maximdlni roz-
tece podpérnych mist jsou vdzdny na konkrétni typ kabeld, ktery
bude pouzit pro instalaci do kabelave trasy. Tyto ddaje najdete

v tabulkdch klasifikaci tfid funkcnosti na str. 11-32.

Pouziti

Tento typ montaze se pouzivd pro svislé stoupaci
vedeni kabelové trasy. Zaroven je mozné ho pouzit
i pro plochou nasténnou nebo stropni pfisazenou,
nebo podlahovou instalaci kabelovych Zlah.

Obecné pokyny k instalaci

Tato instalace kabelovych Zlabl MERKUR 2 [typ
M2] kanstrukci vytvofenou ze stojen STPM splfiuje
pozadavky na nenormave kabelové nosne konstrukce
dle CSN 73 0895 (ZP 27/2008), STN 92 0205 i DIN
4102-12. Pokud je na kabelové trase nutné vytvofit
jakykaliv prvek pro zménu smeéru, rozmeéru [roh,
T-kus....), je moZzné pouzit, dle rozméru kabeloveho
Zlabu, k tomu urcéené kamponenty [spojka SZM 4 a
tvarovaci sada TSM 50- 100]. Kabely je nutné ke zlabu
fixovat kazdych min. 300 mm, v pfipadé zmény smeéru
trasy vzdy na zacatku a konci ohybu pomaci prichytek
SONAP typ B a C podle prdméru kabelu. Kabelovou
trasu (zlab MERKUR 2] Ize zakrytovat vikem fady
VZM, dle sife Zlabu, které je nutné pevne pfipevnit
pomoci spojek vika SVM 1 a zaroven je tieba jeho
vahu pripocitat k celkovemu zatiZeni trasy. Kabelovou
trasu je, dle normy CSN 73 0895, zhotovitel povinnen
oznatit Stitkem s vyplnénymi Gdaji k teto trase na
pristupném misté a trvalym zplsobem. V pfipade,
e je kabelova trasa dlouha, je vhodné toto oznaceni
opakaovat cca po S0 m.

Pokud je kabelovd trasa tohoto typu upevnéna
na stavebni konstrukei, ktera je z materialu, jako
napfiklad beton, cihly, porobeton nebo ocelova
nosné kanstrukce, musi se pro ukotveni do téchto
konstrukci pouzit takové kotvici prvky, které jsou
svymi vlastnostmi odpovidajici s ohledem na pouZzity
druh materialu, zplsob montéze, poZadaovany pribeh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénosti pfi
pozaru a mechanickeé zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukei s kabely.




stojna STPM
prichytka PZSM 2

drzak DZM STP

stojna STPM

kotveni

70

2

Plocha (stoupackova) montaz sdruzena
na konstrukci ze stojen STPM a drzak( DZM STP

zpUsob provedeni nosniku
zachytného mista trasy

Seznam komponenti{i podpérného mista
pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podperné misto

prvky systému - podpérné misto

1 |stojna STPM 1ks

2 | drzak DZM STP 2 ks

3 | prichytka PZSM 2 2/4/8 ks

4 | drzak DZM STPU (pro provedeni zachytného mista trasy) U ks
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

5 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [DZM STP/STPU) 16/18 x

5 | Sroub vratovy M8x20, podlozka M10, matice limcova M8 [spoj stojen STPM] 2/4/6 x
kotveni podpérného mista do stavby

X | kotveni stojny STPM - pocet kotvicich bodd 8 x/12 x

Popis montaze

Nosna konstrukce kabelovych zlabd MERKUR 2, typ M2 pro tento typ montaze je
tvorena stojnami STPM a drzaky DZM STP, pfipadne DZM STPU.

— Instalace
podpéra PZMP ETmax, wom E Ze st.ojen STPM,spojen\]chlpomocféroypﬂ M8x20, podliozekM10a Iimcovah
SHaby M2 E:géij;thér?:ﬁ;(;:k SoNAP % m?t'? M8, ktera se upevni pomom,drzaku DZM STP do [:JUE.J,kI,adlove stroplm:
E svislé nebo vodorovné stavebni konstrukce odpovidajicimi kotevnimi
prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych bodd trasy [hodnota
kabelova pfichytka SONAP zavisi na pouzitém typu kabelaze - viz tabulky klasifikaci). Konstrukce
2 maze byt provedena jako jedno nebo dvoupatrova. V pfipade, ze je trasa
kabel trasy ' ! \ , . L. .o . v .
s pozadavkem na zachovnani T instalovana jako svisla/stoupaci, je nutné na kazdych 2 000 mm vysky
funkéni integrity pfi pozaru St trasy provest jedno opérné misto trasy se zachycenim podélnych sil
/ i (viz schema vyse). Zlaby se na konstrukci opérného mista trasy pfipevni
dodrzeni minimalniho T 7 pomaoci prichytek PZSM 2. Kahely ke zlabGm pfipevni pomoci pfichytek
poloméru ofybu kabelu 2 SONAP s rozestupy max. 300mm.
Provedeni odlehéeni v tahu na svislé kabelové trase dle SN 73 0895
J_T Podle normy CSN 73 0895 je na svislych kabelovych trasach nutné provést
odleheeni v tahu, slouzici k rozdéleni tahu vyvolangho hmaotnaosti kabeld.
Provedeni je zfejmé z obrazku vlevo a pravadi se na svislych trasach vzdy
c po maximalne 3,5 m dlouhém svislém Useku.
min. 0,3 m é
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mantaze s funkeéni integritou | ploché montaze

Parametry konstrukce kabelové trasy Pouziti

Tento typ montaze se pouzivd pro svislé stoupaci

R viz tabulka
maximalni zatizeni trasy kasifikaci vedeni kabelové trasy. Zarovefi je mozné ho pouzit
' i pro plochou nasténnou nebo stropni pfisazenou,
maximalni rozte¢ podpérnych mist K':S?EE;’L'?E’ nebo podlahovou instalaci kabelovych Zlaba.
- Obecné pokyny k instalaci
pocet pater trasy 1 Tato instalace kabelové trasy na stojny STNM, splnuje

pozadavky na normaové kabelové nosné konstrukce
dle CSN 730895 (ZP 27/2008), STN 920205 i DIN
moznost pouziti vika ne 4102-12. Kabelovou trasu je, dle normy CSN 730895,

umisténi spoje Zlab( mezi podpérnymi misty -

i

= . siti orotino3arni ofendzk zhotaovitel povinen oznacit stitkem s vyplnénymi udaji
= moznost pouzitl protipozarni prepazky ne k této trase na pristupném miste a trvalym zplisohem.
g pouziti pro silnoproudé rozvady ano V pfipadé, 7e je kabelové trasa dlouhd, je vhodné
w toto oznaceni opakovat cca po 50 m (viz str. 65].
T pouziti pro slaboproudé rozvody ano Vzhledem k moznosti instalace tohoto typu kabelové
o o . . . .
S mognosti povrehové Gpravy/provedeni . 77 trasyvna rulzne stglvgbru ppdklady/kgnstrukceje nuvtng
o dodrzet nasledujici: je-li kabelova trasa upevnena

pfimo na stavebni konstrukci z materidlu, jako je
napriklad beton, cihly, porobeton nebo ocelova nosnéa
konstrukce, musi se na spojeni s touto konstrukef
pouzit jen takové kotvici prvky, které jsou svymi
vlastnostmi vyhovujici s ohledem na pouZity druh
materiédlu, zplsob montaZe, pozadovany prdbéh
teplotniho namahani, poZadovany ¢as funkénasti pri
pozaru a mechanickeé zatizeni nosnou a upevnovaci
kanstrukei s kabely.




kotveni

<

stojna STNM

kotveni

Plocha [stoupackova) montaz standard NORMOVA
na stojné STNM a prichytkach SONAP

Seznam komponenti{i podpérného mista

pocty jsou uvedeny vzdy pro jedno podperné misto E
prvky systému - podpérné misto

1 |stojna STNM 1ks
spojovaci material pro montaz podpérného mista trasy

2 | prichytka SONAP - velikost podle kabeld podle kabell
kotveni podpérného mista do stavhy

X | kotveni stajny STNM - pocet kotvicich bod 2x/3x

podpéra PZMP
zlahy M2

kabelova pfichytka SONAP

kabel trasy
s pozadavkem na zachovnani
funkeni integrity pfi pozaru

dodrZeni minimalniho
poloméru ohybu kabelu

(*] do délky stojny 400 mm dva kotvici body, pfi vétsich délkach je nutné kotvit s rozteci kotvicich bod max 300 mm

B Tmax. 300 mm

min. 0,3 m

maximalni vzdalenost

Popis montaze
Nosna kanstrukce kaheloveé trasy je tvofena stajnami STNM namantovanymi pfimo na
zed, neho jinou kanstrukci stavhby.

Instalace

Stajny se upevnuji do podkladové vodaravne - stropni nebo svislé stavehni kanstrukce
odpavidajicimi katvicimi prvky pfi dodrzeni maximalni roztece opérnych bodl trasy
(hodnata zavisi na pouzitém typu kahelaze - viz tabulky klasifikaci na str. 11-32]. Na
takto vytvorenou nosnou kanstrukci se upeviuji kahely pfima pomoci pfichytek SONAP
vlazenych do stojny. Velikast pfichytky SONAP se fidi velikasti kabeld, které se pomaci
nich upevnujf do stojny.

— Provedeni odlehéeni v tahu na svislé kabelové

H trase dle ESN 73 0885
Kabelovich pFichytek SONAP ; Padle narmy CSN 73 0895 je na svislych kabelovych
& trasach nutné provést odlehceni v tahu, slouzici
k rozdéleni tahu vyvolaneho hmotnosti kabeld.
BN Provedeni je zfejme z abrazku vlevo a provadi se na
svislych trasach vzdy po maximalne 3,5 m dlouhem
& 7 svislem Useku,
E
|
E
E
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prepazka KPZMP (1]

Seznam komponentt
pocty jsou uvedeny pro jedno provedeni detailu

Popis montaze

Prepazky pozarni KPZM 50 a KPZM 100 byly odzkouSeny spolu s kabelovymi zlaby
MERKUR 2 v ramci zkousky odolnosti pfi pozaru. V pfipadé spolecné instalace kabell
s funkénosti pfi pozaru a kabell, které tuto funkénost nemaji, Ize instalovat tyto
pfepazky a v tomto pfipade jiz neni nutne dodrzet minimalni vzdalenost 200 mm mezi
témita silovymi kabely, jak stanovuje norma CSN 73 0895.

Spole¢né ulozeni téchto kabell je mozné jen v pripadé, ze kazdy silovy kahel je izalovan
na nejvyssi napeti, které je v systéemu pouzite.

Pti instalaci pfepazky do kabelovehao zlabu, je nutné zapotitat jeji vahu k instalovane
kabelazi, aby nebylo pfekroceno maximalni zatizeni kabelove trasy (viz str. 12 - 26].

prvky systému

Instalace

Prepazky se ke kabelovym Zlablm MERKUR 2 pevné pfipevni pomaoci spojovaci sady
SPM 1. Na 1 ks (2 m] pfepazky jsou tfeba 4 ks spojavaci sady SPM 1.

Prepazka KPZM 50 je urcena pro kabelové Zlaby MERKUR 2 s vyskou bognice 50 mm.
Prepazka KPZM 100 je urtena pro kabelové zlabhy MERKUR 2 s vyskou bognice 100 mm.




drzak DZM 5 (1)

zavitova tyc M8

zavitova tyc M8

Seznam komponentt
pocty jsou uvedeny pro jedno provedeni detailu

prvky systému

spojovaci material

4 | Matice limcova M8 - soucéast baleni drzaku DZM 5

5 | Matice limcova M8

2 ks

Popis montaze

Drzak DZM 5 je v ramci zkousky odolnosti pfi pozaru testovan na mechanicke zatizeni
neseneé na zavitove tyci. Jiné, nez toto, pouziti drzaku neni v ramci instalace tras
sfunkeniintegritou pfipustné. Pfipouzitidrzaku DZM Svramciinstalace s pozadavkem
na funkeniintegritu pfi pozaru je nutné zohlednit pozarni odalnost stfesni kanstrukce/
trapézoveého plechu, do ktere je kotven. Zaraven je vzdy nutné pfihlédnout k paramet-
rlim ostatnich ¢asti pouzité konstrukce kabeloveé trasy.

Instalace

Drzak DZM 5 se zavitovu tyci se instaluje na trapézovy plech pomaci kratké zavitove
tyte M8. Délka zavitove tyce musi byt pfizplsobena délce viny trapézového plechu, na
ktery je drzak instalovan. K upevnéni drzaku slouzi dve limcove matice M8. Drzak je
mozné instalovat na trapézavy plech o tloustce 0,75 - 1,5 mm.

Maximalni zatiZeni drzaku je 10 kg.
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drzak DZM 9 (1]

zavitova tyc M8

Seznam komponentt
pocty jsou uvedeny pro jedno provedeni detailu

prvky systému

spojovaci material

3 | Sroub M8x30, matice M8 - soutast baleni drzaku DZM 9

4 | Matice M8

2 ks

Popis montaze

Drzak DZM 8 je v rémci zkousky odolnosti pfi pozaru testovan na mechanické zatizeni
nesené na zavitové tyci. Jiné, nez toto, pouziti drzaku neni v ramci instalace tras
s funkéniintegritou pripustné. Pfi pouziti drzaku DZM 9 v rémciinstalace s pozadavkem
na funkeni integritu pfi pozaru je nutné zohlednit pozérni odolnost nosnéha I-profilu,
na ktery je upevnen. Zaroven je vzdy nutné prihlédnout k parametrdm ostatnich ¢asti
pouZité konstrukce kabelove trasy.

Instalace

Upevneni drzaku DZM 9 se zavitovu tyci se upevnuje k I-profilu pomoci Sroubu M8x30
a matice M8, které jsou soucasti baleni drzaku.

Maximalni zatizeni drzaku je 6 kg.




Stitek trasy
s funkeni integritou

Trasa se zachovanim funkénosti pfi pozaru

oznaceni kabelového systému:

datum instalace:

-
trida funkénosti pi pozaru protokol o Klasifikaci tislo

Popis montaze

Kazda kabelova trasa s funkéni integritou musi byt viditelné a zfetelné oznacena Udaji
0 konkretnim kabelovem systemu jehoZ Cast tvofi, tfidé funkénosti téta trasy, datu
instalace, odpovédné osaobe a klasifikacnim protokolu. V pfipadé dlouhé trasy je tfeba
toto znaceni provadét kazdych max. 50 m.

Instalace

Samolepici stitek s vypInénymi Udaji o trase se nalepi podle navodu(zadni strana Stitku]
pfimo na horni lem Zlabu a nejbliz&i podelnik v bacnici zlabu. Umistuje se na viditelném
a pfistupném miste, kde je mazné jej snadno najit a pfecist Udaje o trase.

L
(&)
<
-
<
—
(%)
=
=
<
—
L
=)



Ll
Q
<
|
=
'—
n
=z
-
=
w
o

prichytka SONAP (1

y

)

det A

]

Popis montaze

Pro instalaci vetsiho manaozstvi kabeld stejného typu a relativne malych prirezl je
mozne prichytku SONAP pouZit pro celé svazky kabel(. V takavém pfipade je mozne
v jednom svazku vést max. 10 kabel(l. Kabely musf byt stejného typu a prdfezu a mely
by z hlediska poZarni bezpetnosti byt svazkavany po logickych skupinach. Do stejneho
svazku by se nemeély umistovat kabely rGznych typ( zafizeni, réznych okruh.
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