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PROTOKOL O CERTIFIKACI
&. P-216/C5a/2024/0143

vydany Autorizovanou osobou 216 jako nedilna soucast certifikatu vyrobku &. 216/C5a/2024/0143 ve smysiu
§ 10 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych zakond,
ve znéni zakonl ¢. 71/2000 Sb., ¢ 102/2001 Sb., & 205/2002 Sb., & 226/2003 Sb., ¢. 277/2003 Sb.,
¢. 186/2006 Sb., ¢. 229/2006 Sb., &. 481/2008 Sb., ¢. 281/2009 Sb., €. 490/2009 Sb., ¢. 155/2010 Sb.,
¢. 34/2011 Sb., & 100/2013 Sb., & 64/2014 Sb., ¢ 91/2016 Sb., & 183/2017 Sb., €. 265/2017 Sb.,
¢. 277/2019 Sb., ¢. 526/2020 Sb., €. 87/2023 Sb. a &. 152/2023 Sb. a § 5a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znénl nafizeni viady ¢&. 312/2005
Sb. a natizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. (dale jen ,nafizeni viady &. 163/2002 Sb.“). Obsahuje zavéry zjistovani,
ovéfovani, vysledky zkousek a identifikaci certifikovaného vyrobku.

1 NAZEV CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R

Kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru

Vyrobek spada do pfilohy &. 2 k nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,
skupina vyrobki 10 pof. &. 17

Vyrobce: ARKYS, s.r.o., Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno,
ICO 25321366

Misto vyroby: ARKYS, s.r.o., Uhrice 287, 696 34 Uhfice

Verze 6



2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zéadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 8.8.2024

[2] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-087-11-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 24.5.2011
[3] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-004-13-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 1.2.2013
[4] Protokol o zkousce ¢&. FIRES-FR-230-16-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 14.11.2016
[6] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-061-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 20.4.2017
[6] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-093-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.6.2017
[7] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-095-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 25.6.2018
[8] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-193-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 7.11.2018
[9] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-115-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 29.5.2019
{10] Protokol o zkous$ce ¢. FIRES-FR-225-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 18.10.2019
[11] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-075-22-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 7.6.2020
[12] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-154-20-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 28.9.2020
[13] Protokol o zkousce &. FIRES-FR-261-22- AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.10.2022
[14] Protokol o zkousce ¢. FIRES-FR-317-22- AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 12.12.2022
[15] Protokol o zkous$ce &. FIRES-FR-164-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 25.7.2023
[16] Protokol o zkou$ce ¢. FIRES-FR-319-23-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 22.1.2024

[17] Protokol o klasifikaci zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkach pozaru &. PK9-02-16-902-
C-8, vydal PAVUS, a.s. - COV 3041, dne 27.2.2023

[18] Stanovisko k funk&nosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-118-23-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 24.8.2023

[19] Stanovisko k funkénosti pfi poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-071-24-NURS, vydal FIRES, s.r.o.,
dne 26.3.2024

[20] Stavebni technické osvédéeni & S-216/C5a/2023/0033 ze dne 8.3.2023, vydal PAVUS, as. - AO
216

[21] Protokol o certifikaci &. P-216/C5a/2023/0033 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
[22] Certifikat €. 216/C5a/2023/0033 ze dne 10.3.2023, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

[23] Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce ¢. 2220240012/D, vydal PAVUS, a.s. - AO
216, dne 30.1.2024

[24] Stavebni technické osvédéeni &. S-216/C5a/2024/0143 ze dne 26.8.2024, vydal PAVUS, a.s. - AO 216

3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE VYROBCE

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Piedmétem certifikace jsou kabelové trasy se zachovanim funkénosti v podminkach pozaru — Draténé
kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R s pfisludenstvim.

Kabelové trasy jsou osazené silovymi, sd&lovacimi a optickymi kabely vyrobcli PRAKAB PRAZSKA
KABELOVNA, s.r.o., NKT s.r.o., CICM s.ro. (plvodn& Lamela Electric, a.s.) a Kablo Vrchlabi s.r.o.
(pGvodné Transportkabel DIXI, a.s., nasledné& Reichle & De-Massari Czech Republic a. s.), ELKOND
HHK, a.s. a Foss.

Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R jsou dle CSN 73 0895:2016 nenormové
konstrukce. Pienos vysledkl zkousek mezi nenormovymi konstrukcemi neni mozny.

Dle CSN 73 0895 se jedna o kabelové lavky.

3.1.1 DRATENE KABELOVE ZLABY
3.1.1.1 Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2 - typ M2

Drat&né kabelové Zlaby MERKUR 2, typ M2 jsou vyrobeny z ocelového dratu z oceli tfidy 11343 nebo z dratu
z korozivzdorné oceli AISI 304L ,A2“. Vy$ka boénice 50 mm a 100 mm. Zlaby jsou vyrobeny z dratu:
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podélnik 4,0 mm, dvojity pfi¢nik 3,5 mm (M2 50-200/50, M2 100/100), dvojity pficnik 4,0 mm (M2 250-500/50,
M2 150-500/100), vrchni fem 4,0 mm. Zlaby jsou spojené pomoci 3 ks spojek SZM1.

Vys$ka boénice 50 mm — max. zkousena $ifka zlabu 500 mm (M2 500/50)

Vyska boénice 100 mm — max. zkou$ena $itka Zlabu 500 mm (M2 500/100)

MontaZ draténych kabelovych zlabi MERKUR 2 — typ M2:
Pod stropem (pfip. dle pravidel pifimé aplikace na sténé):

- Zlaby ulozené na zavésech slozenych z podpér PZMP nebo STNM a 2 zavitovych tyCi ZT8

- Zlaby ulozené na zavésech sloZzenych z drzaku DZM 13 a zavitové ty&e ZT8 prochazejici
stfedem Zlabu

- Zlaby pfichycené ke stropu pomoci drzaku DZM 3/150 a 1 zavitové ty¢e ZT8

- Zlaby uloZené na zavésech slozenych z drzaku DZM STPU a DZM STP, stojny STPM a nosnik{
NZM nebo NZMU

Pod stropem v obracené poloze (pfip. dle pravidel pfimé aplikace na st&né), kabely upevnény

pomoci pfichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych pasku:

- Zlaby pod stropem pfipevnény k podp&ram PZMP

- Zlaby pod stropem uloZzené na zavésech sloZenych z drzakti DZM STPU, stojen STPM a
pfichytek PZSM 2

- Zlaby pod stropem pfipevnény pomoci drzaki DZM 7

Na st&nu, kabely upevnény pomoci piichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych paska:
- Zlaby upevnény na st&énu pomoci drzakd DZM 12

- Zlaby na nosnicich NZMU nebo NZM

- Zlaby upevnény na zavésu ze svislych stojen STNM a nosniku NZM

- Zlaby upevnény na drzaku DZM STP a podpéie STPM, ze spodnl strany uprostied podepfene
pomoci drzaku DZM STPU a podpéry STMP

- Zlaby pfichycené ke sténé na svislych podpé&rach PZMP

3.1.1.2 Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2 - typ M2-R

Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2-R jsou zesilenym provedenim zlabit MERKUR 2. Vyska
botnice 50 mm a 100 mm. Zlaby jsou vyrobeny z dratu: podélnik 4,5 mm, dvojity pii¢nik 3,5 mm (M2 50-
200/50, M2 100/100), dvojity piicnik 4,0 mm (M2 250-500/50, M2 150-500/100), vrchni lem 4,5 mm.
Zlaby jsou spojené pomoci 3 ks spojek SZM2.

Vy$ka bo&nice 50 mm — max. zkou$ena $iifka zlabu 500 mm (M2-R 500/50)
Vy$ka bo¢nice 100 mm — max. zkousena $ifka Zlabu 500 mm (M2-R 500/100)
MontaZ draténych kabelovych zlabtii MERKUR 2 — typ M2-R:
Pod stropem (prip. die pravidel pfimé aplikace na sténg):
- Zlaby uloZené na zavésech sloZzenych z podpér PZMP a 2 zavitovych tygi ZT 8
- Zlaby uloZené na zavésech slozenych ze stojiny STNM a 2 zavitovych tyéi ZT8

Na sténu, kabely upevnén pomoci piichytek SONAP typ C nebo typ B nebo nerezovych pasku:
- Zlaby prichycené ke sténé na podpé&rach PZMP.

3.1.1.3 Draténé kabelové Zlaby MERKUR 2 - typ M2-G

Draténé kabelové zlaby MERKUR 2, typ M2-G jsou urgeny pro zjednodu3enou podhledovou montaz
pomoci drzaka DZM 12. Zlaby maji tvar G, vyska vy3si bognice je 100 mm. Zlaby jsou vyrobeny z dréatu:
podélnik 4,0 mm, dvojity pri¢nik 3,5 mm, vrchni lem 4,0 mm. Zlaby jsou spojené pomoci 3 ks spojek
SZM1.

Vy$ka boénice 100 mm — max. zkoudena $irka zlabu 100 mm (M2-G 100/100)

Montaz draténych kabelovych Zlabiit MERKUR 2 — typ M2-G:
Pod stropem:
- Zlaby upevnény pomoci drzakd DZM 12

PROTOKOL O CERTIFIKACI &. P-216/C5a/2024/0143  (Zakézka &. 2220240293) Strana é. 3

PAVUS, a. s. - Autorizovana osoba 216, Oznameny subjekt 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz



3.1.2 PRISLUSENSTVI

Nosnik NZM

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych Zlabl MERKUR 2 ke stropni konstrukci, a to souéasné s
prostorovou stojnou STPM a drzakem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouzi k nasténné montazi pfimo na
sténu nebo na nasténnou stojnu STNM. Nosnik je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm, popi. 1,5 mm.
Uchyceni k stojné STPM se provadi pomaoci vratovych $roubl M8 s limcovou maticl. Pro rychlou a snadnou
montaZ jsou nosniky vybaveny bez&roubovymi Gchyty draténych kabelovych Zlaba.

Nosnik univerzalni NZMU

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych Zlabl MERKUR 2 ke stropni konstrukci, a to soucasné s
prostorovou stojnou STPM a drzdkem DZM STP nebo DZM STPU. Dale slouzi k nasténné montazi
piimo na sténu nebo na nasténnou stojnu STNM. Nosnik je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm, popf.
1,5 mm dle typu. Uchyceni k stojné STPM se provadi pomoci vratovych Sroubl M8 s limcovou matici.

Podpéra PZMP

Slouzi k uchyceni draténych zlabd MERKUR 2 pro prostorovou montaZ pomoci zavitovych tyci ke stropu
a pro prichyceni Zlabl na sténu. Podpéra je provedend z ocelového plechu tfidy 11343 tl. 2 mm nebo
z korozivzdorné oceli AlS| 304L ,A2“ tl. 2 mm. Ptipevnéni Zlabu je provedeno bez&roubovymi Uchyty.

Prostorové stojny STPM

Stojna prostorova STPM je vyrobend z ocelového plechu tl. 2 mm, $iftky 40 mm a vy3ky 35 mm. SlouZi k
prostorové montazi riiznych i vicestrannych nosnych konstrukci pomoci nosniki NZM a NZMU. Pro
uchyceni ke stropu se vyuzivaji drzaky DZM STP a DZM STPU.

Stojny nasténné STNM
Stojna nasténna STNM je vyrobena z ocelového plechu fl. 2 mm, §itky 40 mm a vySky 22 mm. PouZiva
se k nasténné instalaci kabelovych tras.

Drzak stojny DZM STP

Drzak DZM STP se pouziva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM ke stropni konstrukci.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm (zakladna) a 1,56 mm (svisla ¢ast pro pfipevnéni stojny
STPM). Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podlozkami a matici.

Drzak stojny DZM STPU
Drzak DZM STPU se pouziva pro prostorovou montaz k ukotveni stojen STPM. Drzak je vyroben z
ocelového plechu tl. 2 mm. Stojny jsou k drzaku uchyceny vratovymi Srouby M8 s podiozkami a matici.

Boéni drzak zlabu DZM 12
Slouzi pro nasténnou nebo stropni montaz, k uchyceni draténych kabelovych zlabi MERKUR 2, typ M2,
M2-G pfimo ke stavebni konstrukci. Télo drzaku je vyrobeno z ocelového plechu tl. 2,0 mm.

Drzak zlabi DZM 13

Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych zlabll MERKUR 2, typ M2 na zavitové tyce
umisténé uprostied Zlabu. Drzak se sklada z 2 ks plechl vyrobenych z ocelového plechu tl. 2,0 mm a
dvou matic M8 s limcem.

Drzak zlabi DZM 3/150
Slouzi pro prostorovou instalaci draténych kabelovych Zlabll MERKUR 2, typ M2 na zavitove ty€e. Drzak
je vyroben z ocelového plechu tl. 2 mm.

Prichytka zlabu PZSM 2
Piichytka Zlabu k stojnam je vyrobena z ocelového plechu tl. 2,5 mm. Pouziva se pro pfipevnéni
kabelovych Zlablt MERKUR 2 k nasténnym stojnam STNM nebo prostorovym stojnam STPM.

Drzak rozvodnych krabic DZM 1
Drzak rozvodnych krabic DZM 1 se pouziva pro upevnéni rozvodnych krabic pfimo na kabelovou trasu.
Drzak je vyroben z ocelového plechu tl. 1 mm a ke kabelovému Zlabu se pfipeviuje zahnutim zobacku.

Stabilizac¢ni vlozka stojny SVSM
Stabilizagni vloZzka slouzi k zamezeni deformaci stojny STPM v misté& uchyceni nosniki NZM. Vlozka je
vyrobena z ocelového plechu fl. 1,5 mm a ke stojné se uchycuje Sroubem M8 s matici a podlozkou.

Spojka zlabti SZM 1

Slouzi ke spojovani draténych zlabll MERKUR 2. Sada spojky se sklada z téla spojky (pfilozky typu A) z
ocelového plechu tridy 11343 tl. 1,5 mm nebo z korozivzdorné oceli AlSI 304L ,A2“. Dale z vratového
Sroubu M6x12 a limcové/véjifove matice M6.
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Spojka zlabi SZM 2

Slouzi ke spojovani draténych Zlabl MERKUR 2, typ M2-R. Sada spojky se sklada z téla spojky
(ptilozky typu A) z ocelového plechu tfidy tl. 2,5 mm.

Drzak zlaba DZM 7

Slouzi pro nasténnou nebo stropni montaz, k uchyceni draténych kabelovych Zzlabl MERKUR 2 pfimo
ke stavebni konstrukci. Télo drzaku je vyrobeno z ocelového tl. 2,5 mm.

Tvarovaci sada TSM
Tvarovaci sada TSM 50-100 pro zpevnéni ohyb{i. Je vyrobena z ocelového dratu & 3,5 mm.

Pfepazka zlabui KPZM

Prepazky draténych Zlabl KPZM 50 a KPZM 100 jsou uréené pro oddéleni tras kabell v Zlabech M2 a
jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,8 mm. K draténym Zlabim jsou pfichycené v rozestupu cca
550 mm pomoci spojovaci sady pfepazky SPM 1 (vratové Srouby M6x16 s vé&jifovymi maticemi M6).

Tvarovaci pasek TPM 1000
Pouziva se u draténych kabelovych zlabll MERKUR 2 k vytvaieni kolen nebo jinych tvarovacich prvka.
Upeviiuje se ke zlabu pomoci vratového Sroubu M6x16 a limcové matice M6.

Prichytky SONAP
Kabely jsou fixovany pomoci pfichytek SONAP typ B nebo typ C z ocel. plechu tl. 1,6 mm, velikost dle
rozméru kabeld.

Nerezové pasky PKZ-FI
Slouzi k prichyceni kabell k draténym Zzlablm. Délka nerezovych paskd je 200 mm, 360 mm a 520 mm.
Sitka 4,9 mm nebo 7,9 mm. Tloustka plechu pasku je 0,25 mm.

Odlehéovac tahu OTZ-FI 500

Odleh¢ovat podélného tahu OTZ-FI 500 je vyrobeny zkrytu z kalciumsilikatovych desek
PROMATECTe-L500 (vyrobce: PROMAT), tl. 40 mm, ktery je vyplnény 3 pasy z mineralni viny o
rozmé&rech (572 x 120 x 50) mm. Objemova hmotnost krajnich past je 140 kg/m? a objemova hmotnost
prostfedniho pasu je 40 kg/m3 Povrch odlehéovade a kabely do vysky 150 mm jsou natiene
protipoZzarnim natérem PROMASTOPe-| / PROMASTOP®-CA (vyrobce: PROMAT) tl. 1,0 mm.

Podrobny popis jednotlivych kabelovych tras véetné roztedi, zatizeni, pouzitych kabell a klasifikace
funkénosti jsou uvedeny ve stanoviscich a protokolu o klasifikaci [17-19] kap. 2 tohoto dokumentu.

3.2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITI VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENi

Draténé kabelové 2laby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R slouzi k bezpe¢nému uloZeni kabell ve
stavbach s poZzadovanym zajisténim funk&nosti obvodu v pifipadé vzniku poZaru.

4 TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK - POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH
DOKUMENTU, STANOVENE VE STAVEBNIM TECHNICKEM OSVEDCENI
&. S-216/C5a/2024/0143

Sledovana / Uréena (pozadavkova) / = . - L
deklarovana viastnost zkus$ebni / klasifikaéni norma Pozadovana / deklarovana uroven
Zachovani funkénosti

kabelowyich tras v ggm e s P15-R a2 P90-R

podminkach poZaru

Reakce na ohefi gg: 3\1018;500 11 Ocelové prvky: A1
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5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujici zkousky, resp. zjisténi a posouzeni viastnosti vyrobku:
Sledovanda/dekiarovana vlastnost
Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru Dokument [2-19] kap. 2
Reakce na ohefi Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve znéni

pozdéjSich rozhodnuti.

6 POSOUZENIi SHODY  VLASTNOSTI  CERTIFIKOVANYCH = VYROBKU
S VLASTNOSTMI _ DEKLAROVANYMI VYROBCEM A _POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIPADNE JINYMI
DOKUMENTY
Vyrobce ve smyslu § 13 zakona & 22/1997 Sb. a nafizeni viady &. 163/2002 Sb. poZadal o ovéfeni
vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavbé zviadtnim pravnim pfredpisem (zékon ¢&.
283/2021 Sb. /stavebni zakon/, ve znéni pozdejSich piedpisi).

Vyrobek byl posouzen postupem posouzeni shody podle § 5a.
Vysledky ovéfeni sledovanych viastnosti:

Sledovana/ 2z s -\ ; | Pozadovana / i

deklarovana Uréena (pozadavkova) |\ iarovana | Zjisténo I Kiasifikace :ﬁg:“zen'

viastnost klasifikaéni norma r A y

Draténé kabelové Zlaby
MERKUR 2
typ M2

Zachovani funkénosti &SN 73 0810
kabelovych tras v &SN 73 0895 P15-R az P90-R M2-R Splfuje?
podminkach poZaru typ M2-

typ M2-G

a prislusenstvi
P15-R aZ P90-R

Reakce na ohen CSN 73 0810 Ocelové prvky: A1 | Ocelové prvky: A1 Splfiuje

CSN EN 13501-1

1)

Spliiuje v zavislosti na vysledcich zkousek dle stanovisek a protokolu o klasifikaci viz [17-19] kap. 2 tohoto protokolu
o certifikaci.

7 POSOUZENi PREDPOKLADU VYROBCE PRO TRVALE DODRZOVANi KVALITY
CERTIFIKOVANEHO VYROBKU
Byly predlozeny nasledujici doklady:
e Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce €. Z220240012/D, vydal PAVUS, a.s., AO
216, dne 30.1.2024
Dohled u vyrobce byl proveden dne 23.1.2024.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prodiouZeni platnosti stavebniho technického osvédéeni a u vyrobce je
provadén pravidelny dohled 1 x za 12 mésicl, byl vyuzit pro certifikaci posledni platny dohled.
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8 ZAVER
Setienim Autorizované osoby 216 byla prokazana shoda specifikovanych vlastnosti certifikovaného

vyrobku s poZadavky nafizeni vlady & 163/2002 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickem
osvédéeni ¢. S-216/C5a/2024/0143 a s deklaraci vyrobce.

Ze zavéru predlozenych dokumentll plyne, Ze systém fizeni vyroby vyrobkd u vyrobce je dostatetné

acinny.

Na zakladé t&chto zjisténi Ize vydat pfisludny certifikat vyrobku.

9 0zZNACOVANI CESKOU ZNACKOU SHODY

Vyrobce je opravnén oznacovat certifikované vyrobky &eskou znatkou shody podle nafizeni vlady
€. 179/1997 Sb., ve znéni NV &. 585/2002 Sb.

10 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

Vyrobce poskytne odbératellim: technické podklady, technickou dokumentaci, navody k montazi
a udrzbé, navody pro provoz a kontroly zafizeni v Eeském jazyce.

Vyrobce je povinen ohladsit neprodlené jakékoliv zmény tykajici se vlastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektd podle kapitoly 1, dokumentd uvedenych v tomto certifikatu a
zplsobu zabudovani a uziti vyrobku Autorizované osobé 216 nejpozdéji do dne, kdy k témto
zmeénam dochazi.

Vyrobce musi udrzovat platnost podkladd pouzitych pfi certifika¢nim Fizeni.

Vyrobce musi provadét pravideiné kontroly vyrobkil v souladu s vnitropodnikovym piedpisem
pro kontrolu vyrobkl a vést o téchto kontrolach prikaznou dokumentaci, ktera bude na vyzvani
Autorizované osoby piredloZzena.

Autorizovana osoba 216 bude provadét ve smyslu § 5a odst. 2 nafizeni viady €. 163/2002 Sb.
po dobu platnosti certifikatu na naklady vyrobce dohled nad radnym fungovanim systému fizeni
vyroby a kontrolu dodrzeni stanovenych poZzadavk( u vyrobkid nejméné 1 x za 12 mésici.
O vyhodnoceni dohledu, popiipadé kontroly dodrzeni stanovenych pozadavkl vyda
Autorizovana osoba 216 zpravu, kterou pfeda vyrobci. Platnost tohoto certifikatu je vazana
na kladné zavéry dohledu a namatkovych kontrol v uvedeném rozsahu. Pokud autorizovana
osoba zjisti nedostatky ve fungovani systému fizeni vyroby nebo ve vlastnostech vyrobku,
je opravnéna zrusit nebo zmeénit ji vydany certifikat.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 7 stranach a je vydan ve dvou originalnich éislovanych vytiscich.
Vyttisk & 1 obdrZi vyrobce, wytisk & 2 bude uloZen v archivu Autorizované osoby 216. KaZda strana
protokolu o certifikaci je opatfena razitkem Autorizované osoby 216. Protokol je vydan zarover
s Certifikatem ¢. 216/C5a/2024/0143.

V Praze dne 26. zari 2024

—

Oet] 7/

Ing. Zuzana Ald agﬁové Ing. Jan Tripes, MBA
zpracovatel protokolu vykonny feditel — AO 216
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